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1. Allgemeines 


Karl Jellinek. Lehrbuch der physikalischen Chemie. (5 Bande.) 
5. Band. Lieferung 3 (Schluflieferung). 1. und 2. Aufl. Mit 42 Tabellen und 
259 Textabb. S.577—989. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1937. Geh. RM 41,—. Die 
Lieferung setzt den Bau der Molekiile fort und bringt als Abschlu® des ganzen 
Werkes die Photochemie. Damit liegt der ganze 5. Band mit 118 Tabellen und 
571 Textabb., XX u. 989 -S. vor. Geh. RM 105,—; geb. RM 109,—. Inhalt des 
ganzen Bandes: 6. Buch: Grenzflachenerscheinungen an Mischungen. I. Systeme 
mit relativ kleinen Grenzflichen. II. Systeme mit grofen Grenzflichen (Suspen- 
sionen und kolloidale Lésungen). 7. Buch: Chemische Kinetik. I. Reaktionen in 
homogenen Systemen. II. Reaktionen in heterogenen Systemen. 8. Buch: Elek- 
trolyse. 9. Buch: Aufbau der Materie. A. Aufbau der Atome. B. Aufbau der 
Molekiile. C. Krafte zwischen Molekiilen. D. Kristallbau. Anhang: Aufbau der 
Metalle; das Elektronengas in Metallen; die Potentialdifferenz an den Grenz- 
flachen zweier Metalle. 10. Buch: Emission und Absorption von Strahlung bei 
physikalischen und chemischen Prozessen. I. Emission von Strahlung bei physi- 
kalischen Prozessen. II. Absorption von Strahlung. III. Emission von Strahlung 
bei chemischen Prozessen (Chemilumineszenz). Berichtigungen, Autoren- und 
Sachregister. Dede. 


Nikola Tesla. Gedenkbuch anlablich seines 80. Geburtstages. 
520S. Belgrad, Société pour la Fondation de l'Institut Nikola Tesla, 1936. Das 
Buch bringt Telegramme, Ansprachen und Vortrage der an der Feier teilnehmen- 
den Vertreter zahlreicher Staaten teils in serbischer, teils in deutscher, franz6- 


sischer oder englischer Sprache. Dede. 
Prof. A. Pictet. Nature 139, 661, 1937, Nr. 3520. . 
Mr. A. M. Sillar. Nature 139, 661, 1937, Nr. 3520. Dede. 


S. L. Malurkar and M. P. Srivastava. On the differential equation of 
the instabilitiy of a thin layer of fluid heated from below. 
Proc. Indian Acad. (A) 5, 34—36, 1937, Nr.1. (Upper Air Obs. Agra.) Es wird ein 
Weg angegeben, die Differentialgleichung vom Typ 


zu lésen, welche mafigebend ist fiir die Frage nach der Stabilitat der diinnen von 
unten beheizten Fliissigkeitsschicht. W. Fritz. 


L. Courvoisier. Tageskurve des Effektes der Lorentz-Kontrak- 
tion nach Beobachtungen an einem drehbaren Libellen- 
apparat. ZS. f. Phys. 165, 122—126, 1937, Nr. 1/2. (Sternwarte Berlin-Babelsberg.) 
[S. 1348.] Courvoisier. 


P. Drumaux. La vitesse radiale des nébuleuses extra-galac- 


b tiques. Ann. de Bruxelles (B) 56, 327—341, 1936, Nr. 3. [S.1348.] Sittele. 
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René Dugas. Die physikalische Methode im Sinne von Duhem 
vor der Quantenmechanik. Rev. gén. Sci. pures appl. 48, 68—71, 1937. 
Ausfiihrungen von Duhem aus dem Jahre 1906 werden im Sinne der Quanten- 
mechanik interpretiert. *Henneberg. 
René Dugas. Das Axiomder Anfangsbedingungen unddie Gesetz- 
miBigkeit in der Quantenmechanik. Bull. Belgique (5) 22, 1318 
—1329, 1936. Verf. erértert den Einflu® der Unbestimmtheitsrelation, die eine 
genaue Kenntnis der Anfangsbedingungen eines mechanischen Systems im klas- 
sischen Sinne ausschlieBt, auf die in der Quantenmechanik méglichen Angaben 
iiber den spateren Zustand des Systems. *Henneberg. 
D.R. Inglis. Perturbation Theory and Headvy-Particle Inter- 
actions. Phys. Rev. (2) 51, 387, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Pittsburgh.) [S. 1290.] Henneberg. 
R. D. Present and W. Rarita. On the Nuclear Three Body Problem. 
Phys. Rev. (2) 51, 382, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ. and 
Columbia Univ.) Setzt man fiir die Kernkrafte das Potential Be~ 27lb und als 
Wechselwirkung die Kombination [(1— g) pP™+9P¥"]V von Majoranascher 
und Heisenbergscher Kraft an, so lassen sich aus den Massendefekten von 
H2 und H® und dem Streuwirkungsquersehnitt ¢ von langsamen Neutronen und 


Protonen die Konstanten g, b und B berechnen, Mit H(H*) = — A Sanices 
E (H*®) = —16,55mc? und o = 13-10-'em? folgt g = 0,215, =a enlds teu 
und B = 242mc?. Der Wert von g ist gegeniiber Anderungen von o recht un- 
empfindlich. Henneberg. 


BE. L. Hill The Virial Theorem in Nuclear Problems, Phys. Rev. 
(2) 61, 370—371, 1937, Nr.5. (Univ. Minneapolis, Minnesota.) Verf. gibt eine 
Erweiterung des Virialsatzes an, die Austauschkraéfte einschliefit und bei der 
Behandlung des Aufbaus leichter Kerne von Bedeutung ist. Henneberg. 
John Bardeen. On the Density of Energy Levels of Heavy Nuclei. 
Phys. Rev. (2) 51, 384, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 
[S. 1289.] i Henneberg. 
V. Fock. Kritisches zur Néutrinotheorie des Lichtes. Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 11, 1—8, 1937, Nr.1. (Lebedewsches Phys. Inst. Akad. Moskau u. 
Phys. Inst. Univ. Leningrad.) Verf. bringt nochmals seine Bedenken gegen die 
Neutrinotheorie des Lichtes vor (vgl. diese Ber. S.466), ohne allerdings auf die 
inzwischen erschienenen Entgegnungen einzugehen, und fiihrt insbesondere den 
Beweis, daf die von Jordan als Amplituden des Lichtfeldes angesetzten Operatoren 
die Vertauschungsregeln der Bose-Statistik nicht befriedigen. Henne berg. 
B. W. Bogdanovich. On the theory of fine structure in the X-ray 
absorption spectra of molekular gases. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 
88—94, 1937, Nr.1. [S. 1337.] Nitka. 


2. Mechanik 


Myron Pawley. The design of a mechanical analogy for the 
general linear electrical network with lumped parameters. 
Journ. Franklin Inst. 223, 179—198, 1937, Nr.2. (School of Mines Colorado.) 
[S. 1813.] Berndt. 
J. 0. Ivie and L. A. Richards. A Meter for Recording Slow Liquid 
Flow. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 86—89, 1937, Nr. 3. (Agricult. Exp. Stat. Logan, 
Utah and Coll. Ames, Iowa.) Dedem 
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E. Guth und 8. Rogowin. Uber die mechanischen Eigenschaften 
vonFadenund Filmen,dieaus Zelluloseundihren Derivaten 
hergestellt wurden. Wiener Ber. 145, [2a], 531—547, 1936, Nr.7/8. Dede. 


H. L. Cox and D. G. Sopwith. The effect of orientation on stresses 
in single crystals and of random orientation on strength of 
polycristalline aggregates. Proc. Phys. Soc. 49, 134—151, 1937, Nr. 2 
(Nr. 271). (Eng. Dep. Nat. Phys. Lab.) [S. 1301.] 
E. N. da C. Andrade and R. Roseoe. Glide in metal single crystals. 
Proc. Phys. Soc. 49, 152—176, 1937, Nr. 2 (Nr. 271). (Univ. London.) [S.1301.] 
Bomke. 
Evan A. Dayis. Plastic Behavior of Metals in the Strain- 
Hardening Range, Part II. Journ. appl. Physies 8, 213—217, 1937, Nr. 3. 
(Westinghouse Comp. East Pittsburgh, Penn.) [S.1311.] Barnick. 
C. W. Kosten and C. Zwikker. A method of measuring, and an appa- 
ratus for determining the elastic behaviour of elastie sub- 
stances. Physica 4, 221—234, 1937, Nr.3. (,,Rubberstichting* Amsterdam.) Nach 
einem Hinweis auf die Analogie zwischen elektrischen und mechanischen Schwin- 
gungssystemen (wo bei montierten Maschinen der Boden als Feder wirkt) wird ein 
Apparat zur Bestimmung des plastischen und des elastischen Verhaltens von 
Stoffen, wie Gummi, Kork, Filz, beschrieben. Er besteht aus einer auf dem Priif- 
ling ruhenden Masse M, auf die eine senkrechte Kraft von sinusférmigem Verlauf 
wirkt, die durch zwei entgegengesetzt rotierende. Massen erzeugt wird. Auf der 
Rotationsachse sitzt noch eine halbkreisférmige Scheibe, die sich gegeniiber einer 
einstellbaren festen cardoidférmigen Scheibe dreht, so dafi mit der Rotation der 
exzentrischen Massen gleichzeitig eine sinusférmige Anderung der Kapazitaét von 
derselben Frequenz erfolgt, deren Amplitude und Phase beliebig eingestellt werden 
kann. Gemessen wird die Schwingungsamplitude von M in bezug auf Gréfe und 
Phase, indem die mechanischen Verschiebungen in Kapazitaétsanderungen eines 
Kondensators verwandelt werden, dessen eine Platte an der Masse M sitzt und der 
parallel zu dem vorher beschriebenen Kondensator geschaltet ist. Dieser wird so 
lange geiindert, bis sich die Kapazitaétsanderungen beider Kondensatoren kompen- 
sieren. Diese liegen in einem elektrischen Schwingungskreis; als Nullgerat dient 
(unter Verstirkung) eine Braunsche Réhre, an deren zweites Plattenpaar noch 
eine sinusférmige Hilfsspannung gleicher Frequenz angelegt wird, um sonst auf- 
tretende (niher erléuterte) Stérungen zu vermeiden. Unter Beachtung der nétigen 
Korrektionen (Nichtlinearitat der Verschiebung zur Kapazitatsanderung, Abhangig- 
keit der Zusammendriickung der Stahlfedern von der Frequenz, Nachgiebigkeit 
des Untergrundes), die im einzelnen berechnet werden, und unter Vernachlassigung 
der héheren Harmonischen werden daraus die innere Reibung (die fiir Gummi 
weder streng direkt noch umgekehrt proportional zur Frequenz ist) und die Nach- 
giebigkeit (Zusammendriickung durch die Krafteinheit) des Priiflings berechnet. 
Berndt. 
A. Nadai. Plastic Behavior of Metals in the Strain-Hardening 
Range. PartI. Journ. appl. Physics 8, 205—213, 1937, Nr. 3. (Westinghouse Comp. 
East Pittsburgh, Penn.) Die Druck-Zug-Beziehungen bei der Kaltbearbeitung duk- 
tiler Metalle werden unter Ausschaltung des Einflusses der Elastizitit und Ge- 
schwindigkeit der plastischen Deformation bei der vorliegenden Untersuchung be- 


-sprochen. Das Verhalten von Metallen im Gebiet der Hartung durch Beanspruchung 


wird mit Hilfe einer Spannungs-Hartungs-Funktion ausgedriickt. —Barnick. 
Richard F. Miller und W. E. Milligan. Der Einfluf der Temperatur 
auf die Elastizitatsgrenze von Aluminium-, Silber- und 
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Zinkeinkristallen. Metals Technol. 4, Nr.1; Techn. Publ, Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. Nr. 782, 17S., 19387. (Kearny, N. J., United States Steel Corp., Res. 
Labor. u. New Haven, Connecticut, Yale Univ.) Zugversuche mit niedriger 
Dehngeschwindigkeit an Al-, Ag- und Zn-Einkristallen zeigten, da der elastische 
Bereich des Zn bei oder iiber Raumtemperatur im wesentlichen durch die Priif- 
geschwindigkeit bestimmt wird. Die bei Kriechversuchen gewonnene Erfahrung, 
da®B in diesem Temperaturbereich keine mefibare kritische Schubspannung vor- 
handen ist, wird bestitigt. Bei Al- und Ag-Kinkristallen wurde unterhalb der 
Rekristallisationstemperatur ein kleiner, aber ausgepragter elastischer Bereich ge- 
funden, der mit fallender Temperatur enger wird. Oberhalb der Rekristallisations- 
temperatur nimmt die kritische Schubspannung rasch ab. Bei Al trat die Fliefi- 
grenze deutlich hervor; sie ist um so markanter, je niedriger die Priftemperatur 
und je reiner das Metall ist. Die Fliefigeschwindigkeit wird durch Temperatur- 
erhéhung keineswegs gesteigert. Nach Uberschreiten des Fliefibereiches trat wieder 
der iibliche Temperatureffekt ein: Temperaturerhéhung bewirkt erhéhte Dehn- 
geschwindigkeit. *Goldbach. 


Fritz Forster. Ein neues Mefiverfahren zur Bestimmung des 
Elastizitatsmoduls und der Dampfung. ZS. f. Metallkde. 29, 109 
—115, 1937, Nr.4. (K. W.-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) Ein fiir die zerstérungs- 
freie Werkstoffpriifung geeignetes Verfahren zur Messung der Eigenschwingungszahl 
und der Dimpfung beliebig geformter Proben wird austtihrlich beschrieben. Barnick. 


Fritz Forster und Werner Késter. Elastizitatsmodul und Dampfung 
in Abhangigkeit vom Werkstoffzustand. ZS. f. Metallkde. 29, 116 
—123, 1937, Nr.4. (K. W.-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) Elastizitatsmodul und 
Diaimpfung von Metallen werden an transversal frei schwingenden Priifstaben ge- 
messen. Bei gleichbleibendem Gleitmechanismus nimmt der Elastizitatsmodul mit 
zunehmender Temperatur ab, waihrend die Dampfung zunimmt. Beim Autftritt 
neuer Gleitméglichkeiten (Mg bei 225°, Al zwischen 300 und 400°) steigt die 
Dampfung sehr stark an. Beim Eintreten polymorpher Umwandlungen oder beim 
Ubergang aus dem geordneten in den ungeordneten Zustand wird die Dampfung 
schon vor Beginn der Umwandlung erhéht. Der Elastizitétsmodul andert sich ent- 
sprechend dem Ubergang. Fiir den ferromagnetischen Zustand ergibt sich ein zu- 
sitzlicher Beitrag zum Dampfungswert. In der Mischkristallreihe Cu—Zn und in 
der heterogenen Legierungsreihe Fe—C nimmt die Dampfung ab. Mit zunehmen- 
der Korngréfie nimmt die Dampfung zu. Das gleiche Verhalten wird bei ab- 
nehmendem Forméanderungswiderstand und zunehmender Formanderungsfahigkeit 
beobachtet. Die durch Aushartung verursachte Hirtesteigerung bewirkt ebenfalls 
eine Zunahme der Dampfung. Der Elastizitaétsmodul nimmt bei der Aushartung 
von Fe-Cu-Legierungen und wihrend des Ordnungsvorganges der Fe-Co-Cr-Legie- 
rungen zu, wahrend der Ordnung der Au-Cu-Legierungen ab. Eine Kaltverformung 
bewirkt eine Erniedrigung des Elastizitaitsmoduls und eine Erhéhung der Damp- 
fung. Beim Anlassen nimmt die Dampfung ab, der Elastizitatsmodul zu. Warme-, 
Reck- und Hartespannungen, Hohlstellen und interkristalline Korrosion erhéhen 
die Dampfung. Barnick. 


S. Berg. Gestaltfestigkeitsversuche der Industrie. ZS. d. Ver. 
d, Ing. 81, 483—487, 1937, Nr.17. (Kiel.) Zur Bestimmung der Gestaltfestigkeit 
miissen Dauerschwingungsversuche an fertigen Bauteilen durchgefiihrt werden. In 
den Deutschen Werken Kiel wurden als Schwingungserzeuger Schwinger mit einer 
umlaufenden exzentrischen Masse entwickelt, die bei leichtem Gewicht hohe Reso- 
nanzdrehzahl und damit kurze Versuchsdauer ermoéglichen. Gebaut sind vier 
Schwinger mit Hoéchstdrehzahlen von 10000 und so abgestuft, daB jeder folgende 


S 
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bei gleicher Drehzahl die fiintfache Fliehkraft liefert. Dadurch kénnen die Priif- 
linge (in Resonanz) bis +1000 und bei Benutzung von zwei gegenliufigen Schwin- 
gern bis +2000t beanspruecht werden. Vorspannungen miissen eventuell durch 
geeignete Versuchsanordnung aufgebracht werden. Meist werden nur Vergleichs- 
versuche durchgefiihrt; die Priiflinge werden nach Méglichkeit federnd aufgehingt. 
Die Beanspruchung wird aus der Formianderung (bei Zug-Druckversuchen durch 
dynamische Dehnungsmessung), bei Resonanzversuchen aus Ausschlag und Gewicht 
der schwingenden Masse ermittelt. Berichtet wird tiber Versuche: Vergleich ver- 
schiedener Werkstoffe an Absperrschiebern (Ersatz von Rotgu durch Temperguf) 
und Schubstangenschrauben (Uberlegenheit von VCMo 140 iiber 5 °/o Ni-Stahl); 
Einfluf der Oberflachenbearbeitung (hohlgebohrte Schubstangen brauchen innen 
nicht fein bearbeitet zu werden); an Rohren (Unnétigkeit der Vorspannung durch 
Innendruck, sachgemafie Ausfiihrune von Schweifinahten, geeignete Form von 
Rohrbégen); an Rohrfedern (giinstigste Form); an gueisernen Kurbelwellen; an 
einem Faltenbalg (Wahl von diinnen Blechen und mehr Lagen erhéht die Lebens- 
dauer). Dabei ist dafiir zu sorgen, dafi Zug-Druck- und Biege-Resonanzzahlen nicht 
zu nahe zusammenfallen. Berndt. 


Alfred y. Zeerleder und Emil vy. Burg. Temperaturabhingigkeit der 
Festigkeitseigenschaften von Aluminium und Aluminium- 
legierungen im vollstandig stabilisierten Zustand. ZS. f. 
Metallkde. 29, 132, 1937, Nr. 4. (Aluminium-Ind.-A. G, Neuhausen.) Zur Unter- 
suchung gelangen Rein-Al, Aluman, Peraluman 2, Peraluman 7, Anticorodal, A vio- 
nal, y-Legierung und RR 59. Barnick. 


H. Buehholz, Untersuchung geschweifiter Aluminiumbleche 
gréfierer Dicke. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 48383—487, 1937, Nr. 15. (Kassel.) Zweck 
der Untersuchung war die Feststellung der Festigkeitseigenschaften, des Gefiiges 
und der Korrosionsbestandigkeit von Acetylen-Sauerstoff- und Lichtbogenschwei- 
fungen an 25mm dicken, gegliihten Al-Blechen (99,5 °%/o Al). Die Elektroden be- 
standen aus Rein-Al, die Schweifidrahte aus 1. Rein-Al, 2. Al mit 5°/oSi, 3. Al mit 
0,2 °/o Ti. Die Gasschmelzschweifiung wurde in X-Form als beidseitige, gleichzeitige 
Autwartsschweifung unter Benutzung von Firinit als Flufmittel durchgefiihrt. Im 
Lichtbogen wurden die Verbindungen als V-Nahte in waagerechter Lage hergestellt. 
Vor Durchfiihrung der Festigkeitsversuche wurden die Schweifsungen mit Réntgen- 
strahlen nach allfalligen Bindefehlern, Gas- und Schlackeneinschliissen untersucht. 
Die Probestabe fiir die Festigkeitsversuche waren allseitig bearbeitet. Fir die 
Korrosionsversuche nach dem Schnellverfahren mit dem Riihrgeraét der Deutschen 
Versuchsanstalt fiir Luftfahrt wurde eine 3°/oige NaCl-Lésung mit einem Zusatz 
von 0,1 °/9 H»O. verwendet. Ergebnisse: Abgesehen von einer nicht unbetrachtlichen 
Verminderung der Streckgrenze ergaben beide Schweifverfahren bei verschiedenen 
Nachbehandlungen und Zusatzdrihten angendhert die gleichen Festigkeitseigen- 
schaften wie der gegliihte Werkstoff. Die gasgeschweifiten Verbindungen zeigten 
etwas weniger Schlackeneinschliisse als die elektrisch geschweifiten. Die Lichtbogen- 
und Gasschmelzschweifungen mit Reinaluminiumstaben fiihrten ungefahr zur 
Korrosionsbestindigkeit des ungeschweifiten Werkstoffes. Der bei der Autogen- 
schweifung verwendete Si-haltige Schweifidraht brachte keine festigkeitstechnischen 


_Vorteile, setzte aber die Korrosionsbestandigkeit weit herab. Der ‘Ti-legierte 


Schweifdraht gab zwar feste, aber etwas weniger korrosionsbestandige Verbindungen. 
Die lichtbogengeschweifite V-Naht hatte ein gréberes Gefiige als die gasgeschweifte 
X-Naht. A, Leon. 
Irving J.Saxl. The Elastic Hysteresis in Wire, Sheets and Yarns. 
Phys. Rev. (2) 51, 596, 1937, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Providence, R. I.) Dede. 


1270 2. Mechanik 18. Jahrgang 


W. Hessenbruch. Kupfer-Beryllium-Legierungen mit hoher Leit- 
fahigkeit und hoher Hirte. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 439—440, 1937, Nr. 15. 
(Hanau a. M.) [S.1311.] Leon. 


H. Cornelius, E. OBwald und F. Bollenrath, Uber die Vorgange bei der 
Anlaghirtung einiger Co-W-Fe-Legierungen. Metallwirtsch. 16, 393 
—399, 1937, Nr.17. Inst. Werkstofforsch. DVL Berlin-Adlershof.) [S.1310.] Barnick. 


H. Schlechtweg. Uber die Beeinflussung der ferromagnetischen 
Eigenschaften kubischer Einkristalle durch mechanische 
Spannungen. Ann. d. Phys. (5) 28, 701—720, 1937, Nr. 8. (Versuchsanst. Fried, 
Krupp A. G. Essen.) [S. 1301.] Schlechtweg. 
F. Gentner. Giinstige Druckeigenspannungen in Nitrier- 
schichten. Techn. Mitt. Krupp 5, 19—21, 1937, Nr.1. Bei der Nitrierhartung 
wird das vergiitete und auf Fertigmaf} bearbeitete Werkstiick durch langere Zeit 
bei etwa 500° einem Ammoniakstrom ausgesetzt und dann langsam abkiihlen ge- 
lassen. Die N-Aufnahme bewirkt eine Rauminhaltsvergréferung des nitrierten 
Werkstoffes, was zu Druckspannungen an der Oberflache, zu Zugspannungen im 
Innern des Werkstiickes fiihrt. Verf. berichtet tiber Versuche, die mit einem an 
den Schmalseiten nitrierten Flachstab durchgefiihrt wurden, um festzustellen, in 
welchem Ausmafie die wihrend der Nitrierung entstehenden Eigenspannungen noch 
nach dem Erkalten vorhanden sind. Liingenmessungen vor und nach dem Nitrieren 
sowie nach dem Abtrennen der Nitrierschichten gaben Aufschluf} tiber die Laingung 
des Stabes und iiber die durch die Sageschnitte ausgelésten Eigenspannungen, Die 
mittlere Langsdruckspannung in den Nitrierschichten wurde mit 19 kg/em?, die 
mittlere Langszugspannung im nicht nitrierten Werkstoff mit 1 bis 2 kg/em? er- 
mittelt. Bei 500° unterliegt der Werkstoff wegen der langen Nitrierdauer dem 
Kriechen, was hdhere Zugspannungen verhindert. Aus Griinden des Gleich- 
gewichtes treten mit zunehmender Werkstiickdicke die Zugspannungen im Innern 
gegeniiber den Druckspannungen an der Oberfliche mehr und mehr zuriick. Hin- 
weis auf die gtinstige Wirkung von Druckspannungen an der Oberflache insbe- 
sonders beziiglich der Dauerwechselfestigkeit. A, Leon. 


S. Berge, Dynamische Spannungsmessungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 
295—298, 1937, Nr. 10. (Kiel.) Meist miissen Spannungen nach dem Hook eschen 
Gesetz aus den Dehnungen ermittelt werden. Von dynamischen Dehnungsmessern 
sind zu fordern: hohe Eigenschwingungszahl n, geringe Abmessungen und Ge- 
wichte G, kleine Mefilange 7 und somit hohe VergréBerung V. Beschrieben werden 
in den Deutschen Werken, Kiel, entwickelte mechanisch-optische registrierende 
Dehnungsmesser, bei denen eine Walze mit einem Spiegel gedreht wird: a) die 
Walze liegt zwischen zwei am Priifling angebrachten Gleitflachen (J = 20mm, 
V = 10000, G = 3,42, n 2200 Hertz); b) Walze wird durch Kippschneide gedreht, 
zugleich ist Old’impfung vorgesehen, zwei Ausfiihrungen mit 1 = 20 und 5,5 mm, 
G = 6 und 1,6g; ce) Walze wird durch Drehfedergelenk gedreht (J = 15mm, 
G = 1,9¢g, n 2200 Hertz); d) andere Dehnungsmesser, hauptsachlich fiir statische 
Untersuchungen, haben | = 4,8 bis 40mm. Falls Beleuchtung nicht méglich, wird 
ein elektrischer Dehnungsmesser benutzt, bei dem eine an der Kippschneide 
sitzende Zunge das Verhiltnis der Fliissigkeitswiderstande zwischen zwei Elek- 
troden andert (1 = 20mm, G = 6g). Mitgeteilt werden Spannungsmessungen an 
den Absteifungsrippen eines Dieselmotors (Beanspruchung riihrt nicht von hohen 
Ziinddrucken, sondern vom Triebwerk her); seinem Zuganker (wo sich das Indi- 
katordiagramm widerspiegelt); seiner Ventilstofstange (bemerkbare Stéfie beim 
Anlauf des Nockens und beim Springen der Rolle); am Probestab und am Ein- 
spannkopf einer Schwingungspriifmaschine. Berndt. 
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G. Welter. Einige Messungenim Bereich der Streckgrenze von 
weichem Stahl. Metallwirtsch. 16, 345—348, 1937, Nr.15. (Inst. Metallurgie 
u. Metallkde. T. H. Warschau.) Der Einfluf der Versuchsapparatur (Pendeldynamo- 
meter) und der Fliefigeschwindigkeiten des Probematerials auf die Ergebnisse des 
Spannungs-Dehnungsdiagramms von weichem Stahl werden untersucht.  Barnick. 


A. Wallichs. Drehbarkeit von Leichtmetallen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
8i, 457—458, 1937, Nr. 16. (Aachen.) Beim Abdrehen von Leichtmetallen lat sich 
kein die ,Standzeit* bestimmender ,,Ausgebepunkt* feststellen, der durch die Zer- 
strung der Werkzeugschneide gekennzeichnet ist. Obwohl die Schneide erhalten 
bleibt, biiSt das Werkzeug an Brauchbarkeit ein, weil der wachsende Verschleif} 
beim Werkstiick eine Zunahme des Drehdurchmessers und eine Verschlechterung 
der Oberflachenbeschaffenheit bedingt. Auf Grund von Drehversuchen an 36 ver- 
schiedenen Leichtmetallsorten mit Werkzeugen aus Schnellstahl und Hartmetall 
wurde als Mafi der Bearbeitbarkeit jene Schnittgeschwindigkeit bestimmt, die in 
einer bestimmten Zeit und unter sonst gleichen Umstanden eine bestimmte Breite 
(,,.Verschleiimarkenbreite‘) der Verschleifflache an der Freiflache des Dreh- 
messers ergibt. Bei gegebener Verschleiiimarkenbreite ist der Zusammenhang 
zwischen Drehzeit und Schnittgeschwindigkeit ein linearer. Harte und Bearbeitbar- 
keit der Werkstiicke gehen nicht parallel. Hartmetallschneiden sind zur Bearbeitung 
von Leichtmetallen besonders geeignet. A, Leon. 


Jean Mandel. Sur le flambage d’une tige en milieu résistant 
élastique. C. R. 203, 234—236, 1936, Nr.3. Der Umschlag eines nach zwei 
Dimensionen elastischen Systems (bei einer bestimmten Last aus einem bisherigen 
in ein neues stabiles Gleichgewicht) ist auf ein eindimensionales Problem zuriick- 
zufiihren, wenn das System in identische und gleich belastete Elemente zu zerlegen 
ist. Hierauf wird die Untersuchung des Ausknickens eines Stabes der Linge 21 
gegriindet, auf den aufer einer Druckkraft / noch Widersténde gegen dazu senk- 
rechte Verschiebungen V wirken, die proportional F sind und k-V auf die 
Langeneinheit betragen, sowie Momente gegen Rotationen (d V/d x), vom Betrage 
m:dV/da@ auf die Liingeneinheit, die aber nur einer Vergréferung der kritischen 
Last entsprechen, so dai m = 0 gesetzt werden kann (dabei ist die #-Achse die 
mittlere Faser des Stabes vor der Verformung). Die aufgestellte Differential- 
gleichung und ihre Lésung werden zunachst auf den Sonderfall eines Stabes an- 
gewendet, dessen beide Enden keine achsensenkrechten Verschiebungen erleiden, 
wohl aber sich frei drehen kénnen. Fiir den allgemeinen Fall kann bei geringem 
reduzierten Widerstande die kritische Last dargestellt werden durch F = Fy 
+o-k-P+--+ (Fo = kritische Last fiir Widerstand 0; @ eine Zahl, die von der 
Einspannung abhingt). Mit steigendem reduziertem Widerstande wachst die Zahl 
der Halbwellen der iiber die Stabliinge sinusférmig verlaufenden Deformationen; 
wird er unendlich, so wird jene Zahl bei fester Einspannung: gleich 2; wenigstens 
an einem Ende frei: gleich 1; elastischer Einspannung: gleich 1 bis 2. Berndt. 


M. Schirokow. Theorie des Wirmeaustausches und Strémungs- 
widerstandes bei hohen Geschwindigkeiten. Techn, Phys. USSR. 
3, 956—972, 1936, Nr.11. (Phys.-techn. Lab. Warmetechn. Inst. Moskau.) [S. 1285.] 

Fritz. 
Svetopolk Pivko. Influence du nombre fini de pales des hélices 
sustentatrices. C. R. 204, 1033—1035, 1937, Nr. 13. Né&herungsweise Berech- 
nung des Zirkulationsabfalles einer Schraube gegen den Rand infolge der endlichen 
Blatizahl z. Die fiir ¢ = 3 bei verschiedenen Schubbeiwerten berechneten Zirku- 
lationsverteilungen zeigen nur geringe Abweichungen von der Prandtlschen 


Naherungsformel. H. Schlichting. 
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M. P. Wolarowitsch, Die Anwendung der Formei von A. I. Bat- 
schinski auf die Viscositat von geschmolzenen Salzen bei 
hohen Temperaturen. Bull. Acad, Sci. URSS. (russ.: Iswestija Akademii 


Nauk SSSR) °(7) 1933, S. 1431—1437. Aus den Viskositétsmessungen an NaCl und 
KNOs von Dantuma wird gezeigt, dafS{ die von Batschinski abgeleitete 
Formel 7 = c/(v—w), wo 7 die Viskositat, » das spezifische Volumen, @ eine 


Konstante, die nahe der Konstanten von Van der Waals liegt, und ¢ eine 
weitere Konstante sind, zur Bestimmung der Viskositét von geschmolzenen Salzen 
anwendbar ist. *Klever. 


Y. S. Chiong. Viscosity of Liquid Sodium and Potassium. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 157, 264—277, 1936, Nr. 891. Nach dem Verfahren der bifilar 
aufgehangten, schwingenden, mit der Versuchsfltssigkeit gefiillten Hohlkugel wird 
mit einem an anderer Stelle ausfiihrlich beschriebenen Gerat die Zahigkeit von 
geschmolzenem Natrium und Kalium zwischen 70 und 360° gemessen. Die Versuchs- 
stoffe, die wegen ihrer einfachen Kristallstruktur ausgewahlt waren, befolgen im 
ganzen Mefibereich befriedigend die von Andrade angegebenen Formeln fur 
die Temperaturabhingigkeit der Zahigkeit und fiir die Zahigkeit beim Schmelz- 
punkt. Erk. 


Masakiti Isikawa. On the limit power of the steam turbine. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 2, 270—275, 1936, Nr. 7; japanisch; englische Ubersicht 8. S-78 
—S-81. (Tokyo Coll. of Eng.) Dede. 


A. B. Ssewerny. Uber die zwischen Wassertropfen im akusti- 
schen Feld herrschende ponderomotorische Wirkung. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 
705—717, 1936. (Moskau, Zentr.-Inst. f. exp. Hydrol. u. Meteorol.) Verf. untersucht 
die unmittelbare Einwirkung von Schallwellen auf Wassertropfen, ihre mathe- 
matischen Gesetzmafigkeiten und die symmetrischen Schwingungen eines Tropfens. 
Fiir die Kraft der scheinbaren Fernwirkungen wird im Anschluf an die Vor- 
stellungen von Bjerkness eine Gleichung abgeleitet. Schlieflich werden die 
extremen Koagulationsbedingungen erdortert. *R. K. Miiller. 


Optische Beugungserscheinungen an schwingenden Kri- 
stallen im reflektierten Licht. Clemens Schaefer und Ludwig Berg- 
mann. Experimenteller Teil. MHanfried Ludloff. Theoretischer 
Teil. Berl. Ber. 1936, S. 245—256, Nr. 16/20. [S. 1336.] 

C. V. Raman and N. S. Nagendra Nath, Diffraction of Light by 
Ultra-Sonic Waves. Nature 138, 616, 1936, Nr. 3498. [S. 1335.] 

C. R. Extermann. Diffraction of Light -by Ultra-sonic Waves. 
Nature 138, 843, 1936, Nr.3498. [S. 1335.] 

R. Bar. .Dunkle Streifen in den Spektren von akustischen 
und optischen Doppelgittern*; Theoretische Ergainzungen 
und weitere Versuche zu einer Arbeit yon P. Cermak und 
H. Schoeneck. Helv. Phys. Acta 10, 130—138, 1937, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. 


Ziirich.) [S. 1336.] Schreuer. 
A. Bij. Properties of the condensed phases of helium and 
hydrogen. Physica 4, 329—344, 1937, Nr.4. [S.1279.] Justi. 


L. Landau und G.Rumer. Uber Schallabsorptionin festen Kérpern. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 18—25, 1937, Nr.1. (Phys. Inst. Akad. Moskau.) Der 
Vorgang der Schallabsorption in festen Kérpern wird als eine Folge von Zusammen- 
stéfen zwischen den Schallquanten und den Debyeschen Warmequanten be- 
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trachtet. Dies Verfahren ist nur berechtigt, solange die Anderung von Energie und 
Impuls der De byeschen Quanten infolge des absorbierten Schallquants noch in 
den Bereich der quantenmechanischen Ungenauigkeitsgrenze fillt, d. h. die freie 
Weglinge der Wirmequanten muf. gro® zur Schallwellenlinge sein (bei Zimmer- 
temperatur wird eine experimentelle Priifung schwer sein, weil 2 =< 10-*cem sein 
miiBte). Bei der Rechnung erhilt man beim Zusammensto® einer Schallwelle mit 
einer D eb yeschen Warmewelle bei Beriicksichtigung der kubischen Glieder in der 
Energiedichte Ubergangswahrscheinlichkeiten, bei denen Energie und Impuls von 
der Schallwelle auf das Warmequant iibertragen wird. Auf diese Weise kime eine 
endliche Absorption zustande. Die so berechnete Absorption pro Zeiteinheit ist 
direkt proportional der Schallfrequenz. Bei der Rechnung sind die Temperaturen 
als unterhalb der Debyeschen liegend angenommen, es macht sich deshalb Dis- 
persion kaum bemerkbar. Bei héheren Temperaturen solite die Absorption pro- 
portional mit ihr ansteigen. Liibcke. 


R. B. Lindsay. Finite Acoustic Filters. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 
211—216, 1937, Nr. 4. (Brown Univ. Providence, Rhode Isl.) In den meisten friiheren 
Arbeiten iiber akustische Siebketten wurde der ideale Fall einer unendlichen Sieb- 
kette untersucht. Verf. hat die Wirkung von endlichen Siebketten, bestehend aus 
einer Hauptleitung mit Abzweigungen, berechnet. Formeln fiir die Energieiiber- 
tragung und fiir die Phasenanderung zwischen aufeinanderfolgenden Kettengliedern 
werden fiir den Fall abgeleitet, dafi die Abzweigungen alle im gleichen Abstand 
angebracht sind und reine Reaktanzen darstellen. Ebenso werden Formeln fiir die 
Durchlafibereiche gegeben, sie stimmen mit den Messungen von Stewart gut 
iiberein. J. Holtsmark. 


Winston E. Kock. The Vibrating String Considered as an Elec- 
trical Transmission Line. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 227—233, 1937, 
Nr. 4. (Indian Inst. Se. Bangalore.) Eine Klaviersaite kann mit einer elektrischen 
Leitung verglichen werden. Es ist zweckmafig, eine andere Zuordnung der mecha- 
nischen und elektrischen Gréfien als die tibliche zu verwenden. Der Strom in der 
-Leitung wird mit der Amplitude und die Spannung mit dem Impuls verglichen. Man 
kann dann die hoch entwickelte Theorie der Leitungen sofort auf die Klaviersaite 
iibertragen. Eine Beziehung wird abgeleitet, welche den giinstigsten' Anschlagspunkt 
bei einem vorgegebenen Verhiltnis zwischen den Massen des Hammers und der Saite 
zu bestimmen gestattet. Stark gespannte Saiten sind giinstig, weil die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten dann von der Frequenz fast unabhiangig ist, so dai nichtharmo- 
nische Oberténe vermieden werden. In gleicher Weise wirkt eine Erhéhung der 
Saitenmasse, allerdings darf man nicht zu weit gehen, weil die Saite dann wie ein 
Stab zu schwingen anfingt, so dafi nichtharmonische Oberténe wieder eingefiihrt 
werden. J. Holtsmark. 


C. F. Herrenden Harker. The Principles Underlying the Tuning of 
Keyboard [Instruments to Equal Temperament. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 8, 243—256, 1937, No.4. (Dep. Phys. Univ. Coll. Cardiff, Wales.) Die 
praktische Ausfiihrung der Stimmung von Klaviaturinstrumenten nach der tempe- 
_rierten Tonleiter wird ausfiihrlich erértert. Theoretisch sollte man erwarten, da 
alle Tonleitern nach dieser Stimmung aquivalent wiren, tatsichlich scheinen aber 
sowohl die Komponisten wie die ausfiihrenden Musiker klanglich zwischen den ver- 
schiedenen Tonleitern zu unterscheiden. Der Grund dafiir konnte bis jetzt noch 
nicht gefunden werden. J. Holtsmark. 
Harvey C. Hayes. Detection and Location of Laminations in 
Steel Plates. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 220—227, 1937, Nr.4. (Naval Res. 
Lab. Anacostia Stat. Washington.) Bei den modernen Schweifimethoden mu sehr 


\ 
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viel genauer auf Streifenbildung im Plattenmaterial geachtet werden als bei ge- 
nieteten Verbindungen, weil jede UnregelmafSigkeit in den Materialkonstanten eine 
bedeutende Schwachung der Verbindung verursacht. Um solche Streifenbildungen 
zu lokalisieren, kann man Chladnische Sandfiguren benutzen. Mit 500 Watt 
Wechselstromenergie kann man eine Platte von 30cm Breite und beliebiger Liinge 
und Dicke zu kraftigen Schwingungen erregen. Die Frequenz wahlt man am besten 
zu 2 bis 10 Kilohertz. J. Holtsmark. 


Bohuslav Pavlik. Beitrag zur Untersuchung des Zusammenhangs 
der bei Biegungsschwingungen an rechteckigen und qua- 
dratischen Platten beobachteten Staubfiguren. Ann. d. Phys. 
(5) 28, 682—648, 1937, Nr. 7. (Phys. Inst. Karls-Univ. Praha). Der bei den Biegungs- 
schwingungen von rechteckigen Platten gefundene Ubergang der Staubfiguren in 
solche bei quadratischen Platten wird theoretisch und experimentell untersucht. Die 
Goldmannsche Anwendung der Ritzschen Naherungsmethode kann fiir die 
rechteckige Platte nicht richtig sein. Bei rechteckigen Platten sind die Staubfiguren 
in erster Naherung durch die Parallelen zu den Kanten der Platten oder deren 
Kombination gebildet. Die Figuren haben bei rechteckigen Platten allgemein nicht 
den Typus der Figuren von quadratischen Platten. Sie gehen in diejenigen quadra- 
tischen Platten bei Verkiirzung der langeren Seite stetig tiber. Dies wird experi- 
mentell mit magnetostriktiv erreoten Platten bestiatigt, die um 0,7, 4 und 7% vom 
Quadrat abweichen. Die Ubereinstimmung der theoretisch abgeleiteten und der 
experimentell gewonnenen Ergebnisse ist gut. Liibcke. 


A. C. Keller. Direct Recording and Reproducing Materials for 
Disk Recording. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 234—242, 1937, Nr.4. (Bell 
Teleph. Lab. N. Y.) Die Schallplatten fiir direkte Aufnahme und Wiedergabe sind 
in den letzten Jahren sehr verbessert worden. Die im Handel befindlichen Sorten 
werden in fiinf Gruppen geteilt, Celluloseacetatplatten, Metallplatten, hartbare 
phenolhaltige Platten, andere Platten aus kiinstlichem Harz, Gelatineplatten. Mes- 
sungen der Frequenzcharakteristik, des Stérpegels, der Haltbarkeit und der Ver- 
zerrung fiir alle fimf Gruppen werden mitgeteilt. Die Aufzeichnung wurde sowohl 
in vertikaler als in horizontaler Schrift gemacht. Die Giite eines Plattenmaterials 
fiir beide Arten von Aufzeichnungen war nicht immer dieselbe. J. Holtsmark. 


Harry H. Hall. Sound Analysis. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 257—262, 1937, 
Nr. 4. (Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge Mass.) Man kann fiinf Arten von 
Apparaten zur Schallanalyse unterscheiden, die graphischen, Resonanz-, Uber- 
lagerungs-, stroboskopischen und Beugungsanalysatoren. Die zu. analysierenden 
Schalle werden in vier Gruppen geteilt: 1. stationire Schalle, 2. voriibergehende 
Schalle, 3. Schalle, deren intensitét und Frequenz im Durechschnitt konstant sind, 
welche aber mit einer konstanten Frequenz moduliert sind. 4. Geriiusche oder voll- 
kommen unregelmafige Schallschwingungen. Die verschiedenen Methoden werden 
beschrieben und ihre Anwendung fiir die Analyse der vier Arten von Schallspektren 
werden erértert. Fiir die erste Gruppe von Schallspektren eignen sich alle fiinf 
Methoden, fiir die zweite Gruppe sind die graphische und die Uberlagerungs- 
methode ungeeignet und die Beugungsmethode die geeignetste. Ein modulierter 
Schall ist in Wirklichkeit ein stationirer zusammengesetzter Schall und kann daher 
nach allen Methoden analysiert werden, dasselbe gilt fiir ein stetiges Geriiusch. 

J. Holtsmark. 
Ernst Barany. Tranposition of Speech Sounds. Journ. Acoust. Soe. 
Amer, 8, 217—219, 1937, Nr.4. (Univ. Upsala.) Wenn man beim Sprechen die 
Lungen mit Wasserstoff gefiillt hat, so wird die Sprache bekanntlich in eigentiim- 
licher Weise geindert. Die Tonhéhe wird um etwa zwei Oktaven gehoben und die 
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Verstandlichkeit nimmt ab. Verf. findet, da®B die Silbenverstindlichkeit bedeutend 
herabgesetzt ist, auf ungefiahr 75°/o von dem entsprechenden Wert in Luft. Es ist 
anzunehmen, daB diese Abnahme im wesentlichen davon herriihrt, da8 man nicht 
gewohnt ist, die Sprache in so hoher Tonlage zu héren. Die Versuche sollten 
unter Zuhilfenahme von oszillographischen Untersuchungen fortgesetzt werden. 

J. Holismark. 
F. M. Colebrook. The aural detection of the larvae of insects in 
Timber. Journ. scient. instr. 14, 119—121, 1937, Nr.4. In der Arbeit wird der 
Bau und die Handhabung einer Einrichtung beschrieben, mit deren Hilfe man die 
sehr feinen Gerausche feststellen kann, die die holzzerst6renden Insekten bei der 
Arbeit hervorrufen. Dede. 


H. Langweiler. Innenballistische Berechnungen aus Impuls- 
messungen. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 32, 65—67, 1937, Nr. 3. 
(Berlin.) Aus der piezoelektrisch gemessenen Druckkurve der Riicklaufgeschwin- 
digkeit der Waffe und der Geschofigeschwindigkeit wird die mittlere Geschof- 
reibung im Rohr, der Anteil, der mit dem Geschofi bewegten Gasmenge (Sébert- 
scher Faktor) und die mittlere Druckdifferenz zwischen GeschoB- und Laufboden 
berechnet. Die sS-Munition ergibt in einem Gasdruckgewehr als mittlere Reibung 
48,3 kg, daraus folgt ein Einprefiwiderstand von 198kg. Der Sébertsche Faktor 
betragt 0,48 und die mittlere Druckdifferenz zwischen Geschof- und Laufboden 
128 kg/em?. Da die Messung der Ausgangsgréfen bei jeder Waffe méglich ist, 
kann nach dieser Methode die Anderung der Reibungsverhiltnisse, die durch 
Rohrabnutzung und Einfluf des Fiihrungsmaterials bedingt ist, ttberwacht werden. 
Der Verf. gibt allerdings nicht an, wie der Druckverlauf ohne -Eingriff in die 
Watfe festgestellt werden kann. Seilz. 


A. Cramwinekel, C. J. Dippel und G. Heller. Die Daiampfung mechani- 
scher Schwingungen. Philips’ Techn. Rundschau 1, 374—8377, 1936, Nr. 12. 
Die Dampfungseigenschaften verschiedener Werkstoffe sind nicht allein durch 
Reibung, sondern auch durch ein Abklingen des mechanischen Spannungszustandes 
im Werkstoff infolge von FlieSvorgingen bedingt. Im Ersatzbild des elektrischen 
Schwingungskreises entspricht der zweiten Dampfungsursache ein parallel zum 
Kondensator geschalteter Widerstand. Es wird demgema® zwischen FlieSdampfer 
und Reibungsdimpfer unterschieden. FlieSidampfer sind bei kleinen Frequenzen 
vorzuziehen, wo sich fiir Reibungsdimpfer geeignete Werkstoffe rein elastisch ver- 
halten. Bei hohen Frequenzen liegen die Verhaltnisse umgekehrt. Johannes Kluge. 


Fritz Gutsehe. ,Singende Schiffsschrauben.* Schiffbau 38, 110—113, 
1937, Nr.7. Der Vorgang der singenden Schiffsschraube wird wie folgt dargestellt: 
Die von der Schiffsschraube ausgehenden Druckschwankungen erregen die schwin- 
gungstfihige SchiffsauBenhaut (Membran) und werden damit auf die abgegrenzte 
Luft im Schiffsinnern iibertragen. Als Hauptursache werden kleine Ungenauig- 
keiten in der Herstellung der einzelnen Propellerfliigel erkannt (nach einem Vor- 
trag von H. Hunter vor der North-East Coast Inst. of Eng. and Shipbuilders am 
12: 2.1987); Johannes Kluge. 


H. W. Koch. Erschiitterungsmessung in der Praxis. Schalltechnik 
9, 1—5, 1937, Nr.1. (Hannover.) Zusammenfassend werden die unterschiedlichen 
Merkmale des Schwingwegmessers und des Beschleunigungsmessers angegeben. 
Verschiedene Schwingungsmesser werden kurz beschrieben. (Vgl. auch diese Ber. 
S.370.) Johannes Kluge. 
Schall- und Erschitterungsdammung in einem 11-stéckigen 
Druckerei-Neubau einer Grof$druckerei. Schalltechnik 9, 5—6, 
1937, Nr. 1. Johannes Kluge. 
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Ragnar Woxén. Tool-life and balance of heat in lathe work. Ing. 
Votensk. Akad. Handlingar Stockholm Nr. 142, 39S., 1937. [S. 1287.] Fritz. 


I. D. Saporozez und W. W. Kind. Luft- und Salzbestandigkeit der 
Puzzolan Portlandzemente mit Zusatz von Kalziumchlorid. 
Trans. Leningrad Ind. Inst. 1936, S.3—15, Nr.9 (Sect. Phys. and Math. Nr. 2). 
(Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Die Verf., die frither gezeigt haben, 
daf§ die Puzzolan-Portlandzemente durch Zusatz von Calciumceblorid beschleunigt 
erharten, untersuchen in der vorliegenden Arbeit solehe mit Caleiumehlorid ver- 
sehene Zemente auf ihre Luftbestindigkeit und ihre Salzbestandigkeit. Die Luft- 
bestandigkeit wurde aus der Festigkeit von Zementmértelk6rpern nach verschieden 
langer Luftlagerung, die Salzbestindigkeit aus Biegeproben kleiner Mértelprismen 
in CaSO,- und Na,SO,-Lésungen ermittelt. Aus den Ergebnissen wird gefolgert, 
dafi das Calciumchlorid aufer durch seine katalytische Wirkung wegen der hygro- 
skopischen Eigenschaften die Erhartung begiinstigt. Dieser Einfluf§ des Zusatzes 
ist daher bei Lufterhartung stirker als bei Wassererhartung. Das zugesetzte CaCl» 
vermindert die Besténdigkeit gegen Sulfatlésungen nicht. Die Festigkeit der 
Puzzolan-Portlandzemente mit CaCl. ist bei Erhartung der K6rper in aggressiven 
Lésungen gréfer als bei den Koérpern ohne CaCl.-Zusatz, Tingwaldt. 


W. W. Kind. Uber die Widerstandsfaihigkeit von Puzzolan- 
Portlandzementen gegeniiber chemischen Angriffen. Trans. 
Leningrad Ind. Inst. 1936, S. 16—39, Nr.9 (Sect. Phys. and Math. Nr. 2). (Russisch 
mit deutscher Zusammenfassung.) Die Puzzolan-Portlandzemente, die gegeniiber 
gewohnlichem Portlandzement den Vorteil einer héheren Wasserbestandigkeit 
haben, sind in ihrem Verhalten gegeniiber chemischen Angriffen noch wenig 
untersucht. Es wird gezeigt, daB sie der Einwirkung gewisser Lésungen nicht 
besser widerstehen als gewdhnliche Portlandzemente. Zu diesen Losungen gehéren 
konzentrierte MgSO,- und MgCl.-Liésung, ferner (NH,)2SO, und freie Saéuren, wie 
Kohlensaure. Die Zerstérung der Zemente in diesen Lésungen wird dadurch er- 
klart, dafS die Reaktionen zwischen den entsprechenden Ionen (Mg, NH,, H) und 
dem in den Poren des Mortels befindlichen Kalk nicht umkehrbar sind. Diese 
Reaktionen fiihren zu einer Verminderung der Kalkkonzentration, Dadurch werden 
die harten Calciumhydrosilikate und Calciumhydroaluminate zersetzt, die im 
Wasser nur bei einem gewissen Gehalt an geléstem Kalk bestehen kénnen,. MgSO, 
wirkt bereits angreifend bei einer Konzentration von mehr als 0,75 °/o und MgCl» 
bei einer héheren Konzentration als 1 bis 2°/o. In natiirlichen Gewassern, die ja 
nur wenige Zehntel % Mg-Salze enthalten, sind die Puzzolan-Portlandzemente 
widerstandsfahig. Kohlenséure wirkt ebenso wie auf gew6hnlichen Portlandzement 
schiidlich ein. Tingwaldt. 


E. Struck. Mit Druckfliissigkeit betriebene Nietgerite. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 81, 488—439, 1937, Nr. 15. (Berlin-Grunewald.) Bericht tiber eine in 
Machinery N. Y. 42, 761, 1936, erschienene Arbeit. Das Nietwerkzeug wird zuniachst 
mit einem Fliissigkeitsdruck von 75 kg/em? an den Niet herangefiihrt, wahrend zum 
Nieten selbsttatig auf fiinffach héheren Druck umgeschaltet wird. Die Erzeugung 
des Drucks erfolgt in einer elektrisch — mit 2 bis 5 PS — angetriebenen fahr- 
baren Pumpe. Die angegebene Zeit von 1000 Nieten/Stunde wird als nur bei leicht 
zugiinglichen Nietstellen zutreffend angenommen. Als zweckmafig wird eine 
Sonderausfiihrung fiir ein Ausgleichgetriebe-Gehause bezeichnet, bei dem Pumpe 
und Zylinder fest in einem Gestell untergebracht sind, mit beweglicher Einspann- 
vorrichtung. Berndt. 
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Theodor Dahl. Die Ermittlungund Gréfie der Reibungszahl beim 
Walzen. Stahl u. Eisen 57, 205—209, 1937, Nr.8. (Inst. bildsame Formgeb, T. 
HH. Aachen.) Es wird gezeigt, daf} die Reibung eine entscheidende Voraussetzung 
fiir den Walzvorgang ist. Es lassen sich einfache Beziehungen zwischen dem 
Reibungswinkel einerseits und dem Walzwinkel sowie dem Greifwinkel anderer- 
seits aufstellen. Letztere sind fiir gerauhte Walzen gréfer als fiir glatte Walzen, 
aufierdem nehmen sie mit wachsender Umfangsgeschwindigkeit ab. Mit steigender 
Temperatur dagegen nimmt die Reibungszahl zunichst zu und fallt bei héheren 
Temperaturen wieder. Aus der Voreilung kann ebenfalls auf die Reibungszahl 
geschlossen werden. Die von verschiedenen Forschern gewonnenen Versuchs- 
ergebnisse werden miteinander verglichen. Johannes Kluge. 


A.Reinsech. Versuche mit Schmierd6élen an Kraftwagenmotoren. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81;.347—348, 1937, Nr.12. (Berlin.) Die Gle werden bei Ver- 
suchen auf dem Priifstand in zwei verschiedenen Motoren und bei Fahrversuchen 
in zwei verschiedenen Wagen gepriift. Als Vergleichséle dienen ein Ol mit rein 
paraffinischer Grundlage, ein Ol, das durch Hydrierung veredelt ist, sowie zwei 
Ole aus dem gleichen Grundstoff, jedoch nach verschiedenen Verfahren raffiniert. 
Es werden beziiglich der Verschmutzung der Ole und dem Olverbrauch Unter- 
schiede festgestellt. Die Abnutzung der Kolbenringe jedoch ist bei allen Ver- 
gleichsélen die gleiche. Johannes Kluge. 


Josef Schnippenkétter und Theobald Weyres. Physik fiir héhere Lehr- 
anstalten, Erganzungsheft 13. Physik der Luftfahrt. Mit einem 
Titelbild und 205 Abb. 119 S. Berlin u. Bonn, Ferd. Diimmlers Verlag, 1937. 
Kart. RM 1,90. Das Heft, das die Biiste Otto Lilienthals als Titelbild tragt, bringt 
im wesentlichen den Stoff, wie er etwa den Forderungen fiir den Unterricht an 
den héheren Schulen entspricht. Inhalt des Heftes: Vorwort. 1. Die Luftfahr- 
zeuge. 2. Die Atmosphire. 3. Der Luftwiderstand. 4. Das Kréaftespiel. 5. Der 
Tragfliigel. 6. Das Leitwerk. 7. Das Triebwerk. 8. Die Flugzustande im Polar- 
schaubild des Flugzeugs. Dede. 


3. Warme 


Norman Bekkedahl, Lawrence A. Wood and Mieezystaw Wojciechowski. Some 
physical properties of isoprene. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 
883—894, 1936, Nr.6 (RP.951). Das (technisch und pflanzenphysiologisch inter- 
essante) Isopren (2-Methyl-1, 3-Butadien) wird aus Dipenten im grofen hergestellt 
und in einem Swietoslawski-Ebulliometer bis zur ,,Reinheit ersten Grades“ frak- 
tioniert, dann sofort untersucht. Kpz6 = 34,076 + 0,003°, dt/d p = 0,0382°/mm; 
Getrierpunkt — 146,8 + 0,2°. Die Ausdehnung wird in dem gesamten Fliissigkeits- 
gebiet genau bestimmt und dureh eine viergliedrige Formel wiedergegeben; 
2?) = 0,6805, d? = 0,7002; molare Verdampfungswirme nach Clausius- 
Clapeyron beim Kp 6,17 keal (+ 1°/o); Trouton-Konstante 20,4; np = 1,434 72 
— 0,656-10-°-4 (9 bis 30°C), beim Stehen durch Oxydation und Polymerisation 
leicht ansteigend; Mol.-Refraktion = 25,39, etwa der Berechnung entsprechend. 

W. A. Roth. 
Nicolas Kiirti, Paul Lainé et Franz Simon. Expériences sur |’échelle 
thermodynamique de température au-dessous de 1°K. C. R, 
204, 754-—756, 1937, Nr.10. Nach dem zweiten Hauptsatz kann man eine abso- 
lute Temperatur 7 in der thermodynamischen Temperaturskale aus einer Tempe- 
ratur 7* in einer willkiirlichen Temperaturskale berechnen, wenn man 1. die 
Entropiedifferenz dS zwischen 7* und 7*+d7* und 2. die Enthalpiedifferenz 
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zwischen diesen beiden Temperaturen kennt. Die thermodynamische Temperatur T 
ergibt sich dann bekanntlich zu 7 = (d Q/d T*)/(d. Sd 7*). Nach diesem Verfahren 
lassen sich auch magnetisch gemessene Temperaturen unterhalb von 1° abs. fir 
Zwecke des magnetokalorischen Verfahrens auf die thermodynamische Temperatur- 
skale umrechnen. Die Ermittlung von S und Q als Funktion von 7* beim magneto- 
kalorischen Verfahren mit Eisenammonalaun und der Zusammenhang zwischen 
T* und T bei diesem Stoff werden graphisch dargestellt. Im Zusammenhang mit 
den Versuchsergebnissen werden die Anomalien der spezifischen Warme des 
Eisenammonalauns besprochen, von denen eine mit einem Maximum bei etwa 
0,08° abs. und mit einem Maximum von 1,7 cal/Grad-lon-g auf den Einflufi des 
elektrischen Feldes des Kristallgitters zuriickgeftihrt wird, wahrend die andere 
bei 0,03° abs. mit einsetzendem Ferromagnetismus des Eisenammonalauns in Zu- 
sammenhang gebracht wird. Justi. 


A. Egl. Erfahrungen mit S&H-Warmemengenziahlern in der 
Fernheizanlage des Hauptbahnhofes Zitirich. Siemens ZS. 17, 
57—60, 1937, Nr. 2. (Wasserversorgung Ziirich.) Beschreibung der Anforderungen, 
die bei der Entwicklung des S. & H.-Warmemengenzahlers (Warmwasserheizung) 
an diesen gestellt wurden: Einfachheit, Sicherheit, getrennte Messung der Wasser- 
menge und der Temperaturen des Heifiwassers, selbsttatige Produktenbildung und 
Zablung der Energiewassermenge mal Temperatur. Lésung der Aufgabe: Wasser- 
messer und Differentialthermoelement zur Messung des Temperaturunterschiedes 
zwischen Vor- und Riicklauf. Praktische Erfahrungen mit dem Zéahler, dessen 
Kenstruktion nur angedeutet ist, im Betrieb. W. Fritz. 


R. A. Ackley und F. M. Walters jr. Ein selbstregistrierendes Prazi- 
sionsdilatometer. Metals and Alloys 7, 314—320, 1936. (Pittsburgh u. 
Younstown, Metals Res. Lab., Carnegie Inst. Technol.) Es wird die Konstruktion 
und Arbeitsweise eines seibstregistrierenden Prazisionsdilatometers besprochen, 
das bei Temperaturen zwischen 25 und 1100° mit einer Genauigkeit von + 1° 
arbeitet, das Anderungen der Abkiihlungsgeschwindigkeiten um */s, 4/2 oder 2° pro 
min gestattet, und das schlieBlich Langenanderungen zwischen 0,001 27 mm 
(0,000 05 Zoll) und 0,254 mm (0,01 Zoll) zu messen erlaubt. *Bdens. 


Tatjana Classen. Ein optisches Verfahren zur Bestimmung der 
Warmeleitfahigkeit durchsichtiger Fltissigkeiten mit einer 
Vergleichsmethode. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal technitscheskoi 
Fisiki) 6, 1726—1730, 1936. (Leningrad, Phys.-techn. Inst.) Die friiher beschriebene 
Methode kann dadurch vereinfacht werden, daf} man die Warmeleitfahigkeit der 
zu untersuchenden Fliissigkeit im Vergleich mit der bekannten Warmeleitfahigkeit 
einer anderen Fliissigkeit bestimmt. Verf, beschreibt Anordnungen, mit denen 
solehe Messungen unter gleichzeitiger Beobachtung beider Fliissigkeiten ver- 
genommen werden kénnen. Als praktisches Anwendungsbeispiel wird die Bestim- 
mung der Warmeleitfahigkeit von Olivenél im Vergleich mit derjenigen von sorg- 
faltig gereinigtem Ricinus6l beschrieben. *R. K. Miiller. 


Paul DroBbach. Thermodynamische Naherungsrechnungen. Metall 
u. Erz 33, 515—518, 1936. (Dresden.) In einer vorhergehenden Arbeit gab Verf. 
eine Naherungsgleichung, die zur Vorausberechnung chemischer Gleichgewichte 
ohne Kenntnis der Mol.-Warmen dient, und Tafeln zur Berechnung der Anderung 
des thermodynamischen Potentials fiir den Fall, dafs die Mol.-Warmen wieder- 
gegeben werden durch die Gleichung C= Cote I'+ fT. In der vorliegenden 
Arbeit werden nunmehr Tafeln zur Berechnung des Warmeinhaltes, der Warme- 
ténung und der Anderung des thermodynamischen Potentials mitgeteilt fiir den 
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Fall, daf} die Mol-Wiarmen durch Cc, = C'+aT—£fT- dargestellt werden. 
Ferner wird eine graphische Methode zu einer fiir N&aherungsrechnungen aus- 
reichend genauen Bestimmung der Koeffizienten «a und # angegeben. *Banse. 


M. Blackman. On the Vibrational Spectrum of a Three-Dimen- 
Sional Lattice. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 416—431, 1937, Nr. 898. 
(Trinity Coll. Cambridge.) [S. 1303.] Bomke. 


A. Bijl. Properties of the condensed phases of helium and 
hydrogen. Physica 4, 329—344, 1937, Nr.4. Verf. erdrtert den Einflu® der 
Nullpunktsbewegung auf die Dichte eines Kristalls und wendet die Ergebnisse 
dieser Betrachtung auf leichten und schweren Wasserstoff an. Die Nullpunkts- 
bewegung beeinflufft auch die spezifische Warme, die sich aus der Schall- 
geschwindigkeit ermitteln lafit, wobei allerdings zwischen longitudinalen und 
transversalen Wellen unterschieden werden mu. Hier wird eine angeniherte 
Berechnung der Schallgeschwindigkeit gegeben, die aus dem LEinflufi} einer 
elastischen Deformation auf die Wellenfunktion des Kristalls folgt. Es folgt, daf 
das Quadrat der Schallgeschwindigkeit als Summe der Beitrage der potentiellen 
und kinetischen Energie erhalten werden kann; speziell im Fall des festen He, 
D» und Hp» ergibt sich gute Ubereinstimmung mit den Experimenten, wenn man 
die Molekiile als harte Kugeln behandelt. Die vorliegende Theorie liefert als 
eine bemerkenswerte Folgerung diejenige, dafi bei sehr geringen Dichten eine 
negative thermische Ausdehnung erwartet werden kann; im Zusammenhang hier- 
mit wird auf die entsprechenden Versuche am fliissigen He II] hingewiesen. Justi. 


K. P. Misehtschenko und M.S.Pronina. Analyse des bei der Berechnung 
von isothermen Verdampfungswarmen in bezug auf reines 
Wasser zulassigen Fehlers. Chem, Journ, (B) Journ. angew. Chem. 
(russ.: Chimitscheski Shurnal. (B) Shurnal prikladnoi Chimii) 8, 769—777, 1935. 
(Leningrad, Univ. Chem. Inst.) Die Analyse des méglichen Fehlers (d) bei der 
Berechnung der Verdampfungswarmen von Salzlésungen unter alleiniger Beriick- 
sichtigung des reinen, in der Lésung enthaltenen Wassers ergab, dafi d bei endo- 
thermischen Salzen bei Temperaturerhéhung ansteigen wird. Fiir exothermische 
Salze wird d von der Anderung der Anzahl der in der Lésung befindlichen Mole- 
kiile abhéngen, wobei d konstant bleiben kann, wenn die Molekiilzahl durch die 
Verringerung der molekularen Verdampfungswarme des Lésungsmittels kompen- 
siert wird. Bei Salzen mit starker Anderung der Léslichkeit mit der Temperatur 
wird d sich verringern; bei geringer Léslichkeitsanderung kann d parallel mit dem 
Temperaturanstieg sich erhédhen. Am Beispiel von neun Salzen werden diese 
SchluBfolgerungen verifiziert. *Klever. 
R.S. Jessup. Heais of combustion of the liquid normal paraffins 
from hexane to dodecane. Bur. of Stand. Journ. of Res. 18, 115, 1937, 
Nr.2 (RP. 966). Priazisionsarbeit mit so gut wie reinen Substanzen unter Beriick- 
sichtigung aller Fehlerquellen und Korrekturen (Bestimmung des bei der Ver- 
brennung entstandenen CO, + CO, etwa geléster Luft + Wasser, Verwendung der 
modernsten Atomgewichte, Umrechnung auf die Washburn-Normalbedingungen). 
Die Fliissigkeiten befinden sich in diinnen, verschlossenen Glaskugeln, die durch 
ein wenig Eisendraht gesprengt werden; Versuchstemperatur 30°, Umrechnung 
auf 25°. Ist n die Anzahl der C-Atome im Mol, so gibt die Gleichung — 4 H250¢ 
= (259,28 + 648,84 - n — 0,2587-n?) international kj die molaren Verbrennungs- 
wirmen der sieben normalen Paraffine bei konstantem Druck auf mindestens 
0,02 %/o genau wieder. Die Gleichung gilt nur bis n = 5 hinunter. Die ilteren 
Literaturwerte fiir fliissiges n-Hexan bis Dodekan werden zusammengestellt, ein- 
heitlich umgerechnet und kritisch gewertet. W. A, Roth, 
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KE. H. Biichner. Quantitative Beziehungen in den lyotropen 

Reihen. Congr. int. Quim. pura apl. 9, I, 367—874, 1934. (Amsterdam.) [S. 1309.] 
*K. Hoffmann. 

G. Schweikert. Zur Theorie der Detonation. ZS. f. d. ges. Schiefi- u 

Sprengstoffw. 32, 63—65, 1937, Nr.3. (Charlottenburg.) Verf. wendet sich ecgen 

die hydrodynamische Theorie der Detonation, die von Schmidt in einer Aufsatz- 

folge in obiger Zeitschrift dargestellt ist. 

Albert Schmidt. Dasselbe. Entgegnung auf den gleichnamigen Aufsatz von 

G. Schweikert. Ebenda S.88—92. (Chem. Techn. Reichsanstalt, Berlin.) 

G. Sehweikert. Dasselbe. Zur vorstehenden Erwiderung von A. Schmidt. 

Ebenda S. 92—93. (Charlottenburg.) 

A. Sehmidt. Zum Vorstehenden. Ebenda S.93. (Chem.-Techn. Reichsanstalt, 

3erlin.) Seitz. 


William Payman and Wilfred Charles Furness Shepherd. Explosion Waves 
and Shock Waves. IV. Quasi-Detonation in Mixtures of Me- 
thane and Air. Proc. Roy: Soc. London (A) 158, 348—367, 1937, Nr. 894. Die 
Detonation des Methan-Luftgemisches wird in engen (Durchmesser 2,5 em) und 
weiten (Durchmesser 30,5 cm) Rohren untersucht. Die Aufzeichnung geschieht in 
beiden Fallen durch Schlieren-Aufnahmen. Im engen Rohr entsteht bei Verwen- 
dung des in Aluminium eingeschlossenen Bleiazids (Sprengkapsel) als Ziindquelle 
eine detonationsaéhnliche Explosion, eine ,,Quasi-Detonation’. Die Geschwindigkeit 
der Explosionswelle ist nicht konstant, sie haingt von der Zitindquelle ab. Knall- 
quecksilber in Kupfer eingehiillt bringt das Gemisch nicht zur Detonation. Die 
Energie, die die Welle unterhalt, kommt nicht allein von der Verbrennung des 
Gemisches, sondern zuerst kommt die Warme der Ziindflamme hinzu und spiater 
die der gliihenden Teile der Ziindhiille. Da die Gesehwindigkeit der durch Blei- 
azid eingeleiteten Detonation héher als die normale Detonationsgeschwindigkeit 
ist, folet, dai hier ein additiver Effekt vorliegt. Versuche im geschlossenen, 365 em 
langen, weiten Rohr lieferten fiir das 9,1 °/oige CH.-Luftgemisch eine Detonations- 
geschwindigkeit von 1900 m/sec, dabei erfolgte die Ziindung durch ein hoch- 
explosives Gemisch (mit 65°/o Ammoniumnitrat und 14,6 °/o Trinitrotoluol). Beim 
offenen Rohr steigt die Verbrennungsgeschwindigkeit, was durch die schnelle 
Bewegung des ausstrémenden Gemisches infolge des Druckgefalles bedingt ist. 
Durch Verengungen im Rohr kann die Geschwindigkeit so stark erhdht werden, 
da® StoBSwellen auftreten. Die Weiterverbrennung ist aber nicht fahig, die Stofi- 
welle nach der Verengung aufrechtzuerhalten. Bei Ziindung des Gemisches durch 
eine Knallgas-Detonation im geschlossenen Rohr (ein kleines mit Knallgas ge- 
fiilltes Rohr reicht in das grofie Rohr hinein) wird die Stofwelle der Knallgas- 
detonation mehrmais reflektiert. Beim jeweiligen Auftreffen der Stofwelle auf die 
Flammentfront dndert sich nach einer zeitlichen Verz6gerung die Verbrennungs- 
geschwindigkeit, wodurch eine schwingende Fortpflanzung der Verbrennung ent- 
steht. Das Methan-Luftgemisch konnte in einigen Fallen schon durch die adia- 
.batische Kompression durch die Stofiwelle geziindet werden. Seitz. 


G. P. Kane, E. A. C. Chamberlain and D. T. A. Townend. The Spontaneous 

Ignition under Pressure of the Simpler Aliphatic Hydro- 
carbons, Alcohols and Aldehydes. Journ. Chem. Soc. London 1937, 
S. 436—443, Marz. (Imp. Coll. London.) Die Versuche wurden in einer Verbren- 
nungsbombe von 15cm Linge und 3,6cm innerem Durchmesser durchgefiihrt. Die 
Bombe ist auf der einen Seite durch ein Quarzfenster abgeschlossen, am anderen 
Ende befindet sich das Manometer. Die Bombe liegt in einem Heizraum. Es 
werden die Gemische mit Luft der einfachen Paraffine, sowie deren Alkohole und 
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Aldehyde untersucht. Fiir Athan und seinen Alkohol und Aldehyd ergibt 
sich eine einfache Beziehung fiir die Entziindungstemperatur in »- Abhingigkeit 
vom Druck; die Entziindungstemperatur sinkt mit steigendem Druck erst stark 
und dann langsamer. Bei all den anderen Gemischen zerfallt die Druck- 
Temperaturkurve in einen Hoch- und Tieftemperaturbereich, d. h. von einem 
gewissen Druck ab fallt die Kurve viel steiler oder sie geht riickwarts (Druck und 
Ziindtemperatur sinken). Gemische, die ein Tieftemperaturbereich besitzen, neigen 
in der Verbrennungsmaschine zum Klopfen. In der Athan- und Propan-Reihe ist 
die Folge der leichteren Entziindung: Aldehyd—Alkohol—Paraffin; allerdings ist 
die Verzégerungszeit bei Propyl-Alkohol gréfer als fiir Propan. Bei Paraffin mit 
fiinf und mehr Kohlenstoffatomen ist das Paraffin leichter zu entziinden als sein 
Alkohol, Seitz. 


M. B. Neuman und W. 0. Estrowitsch. Untersuchung der Bedingungen 
der Entflammung von Gasgemischen. V. Entflammungs- 
gebiete der Gemische von Methan und Pentan mit Sauer- 
stoff in metallischen Gefafen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal 
fisitscheskoi Chimii) 6, 445—453, 1935. (Leningrad, Inst. f. chem. Phys.) Es wird 
gezeigt, daf in Eisengefaifien die Gemische von Methan mit Sauerstoff nicht drei 
Entflammungsgebiete in Abhangigkeit vom Druck aufweisen. Der minimale Druck 
der Entflammung steht mit der Temperatur in der gleichen Beziehung wie in den 
Quarzgefafien, d. h. kann durch die Formel lg p = A/T + B ausgedriickt werden. 
Am Beispiel des Gemisches vom Pentan mit Sauerstoff wird weiter die Existenz 
eines kritischen Druckes, tiber dem eine scharfe Erniedrigung der Entflammungs- 
temperatur beobachtet wird, gezeigt. *Klever, 


Paul Dumanois et Georges Desbrosse. Classification des combustibles 
lourds; relation entre le nombre de céténe et le délai 
d’allumage. C. R. 204, 954 —956, 1937, Nr. 12. Aus dem Studium von Flammen- 
photographien, die mit der Maschine von Clerget erhalten wurden, folgt, dafs der 
Entziindungsverzug a, gezihlt vom Augenblick der Einspritzung an, mit der Ceten- 
zahl n durch die Hyperbelgleichung n- (a—0o) = C verbunden ist, in der C eine 
von den Versuchsbedingungen abhiangige Konstante und 6 eine Zeit oder ein 
Kurbelwinkel ist. Stellt man die Gleichung in der Form a = 6+ C:N dar, so 
schneiden sich die Geraden fiir verschiedene EHinspritzbeginne und Motorgeschwin- 
digkeiten simtlich in der Nihe eines Punktes, der dem oberen Totpunkt und 
n = 50 entspricht. Die Cetenzahl n eines Gemisches ergibt sich als Mittel aus 
den Cetenzahlen der Komponenten. Durch Vergleich mit den Ergebnissen von 
Boerlage und Broéze, wonach fiir eine gegebene Cetenzahl a: p = const 
ist (p der Druck), folgt, daB 6 und C sich mit wachsendem p dem Wert 0 nahern. 

Berndt, 
BE. A. Owen and E.L. Yates. X-ray investigation of pure iron-nickel 
alloys. Part 2. Thermal expansion of some further alloys. 
Proc. Phys. Soc. 49, 178—188, 1937, Nr.2 (Nr.271). (Univ. Coll. Bangor, North 
Wales.) [S. 1309.] Nitka. 


A, A. Leontjewa. Uber die thermische Ausdehnung binirer 
Systeme in geschmolzenem Zustande. Acta Physicochim. URSS. 6, 
229—238, 1937, Nr. 2. [S. 1300.] H. Ebert. 


R. E. Gibson and John F. Kineaid. The Apparent Volumes and Ther- 
mal Expansions of Certain Salts in Glycol and Methanol 
Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 579—584, 1937, Nr.3. (Geophys. Lab, Carnegie Inst. 
Washington.) Zur Klarung des unterschiedlichen Verhaltens von wiisserigen Salz- 
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lésungen und Lésungen von Salzen in organischen Flissigkeiten sind das schein- 
bare Volumen und die scheinbare Ausdehnung von folgenden Lésungen: NaBr, 
NaJ und LiBr in Glykol, von LiBr in Methanol, von KJ in Glykol und NaJ in 
Methanol bestimmt worden. Es zeigt sich, dafS{ bei Annahme struktureller Ande- 
rungen in Wasser die gefundenen Unterschiede verstandlich gemacht werden 
kénnen. H., Ebert. 


I. M. Gusak. Enthalpy diagram of nitrogen from 60 to 200 atmo- 
spheres. Phys, ZS. d. Sowjetunion 11, 60—68, 1937, Nr.1. (Ukrain. Phys.- 
techn. Inst. Kharkov.) In Anlehnung an die Methode von Eucken, Clusius 
und Berger (1932) bestimmt Verf. den isothermen Ausdehnungskoeffizienten 
[(0 4/0 p)p] von Stickstoff im Druckbereich 60 bis 200 at bei den Temperaturen 
115,1; 167,1; 194,6; 273,1 und 291,6°K. Der verwendete Differenzdruckmesser ist 
nach Art eines Bourdonschen Manometers gebaut. Es zeigt sich, daf} sich die 
errechneten i—p-Kurven denen vom N. S. Bureau of Mines (bis 60 at beobachtet) 
gut anschliefen, nicht aber den von Keesom-Houthoff konstruierten, 

H. Ebert. 
Edgar R. Smith and Mieezyslaw Wojciechowski. Boiling-point-composi- 
tion diagram for dilute aqueous solutions of deuterium 
oxide. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 841—848, 1937, Nr.6 (RP. 947). Zwischen 
Molkonzentrationen von 0,3 bis 7 °/o D2xO wurden die normalen Siedepunkte wasse- 
riger Losungen von D2.O mit Ebulliometern nach Swietoslawski gemessen. 
Es zeigte sich, daf} die normalen Siedetemperaturen linear mit wachsendem D,0- 
Gehalt zunehmen, wobei sich die empirische Gleichung ergibt, daf} 70,9-7 gleich 
dem molaren D:O-Gehalt ist. Auf diese Weise kann man also sehr leicht den 
D.O-Gehalt von Wasser feststellen. Ferner wurden in einem Differentialebullio- 
meter die Unterschiede zwischen Siede- und Kondensationstemperaturen derselben 
Lésungen gemessen, wobei ein Fraktionierungsaquivalent einer theoretischen 
Platte erreicht wurde. Die geringe Trennung zwischen Dampf- und Fliissigkeits- 
linien im Siedepunkts-Konzentrationsdiagramm zeigt, dafi die Isolierung von 
schwerem Wasser durch Rektifikation Saéulen auferordentlich hoher Wirksamkeit 
erfordern wiirde. Jusii. 


W. Fritz und F. Homann. Uber die Temperaturverteilung im sie- 
denden Wasser. Phys. ZS. 37, 873—878, 1936, Nr. 24. Nach der allgemeinen 
Annahme nimmt die Temperatur in einer siedenden Wassersdule mit der Tiefe 
genau so zu, als ob an jeder Stelle die dem betreffenden Gesamtdruck (Dampfdruck 
an der Oberfliche + hydrostatischer Druck) entsprechende Sattigungstemperatur 
herrschte. Da im Hinblick auf die starke Konvektion im siedenden Wasser sowie 
mit Riicksicht auf friihere Versuche Zweifel an dieser Annahme méoglich er- 
schienen, haben es die Verf. unternommen, die Temperaturverteilung in einer 
siedenden Wasserséule (20, 40, 60 und 90em Héhe) mit verschiebbaren Thermo- 
elementen sorgfaltig zu messen. Der gemessene Temperaturverlauf weicht von 
dem aus der Druckzunahme ermittelten erheblich ab; nur die tiber die Wasser- 
hohe gemittelten Temperaturen stimmen mit dem Mittelwert, der aus dem hydro- 
statischen Druck berechnet wird, gut iiberein. Auch der Begriff der ,,Uberhitzung* 
des siedenden Wassers erfahrt durch die vorliegenden Versuchée einige Auf- 
hellung. W. Fritz. 


Ichiji Obinata and Masami Hagiya. On the Equilibrium Diagram of the 
Silver-rich Silver-Aluminium Alloys. Mem. Ryojun Coll. Eng. 10, 
1—10, 1937, Nr.1. (Inst. Metals Coll. Eng. Port Arthur, Manchuria.) Das Zustands- 
diagramm der Ag-Al-Legierungen mit einem Al-Gehalt bis zu 11°/o wird mittels — 
Messung des elektrischen Widerstandes, Gefiigeuntersuchungen sowie Réntgen- 
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aufnahmen bei Raumtemperatur und héheren Temperaturen aufgestellt. Im Kon- 
zentrationsbereich von 5,7 bis 8,2 °/o Al treten bei 615° ein eutektoider Zerfall und 
bei 420° eine peritektoide Reaktion auf. Die peritektoide Reaktion kann durch 
Absechrecken verhindert werden, wahrend der eutektoide Zerfall stets eintritt. Die 
f-Phase besitzt ein raumzentriert kubisches Gitter. Die Gitterkonstante einer 
Legierung mit 7,98 °/o Al wird bei 700° zu 3,295 bestimmt. Barnick. 


Friedrich Weibke und Ilse Pleger. Die Ausscheidungshartung (Ver- 
giitung) im System Kupfer-Indium und ihre Beeinflussung 
durch Nickel und Cadmium. ZS, f. anorg. Chem. 231, 197—216, 1937, 
Nr. 1/2. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover.) Der Verlauf der Aushiartung der 
In-Bronzen wird an zwei Legierungen mit einem In-Gehalt von 12,8 und 15,2 %/o 
verfolet. Das Zustandsdiagramm der Systeme Ni—In und Cu—Ni—In bis zu einem 
In-Gehalt von 20°/o wird auf Grund thermischer Analysen und réntgenographischer 
Untersuchungen aufgestellt. Uber Versuche zur Festlegung der a-Phase im System 
Cu—In—Cd wird berichtet. Barnick, 


W: A. Kirejew und A. A. Popow. Bestimmung der Dampfdrucke der 
gesattigten Dampfe einiger Substanzen. Chem. Journ, (A) Journ. 
allg. Chem. (russ.: Chimitscheski Shurnal (A). Shurnal obschtschei Chimii) 5, (67), 
1399—1401, 1935. Es werden die experimentellen Ergebnisse der Bestimmung 
der Dampfspannungen der gesattigten Dampfe von Acetylchlorid, Chloracetyl- 
chlorid, Monochloressigséure und Propylenoxyd bei Drucken von 15 bis 750mm 
in Tabellenform angegeben. Aus den Versuchsdaten werden nachstehende Inter- 
polationsformeln abgeleitet: 


fiir Acetylchlorid Ig Pam —= — 3570,87/T +- 1,75 lg 7’ — 0,023636 7’ +-17,16999 ; 
» Chloracetylchlorid lg p,,,, = — 3135,35/7’ + 1,75 Ig 7’ — 0,011 279 7’ + 10,934 45 ; 
» Monochloressigsaure lg p,,,, = — 2890,71/7' + 9,191 43; 
» Propylenoxyd Ig Pinm —= — 1722,73/7'+ 8,486 93. *K lever. 


W.J. Kerman. Zusammenhangzwischender Temperaturunddem 
Druck gesattigter Dampfe. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal tech- 
nitscheskoi Fisiki) 6, 1206—1208, 1936. (Leningrad, ZNIIWT.) Die Besprechung der 
Ableitung der Gleichung F (p,7’) = 0 von gesattigten Dampfen ergab, dai zur 
Einhaltung der von der 3. internationalen Konferenz der Wasserdampftabellen ge- 
forderten Genauigkeit diese Gleichung nur bei Unterteilung der Temperatur- 
gebiete in kleine Abschnitte giiltig ist. *Klever. 


J. A. M. yan Liempt. Die Dampfdrucke des Bariums. Ree. Trav. chim. 
Pays-Bas 55, 468—470, 1936. (Eindhoven, Lab. Philips’ Gloeilampenfabr.) Der 
Verf. hatte friiher allgemeine Formeln fiir den Metalldampfdruck tiber festem 
Metall und fiir die Verdampfungsgeschwindigkeit des festen Metalls im Hoch- 
vakuum gegeben. Fiir Ba ergibt sich fiir den Dampfdruck p folgende Gleichung: 
log p (mm) = (£/4,57 7) + 7,83, wo EF die Sublimationswirme und 7’ die absolute 
Temperatur bedeutet. Unter Zugrundelegung der Messungen des Dampfdruckes 
von Ba durch Rudberg und Lampert (C. 1936, I, 28) ergibt sich fiir p die 


Gleichung log p = — (9727/1) + 7,83 und fiir die Verdampfungsgeschwindigkeit m 
im Vakuum log m (g/em? sec) = — (9727/1) + 6,12. *Gottfried. 


N. Chaidukow, S. Linetzkaja und A. Bognewarow. Der Dampfdruck von 
HF, SiF, und H20 tiber den Lésungen des Systems HF—H)SiF¢ 
—H:,SO,—H:0. Chem. Journ. (B) Journ. angew. Chem. (russ.: Chimitscheski 
Shurnal. (B) Shurnal prikladnoi Chimii) 9, 489—445, 1936. (Uralsches Chem. 
_ Forsch.-Inst.) Es wurden die Partialdampfdrucke von HF und H:0 iiber Lésungen 


81* 


1284 3. Wirme 18. Jahrgang 


von Flufsiure bei 25, 40, 50, 60 und 75° bestimmt. Aus den erhaltenen experi- 
mentellen Daten konnte die Verdampfungswairme des HF und HO aus der Saure 
berechnet werden. Fiir die Verdampfungswirme von HF ergab sich der Wert 
von 11,72 cal/g-Mol; fiir Wasser 11,1 cal/g-Mol in guter Ubereinstimmung mit be- 
kannten Werten. Weiter wurden die Partialdrucke von HF, Sif, und H2O tiber 
drei verschiedene Lésungen des Systems HF—H»2SiFs>—H2SO.—H:0 bestimmt. 
*Klever. 
Alfred J. Perkins, The Dissociation Pressure of a Solid Under 
Inert Gas Pressure. Journ. Chem. Phys. 5, 180—185, 1937, Nr.3. (Flint, 
Michigan.)- Verf. hat denjenigen Molenbruch von Ammoniak bestimmt, der sich bei 
329°C und verschiedenen Drucken von He, Ar und Ne mit Bariumchlorid-Octammin 
im Gleichgewicht befindet; im untersuchten Druckbereich, der sich bis zu 57 Atm. 
erstreckt, ist der gemessene Molenbruch durchweg gréfer, als man ihn durch ein- 
fache Anwendung des Poyntingschen Satzes fiir das Gleichgewicht der chemi- 
schen Potentiale ableitet. Verf. hat eine neue Gleichung fiir das chemische Potential 
einer Komponente eines Gasgemisches in Abhangigkeit vom Gesamtdruck, dem 
Molenbruch und dem zweiten Virialkoeffizienten abgeleitet, die an den vorliegen- 
den Versuchen gepriift wurde und sich mit den Mefiwerten in Ubereinstimmung 
zeigte. Dieser Ausdruck hat den Vorteil, dafi er zur Berechnung der Molfraktion 
einer Komponente eines Gasgemisches benutzt werden kann, die durch die Disso- 
ziation eines Festkérpers im Gleichgewicht mit dem Gasgemisch entstehen kann. 
SchlieBlich zeigt der Verf., wie man aus Messungen wie den seinen den zweiten 
Virialkoeffizienten berechnen kann. Justi. 


W. H. Keesom and A. Bijl. Determination of the vapour pressures 
of liquid nitrogen below one atmosphere, and of solid 
nitrogen f. The boiling point and triple point of nitrogen. 
Physica 4, 305—310, 1937, Nr.4; auch Comm. Leiden Nr. 245d. Die Dampfdruck- 
kurve von reinem Stickstoff, der durch thermische Zersetzung von NaN; gewonnen 
worden war, wurde zwischen 77 und 53° abs. neu bestimmt; hierbei wurden die 
héheren Temperaturen mit Badern von fliissigem N. und O»: hergestellt und mit 
einem He-Gasthermometer unter Annahme eines Spannungskoeffizienten von 
a, = 36607-1077 gemessen, wahrend die tieferen Temperaturen mit dem Wasser- 
stoff-Dampfthermostaten erzeugt und mit Pt-Widerstandsthermometern gemessen 
wurden. Fiir den normalen Siedepunkt wurde ermittelt ¢, = —195,78,9C baw. 
T, = 77,3579 abs., entsprechend der neuen Leidener Temperaturskale mit der Eis- 
punktstemperatur von 273,14,° abs. Der Tripelpunktsdruck ergibt sich als Haltedruck 
zu p = 9,401 em Hg bei T = 63,159 abs. Diese ErgebnisSe werden mit bekannten 
Literaturwerten verglichen, die schon wegen Anwendung anderer Spannungs- 
koeffizienten und Temperaturskalen etwas andere Werte ergaben. Fiir die Dampf- 
drucke in Abhangigkeit von der Temperatur werden empirische Gleichungen an- 
gegeben. Die Schmelzwarme wurde aus der Dampfdruckkurve zu 175 cal/Mol ab- 
geleitet, wahrend die direkten Messungen von Clusius sowie Giauque und 
Clayton 171,2 baw. 172 cal/Mol ergeben haben. Justi. 


A. W. Rakowski, D. N. Tarassenkow und A. W. Komandin. Der Einfluf 
einerfestenFremdphaseauf die Erstarrungstemperatur von 
Wasser und schwachen wiasserigen Lésungen. Il System: 
Starke—Wasser. Chem. Journ. (A) Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. (A) Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67), 1441—1444, 1935. Bei einem 
Wassergehalt der Starke bis 33%, d. h. von Wasser, das durch die Starke aus der 
Gasphase adsorbiert wird, wird ein Einfrieren selbst bei Abkiihlung bis auf — 180° 
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nicht beobachtet. Ein solehes Verhalten des Wassers fiihrt zu der Annahme, da® es 
sich in der Starke, ahnlich dem Kristallhydratwasser, in ,,festem“, d. h. gebundenem 
Zustande befindet. Bei einem Wassergehalt von 46,5 bis 34,26 % gefriert das Wasser, 
das sich unter der Wirkung der ‘Oberflachenkrafte befindet, im Temperaturgebiet 
von 0 bis — 3,16°. Die ausgefiihrte Berechnung weist darauf hin, daf die Zahl der 
Molekularschichten, die auf die Einheit der Oberfliche der Stirkekérner kommen, 
von der gleichen Gréfenordnung wie beim Quarzsand ist. Die Anwesenheit 
von Salzen in der Lésung in geringen Mengen iibt keinen spezifischen Einfluf 
(auBier der molaren Erniedrigung) auf die Erstarrungstemperatur der untersuchten 
Starke-Wasser-Gemische aus. *Klever. 


Yasusi Tanasawa. Some properties of heatand temperature waves 
in periodic flow of heat. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 129—137, 1936, 
Nr. 6, japanisech; englische Ubersicht S.S-40. Der Verf. behandelt und lést folgende 
Warmeleitungsprobleme: Berechnung der Temperatur (zeitlicher Verlauf) in der 
Mitte eines festen Kérpers, wenn die Temperatur der ihn begrenzenden Oberfliachen 
periodisch schwankt; die Rechnung wird durchgefiihrt fiir den unendlichen Halb- 
raum, die ebene Platte, Zylinder, Kugel und Kugel aus mehreren Schalen verschie- 
dener Stoffe. Ebenso werden die rechnerischen Ausdriicke fiir den Warmefluf an- 
gegeben. W. Fritz. 


S. L. Malurkar and M. P. Srivastava. On the differential equation of 
theinstability ofathinlayer offluid heated from below. Proc. 
Indian Acad. (A) 5, 34—36, 1937, Nr.1. (Upper Air Obs. Agra.) [S.1265.] Fritz. 


R. Weise. Der Einfluf der Warmeitibergangszahl und der 
Warmestrahlung beim Vergleich von Warmeleitzahlen nach 
Biot-Despretz. Phys. ZS. 38, 183—138, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Univ., Abt. 
f. angew. Mech. u. Thermodyn. Leipzig.) Als Relativverfahren zur Bestimmung der 
Warmeleitfaihigkeit von Metallen wird 6fters das einfache Verfahren von Biot- 
Despretz benutzt (Metallstab, der an einem Ende erhitzt und dauernd auf 
gleicher Temperatur gehalten wird, ist der freien stationaren Abkiihlung in der Luft 
liberlassen). Dies Verfahren hat den Nachteil, dafS die beiden zu vergleichenden 
Metallstibe gleiche Warmestrahlung und gleiche konvektive Warmeiibergangszahlen 
an die Luft haben miissen. Verf. zeigt aber nun, daf} das Verfahren auch dann 
exakt anwendbar ist, wenn die gesamte Warmeiibergangszahl (Strahlung + Kon- 
vektion) bei beiden Metallstiiben lediglich die gleiche Funktion der Temperatur ist, 
die im iibrigen nicht bekannt zu sein braucht. Fiir die konvektive Warmeiiber- 
gangszahl ist dies praktisch meist der Fall; die Bedingung gleicher Warmestrahlung 
verlangt dagegen gleichartige Oberflachen (Vergoldung). Hat man letztere, so ist 
das Verhiltnis der Wirmeleitzahlen beider Metallstiibe unabhingig von den ge- 
samten Warmeiibergangszahlen. Der Verf. lost ferner die Differentialgleichung des 
Vorganges fiir den Fall, dafi die konvektive Warmeiibergangszahl dem analytischen 
Ausdruck fiir die Wiarmeiibergangszahl fiir kreisrunde Rohre nach Jodlbauer 
gehorcht mit und ohne Beriicksichtigung der Warmestrahlung. W. Fritz. 


M. Sechirokow. Theorie des Wairmeaustausches und Strémungs- 
widerstandes bei hohen Geschwindigkeiten. Techn. Phys. USSR. 
3, 956—972, 1936, Nr.11. (Phys.-techn. Lab. Warmetechn. Inst. Moskau.) Der Verf. 
versucht, das fiir die Lésung von Wéarmeiibergangsproblemen schon von 
Reynolds, zuletzt besonders fruchtbar von Prandtl benutzte Prinzip der 
Analogie von Impuls und Wiarmetransport in einem str6menden Stoff auch auf die 
_ Str6mung von Gasen im Rohr bei sehr hohen Geschwindigkeiten anzuwenden. Auf- 
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stellung der Differentialgleichung unter Anlehnung an das Verfahren von v. Kar- 
AAS: a we 

manund Latzko. Durch Einfiihren der ,,Bremsungstemperatur* 7, = O-+ 4 ae 
2¢ 


p 
(Q = mittlere Ubertemperatur des Gases °C; w = mittlere Geschwindigkeit des 
Gases, c, = spezifische Warme, 4 — Warmedquivalent) erhalt man eine auferlich 
mit der Differentialgleichung fiir kleine Geschwindigkeiten iibereinstimmende 
Gleichungsform. Mit Hilfe dieser formalen Analogie wird nun unter vereinfachen- 
den Annahmen (inkompressibles Gas) die Wéarmeiibergangszahl langs eines 
zylindrischen Rohres im ausgebildeten Str6mungszustand berechnet. Hinfliisse der 
Anlaufstrecke werden diskutiert. Die gefundene einfache Beziehung zwischen den 
Kenngréfen Nu und Pé soll durch neue russische Messungen bestitiet sein. W. Fritz. 


Kotar6 Uhira. On the heat transmitting phenomena in the boun- 
dary layer of air. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 367—8373, 1936, Nr. 8, 
japanisch; englische Ubersicht S.S-102—S-103. (Asano Cement Comp.) Verf. unter- 
sucht den Warmetibergang von einer festen Wand an Luft, die langs der Wand 
(parallel) strémt — und zwar fiir die beiden Falle, dafi die Wand glatt ist und dafi 
auf die Wand kiinstliche Rauhigkeiten in bestimmter Weise aufgesetzt sind (1,5 mm 
Hohe). Als Meffgerat fir den Warmeiibergang, der wesentlich in einer diinnen 
Schicht nahe der Wand _ stattfindet, dient ein diinner, parallel der Wand aus- 
gespannter, (elektrischer) Hitzdraht, dessen Entfernung von der Wand genau mefi- 
bar ist (Energiemessung). Bei gréferen Luftgeschwindigkeiten ist der Warme- 
iibergang fiir die rauhe Oberfliche gréfer als fiir die glatte, unterhalb einer ge- 
wissen Geschwindigkeit tritt das Umgekehrte ein. Hierbei besteht ein Zusammen- 
hang zwischen der Dicke der Grenzschicht und der Héhe der Rauhigkeiten. W. Fritz. 


Kétaré Uhira. On the merit of anew heat exchanging tube. Trans. 
Soc. Mech. Eng. Japan 2, 373—376, 1936, Nr.8, japanisch; englische Ubersicht 
S. 5-104. (Asano Cement Comp.) Unter der Voraussetzung, dafi der Warmetibergang 
zwischen einer metallischen Wand und strémender Luft im wesentlichen innerhalb 
einer diinnen Luftschicht nahe der festen Wand vorgeht, schlagt der Verf. vor, Rohre 
von Warmeaustauschern mit einem bestimmten System von Drahtspiralen zu um- 
geben, die den Warmeiibergang (infolge geeigneter Stré6mungsbeeinflussung der 
Luftgrenzschicht) erhéhen sollen. Diese neuen Wiarmeaustauscher sollen besser 
wirken als entsprechende Rippenrohre. W. Fritz. 


Akira Kobayashi. Heat conduction problems in internal combu- 
stion engines. 2. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 390—394, 1936, Nr. 8, 
japanisch; englische Ubersicht S.S-107—S-108. (Ryojun Coll. Eng.) Analytische 
Berechnung der Temperaturverteilung im Zylinder einer Verbrennungsmaschine 
(Kolben als Kreisscheibe, Zylinder als exakter Hohlzylinder betrachtet), wenn die 
im Warmeaustausch mit diesen festen K6érpern stehenden Gase periodische, vor- 
geschriebene Temperaturanderungen machen. W. Fritz. 


Shiré Nukiyama. The thermal conductivity of glass, chilled glass, 
quartz, fused quartz (transparent), bakelite, india-rubber, 
coal, isolite, porcelain, slate, granite and marble. Trans. Soe. 
Mech. Eng. Japan 2, 344—345, 1936, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S.S-96 
—S-97. (Téhoku Univ.) Verf. mifit die Warmeleitfahigkeit 2 von zw6lf nichtleiten- 
den Stoffen nach einem Vergleichs- (Relativ-)-verfahren: Stationires Platten- 
verfahren, wobei der gleiche Warmestrom durch die Vergleichsplatte mit bekannter 
Warmeleitzah] (Glasplatte) und die zu priifende Platte nacheinander flieft. Platten- 
groBe 200 200 15 bis 20mm. Temperaturmessung zu beiden Seiten der Platten 
mit Thermoelementen. Ermittlung von 2 zwischen 0 und 100°C fiir Glas, Quartz, 
Bakelit, Gummi, Kohle, Granit, Porzellan, Schiefer, Marmor. W. Fritz. 
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Friedrich Bruckmayer. Bestimmung des Warmeschutzes von Hohl- 
steinen durch elektrische Modellversuche. Gesundheits-Ing. 60, 
157—158, 1937, Nr.11. (Phys.-techn. Versuchsanst. Technolog. Gewerbemuseum 
Wien.) Da unmittelbare Warmeflufimessungen an Gebiiudeteilen schwierig sind, 
bestimmt man haufig den Warmeschutz, d. h. die mittlere Wirmeleitzahl von Bau- 
teilen (z. B. Hohlsteinen) rechnerisch nach vereinfachten Verfahren. Die zwei vor- 
geschlagenen Rechenverfahren der Aufteilung des Steines in einfach gestaltete 
Schichten (+ oder |! dem Wirmestrom — horizontale und vertikale Zerlegung—) 
geben sehr verschiedene Resultate. Miinchener Versuche zeigen, daf} je nach Art 
der Hohlraume bald die eine, bald die andere Rechnungsart richtiger ist. Vert. 
schlagt vor, die Warmedurchlassigkeit soleher Hohlsteinarten durch elektrische 
Modellversuche zu ermitteln. Das Modell besteht aus einer Nachbildung des zu 
priifenden Hohlsteines in diinner Zinnfolie, aus der die Lécher der Hohlsteinform 
ausgeschnitten sind (auf Linoleum ausgelegt). Die Stromzufuhr erfolgt durch 
Kupferschienen, gemessen werden Strom- und Spannungsabfall (Widerstands- 
bestimmung). Die Ubertragung auf das warmetechnische Problem geschieht mit 
Hilfe einer Eichung. Der Vergleich des elektrischen Modellversuches mit unmittel- 
baren Warmedurchlassigkeitsmessungen zeigt, daf in vielen Fallen die mit dem 
Modellversuch erhaltenen Zahlen ausreichend mit den exakt gemessenen Leitfahig- 
keitswerten iibereinstimmen, wo die Rechnung ganz abweichende Werte ergab. 

W. Fritz. 
M. Lurie und Michailoff. Die Verdunstung von Wasser aus offenen 
Oberflachen. Gesundheits-Ing. 60, 202—204, 1937, Nr.14. (Wiarmetechn. Inst. 
Moskau.) Fiir eine vorangehende Arbeit (s. diese Ber. 17, 1827, 1936) werden zu- 
nachst einige Fehler berichtigt. Alsdann weist K. Schultze auf einige Unklar- 
heiten hin; ferner betont er, dafi sich aus den Formeln der Verff. ein Verfahren 
ergibt, nach dem man ohne jeden Druckverlust und mit einfachsten Geriaten durch 
Messen der verdunstenden Wassermenge und Ablesen zweier Thermometer die 
grofien Luftmengen von Liiftungsanlagen messen k6nnte. Die Verff. geben kurze 
Erlauterungen und weisen darauf hin, dafi' der mefitechnische Vorschlag 
Schultzes nicht neu sei. Das SchluBwort hat Schultze. H. Ebert. 


Ragnar Woxén. Tool-life and balance of heat in lathe work. Ing. 
Vetensk. Akad. Handlingar Stockholm Nr.142, 39S., 1937. Der Verf. stellt die 
Warmebilanz fiir die Vorgiinge beim Abdrehen eines Werkstiickes auf der Drehbank 
auf, wobei als mafigebende Variable aufier den Kigenschaften von Werkstiick und 
Drehstahl noch besonders die Schnittgeschwindigkeit des Stahles (m/min), die 
Spandicke, der Vorschub und der Schnittwinkel eingeben. Beschreibung des Ab- 
drehvorganges, Berechnung der Warmeableitung durch das Werkstiick, den Span 
und den Drehstahl. Aus der Warmebilanz werden Gleichungen abgeleitet, welche 
ein Maf fiir die ,,Lebenszeit* des Stahles geben. Durchfiihrung der Rechnung fiir 
den gekiihlten und den nichtgekiihlten Stahl. W. Fritz. 
A. Sprenger. Hochleistungs-Stoféfen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 357—359, 
1937, Nr.12. (Berlin.) Verf. beschreibt neuzeitliche Bauarten fiir Stofidfen, durch 
welche die Metallblécke vor dem Walzen durchwandern und dabei erwarmt werden. 
Die Leistung der StoBdéfen wird wesentlich gesteigert, wenn die Metallblécke auf 
hochliegenden wassergekiihlten Gleitschienen wandern. Die Erwarmung findet 
dann von allen Seiten statt und ist gleichmafiger. Vergleich einiger Sto®Bdfen und 
Nachweis der gréfieren Wirtschaftlichkeit der StoBdfen mit wassergekiihlten Gleit- 
schienen. W. Fritz. 
René Retel. Sur l’alimentation d’un moteur a combustion 
-isobare. C. R. 204, 556—558, 1937, Nr.8. Es wird untersucht, wie bei einem 
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Dieselmotor der Diisenquerschnitt wahrend der Brennstoffeinspritzung geandert 
werden mui, wenn dabei der Druck der Verbrennungsgase gleich bleiben soll. Unter 
Vernachlissigung der Verluste durch Warmeleitung sowie der Neigung zwischen 
Pleuelstangen- und Zylinderachse und bei Annahme sofortiger Verbrennung sowie 
gleichbleibender Geschwindigkeit des Brennstoffstrahles an der Diisenmiindung 
ergibt sich der jeweilige Diisenquerschnitt verhaltnisgleich dem Produkte aus 
Motorendrehzah! und dem von der Totpunktlage an gerechneten Drehwinkel der 
Kurbel. Der Gesamtwinkel der Kurbeldrehung, wahrend der die Brennstoffzufuhr 
erfolet, betragt rund 35° und ist vom gewahlten Verbrennungsdruck unabhangig. 
Eroérterung der praktischen Méglichkeiten zur Erfiillung der gerechneten Bedingung 
fiir gleichbleibenden Verbrennungsdruck. A, Leon. 


K. Léofiler. a eee mit elektrischer Heizung von Beton 
bei Frost. ZS. Ver. d. Ing. 81, 279—280, 1937, Nr.9. (Stuttgart.) Die Ver- 
zogerung des aoe und Erhartungsvorganges von frisch angemachtem Beton 
bei niederen Temperaturen (Gefrieren) kann vermieden werden, wenn man den 
Beton elektrisch heizt. Mit Hilfe von jeweils der Art des Bauwerks angepaften 
Elektroden wird durch den Beton ein Wechselstrom geschickt, der ihn seiner Leit- 
fihigkeit gemi erwairmt. (30 bis 80 Volt Wechselspannung, Energieverbrauch z. B- 
0,86 bis 1kWh/m* Grad C.) H6chsttemperatur 60°C. Hierdurch ist der Weiterbau 
eines Bauwerks méglich (Beispiel: Dammbau), wo die Arbeit sonst wegen ein- 
setzendem Frost eingestellt werden miifte. (Auszug aus Schweizer Arbeiten von 
C.Kunz, E. Fontanellaz und P. Haller, Schweiz. Bauztg. 107, 55, 69 u.a., 
1936.) W. Fritz. 


4. Aufbau der Materie . 


W. J. Zyrlin. Die Messung der Intensitat von y- und Réntgen- 
strahlung mit dem Geiger-Miiller-Zahler bei pulsierender 
Spannung. Journ, exp. theoret. Phys. [russ.: Shurnal experimentalnoi i teo- 
retitscheskoi Fisiki] 6, 666—674, 1936. (Moskau.) [S. 1332.] *R. K. Miiller. 


Josef Mattauchh Messungen mit einem neuartigen Massen- 
spektrographen. Wiener Ber. 145 [2a], 461—478, 1936, Nr. 7/8. (I. Phys. 
Inst. Univ. Wien.) Vgl. diese Ber. S. 21. Dede. 


Arthur Haas. An Elementary Constant of Energy. Phys. Rev. 
(2) 51, 65, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) [S. 1348.] 

Henneberg. 
Jesse Du Mond and Vernon Bollman. A Determination of h/e from the 
Short Wave-Length Limit of the Continuous X-Ray Spectrum. 
Phys. Rev. (2) 51, 400—429, 1937, Nr.6. (Cal. Inst. Techn. and Occidental Coll.) 
Von Birge (Nature 137, 187, 1936) ist auf die Diskrepanzen hingewiesen worden, 
die sich fiir den nach verschiedenen Methoden bestimmten Wert der Elementar- 
ladung e ergeben. Es handelt sich dabei um drei Methoden: 1. Bestimmung aus 


Kristallreflexionsmessungen mit R6ntgenstrahlen. 2. Messung «von e/h’!> unter Be- 


nutzung der Rydberg-Konstante und e/m. 3. Bestimmung von e/h’/* aus der kurz- 
welligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums. Diese drei Methoden 
fiihren, unter Annahme eines festen Wertes fiir h, auf verschiedene Werte von e, 
und zwar liegt der errechnete e-Wert um so héher, je geringer die Potenz von h 
ist. Die Verff. versuchen in der vorliegenden Arbeit, durch eine Prazisions- 
messung von e/hk aus der kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgen- 
spektrums diese Diskrepanz entweder zu beseitigen oder zu verifizieren. Die 
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Messungen wurden mit einem Doppelkristall-Ionisationsspektrometer als Mono- 
chromator nach der Isochromatenmethode bei 10 und 20 kV ausgefiihrt. Als Réntgen- 
réhre diente eine Réhre mit Ni-Anode, auf die eine diinne W-Schicht aufgedampft 
war. Die sonstigen zahlreichen technischen Einzelheiten iiber Spannungsmessung, 
Kristallspektrometerpriifung, Korrektionsrechnungen und Auswertungsmethoden 
der gemessenen Kurve miissen der ausfiihrlichen Abhandlung entnommen werden. 
Die Messungen zeigen, dafi der Schwellenwert fiir die Anregung einer bestimmten 
Frequenz niedriger als nach dem Duarre-Huntschen Gesetz erwartet liegt. 
Fiir h/e wird der Wert h/e = 1,3762 + 0,0003 - 10-7, fiir e/h’/t = 2,0720 + 0,0004 
-10 erhalten. Eine ausfiihrliche Diskussion zeigt, daf8 die scheinbar oder tat- 
sachlich vorhandene Schwellenwerterniedrigung nicht durch Aufladungen oder 
Photoeffekt vorgetaéuscht sein kann. Demnach mufi die erwahnte Diskrepanz der 
e-Werte aus verschiedenen Mefimethoden weiterhin als vorhanden und unerklart 
betrachtet werden. Nitka. 


G. Gamow. Structure of Atomic Nuclei and Nuclear Trans- 
formations. Mit 70 Abb. XII u. 270S, Oxford, University Press, 1937. Geb. 
17sh 6d. Das Buch stellt zugleich die 2. Auflage des Werkes ,,Constitution of 
Atomic Nuclei and Radioactivity“, das vor etwa 5 Jahren erschien, dar. Dem Text 
ist eine Tabelle der Zahlenwerte der physikalischen Konstanten vorangestellt. In- 
halt des Buches: I. Teil: Stabile Kerne. 1. Elementarteilchen und Bausteine des 
Kernes. 2. Kernbindungsenergie und Stabilitaétsgrenzen. 3. Spin und magnetisches 
Moment des Kernes. 4. Elektromagnetische Strahlung des Kernes. II. Teil: Spon- 
tane Kernumwandlungen. 5. Spontaner a-Zerfall. 6. y-Strahlenemission als Folge 
des a-Zerfalls. 7. Spontaner f-Zerfall. 8. y-Strahlenemission als Folge des f-Zer- 
falls. II]. Teil: Kernumwandlungen durch Zusammenstoéfe. 9. Zusammenst6Be ohne 
Zertriimmerung. 10. Kernreaktionen. 11. Kernreaktionen, im wesentlichen Strah- 
lung umfassend. 12. Relative Haufigkeit und Ursprung der Elemente. Ein Anhang 
behandelt die Absorption schwerer Teilchen, von f-Strahlen, von Neutronen und 
von y-Strahlen. Eine Anzahl Tabellen und ein alphabetisches Sach- und Namen- 
verzeichnis beschlieBen das Werk. Dede. 


John Bardeen. On the Density of Energy Levels of Heavy Nuclei. 
Phys. Rev. (2) 51, 384, 1937, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Das 
Kernmodell ist ein Potentialkasten, dessen Tiefe sich mit der Geschwindigkeit der 
Teilchen fndert. Bei Vorhandensein von Austauschkriften nimmi die Wechsel- 
wirkungsenergie eines Teilchens mit dem Kernrest bei zanehmender Geschwindig- 
keit des Teilchens ab. An der Spitze der Fermi-Verteilung entsteht daher eine 
geringere Zustandsdichte fiir die einzelnen Teilchen. Bei Beriicksichtigung dieser 
Tatsache kann Bethes Formel fiir die Dichte der angeregten Niveaus (Phys. 
Rev. 50, 332, 1936) des Kernes als ganzem auf das vorliegende Problem angewendet 
werden, Es folgt ein mehrere hundert Mal gréferer Niveauabstand als bei Bethe. 
Mit dem Gamowschen Wert 9-10-" cm fiir den Radius eines radioaktiven Kernes 
ist dieser Abstand zu groB, um die, Haufigkeit der Resonanzniveaus fiir langsame 
Neutronen zu erklairen; mit dem Wert 13:10-"% cm von Bethe ergibt sich dagegen 
eine grobe Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. Henneberg. 


E. L. Hill. The Virial Theorem in Nuclear Problems. Phys. Rev. 
(2) 51, 370—371, 1937, Nr.5. (Univ. Minneapolis, Minnesota.) [S.1266.] 


R. D. Present and W. Rarita. On the Nuclear Three Body Problem. 
Phys. Rev. (2) 51, 382, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ. and 
Columbia Univ.) [S. 1266.] Henneberg. 
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D. R. Inglis. Perturbation Theoty- and Heavy=Paritcele Inter: 
actions. Phys. Rev. (2) 51, 387, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Pittsburgh.) Verf. wendet auf die Kerne He* und Li® Methoden der Storungs- 
rechnung an (vgl. Phys. Rev. 50, 399, 1936). Setzt man die Wechselwirkung nach 
Feenberg und Knipp an, so folgt fir die Bindungsenergie von Li® der Wert 
58 mc2, wenn der verfiigbare Parameter aus der Bindungsenergie von He! be- 
rechnet wird. Anwendung des Operators der Proton-Neutron-Wechselwirkung 
zwischen allen Teilchenpaaren fiihrt zu unbefriedigenden Ergebnissen. Dagegen 
scheint eine Symmetrisierung méglich zu sein, wenn als Wechselwirkung eine lineare 


; ’ ag : Bays 
Kombination von Raum- und Spinpermutation »[(1—g) P?+ q P°| Be *” an- 
gesetzt wird. Henneberg. 


Salomon Rosenblum et Marcel Guillot. Sur certaines régularités dans 
les niveaux nucléairesdesatomesradioactifs. C. R. 204, 975—977, 
1937, Nr.12. In einer friiheren Arbeit hatten die Verff. gezeigt, dafi bei den aus 
dem a-Spektren abgeleiteten Kernniveauschema einige gleich grofie Energieinter- 
valle existieren. In der vorliegenden Arbeit versuchen die Verff., derartige Be- 
trachtungen auch aus dem f-Zerfall abzuleiten. Es lassen sich einige Niveau- 
beziehungen bei der Thorium- und bei der Actiniumreihe auffinden, Nitka. 


L. A. Delsasso, W. A. Fowler and ©. C. Lauritsen. Energy and Absorp- 
tion of the Gamma-Radiation from Li’+H'*. Phys. Rev. (2) 51, 391 
—399, 1937, Nr. 6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Die Verff. untersuchen die von 
Li’ bei Protonenbeschiefiung emittterte y-Strahlung hinsichtlich ihrer spektralen 
Energieverteilung. Die Untersuchungsmethode ist die folgende: Die von Li’ bei 
Protonenbeschiefiung ausgehende y-Strahlung tritt durch einen engen Pb-Kanal auf 
eine diinne Pb-Folie, die als Streukérper sich im Innern einer Wilson-Kammer 
befindet. Es wird Energieverteilung der von der Pb-Folie ausgehenden Bahn- 
spuren von Elektronenpaaren durch Ablenkung im Magnetfeld ermittelt. 513 Paar- 
Bahnspuren, die stereoskopisch aufgenommen wurden, konnten ausgemessen wer- 
den. Folgende Energieverteilung wurde gefunden: Die y»-Strahlung von Li’ besteht 
im wesentlichen aus einer Linie (oder Bande) von 17,1+0,5 MeV Energie mit einer 
relativen Intensitaét von 75 °/o und aus einer oder mehreren schwacheren Linien bei 
etwa 14 MeV Energie mit einer relativen Intensitaét von 25 °/o, Das Energiespektrum, 
das oberhalb 2 MeV untersucht wurde, zeigt keine Linien zwischen 2 und 10 MeV. 
Weiter geben die Verff. die Energieverteilungskurve von RiickstofSelektronen an, 
die aus Pb und Al als Streukérper emittiert wurden. Die gemessene Energie- 
verteilung auf die beiden Partner eines Elektronpaares ist in guter Uberein- 
stimmung mit den Berechnungen von Bethe und Heitler. Die Schwachungs- 
messungen, die die Verff. nach einer neuen Methode mit 1 em Pb ausfithren, fiihren 
fiir diese harte y-Strahlung auf einen Schwaéchungskoeffizienten ~ = 0,66 + 0,07 em™. 
Der theoretische Wert von Bethe und Heitler fiir Schwachung durch Paar- 
erzeugung ist 2 = 0,64em, der Wert fiir Streuung nach Klein-Nishina 
o = 0,09 cm", so da sich also der theoretische Schwachungswert « = 2+ o6=0,73em+ 
in guter Ubereinstimmung mit dem Experiment befindet. Zum Schluf§ wird noch 
der Ursprung der y-Strahlung diskutiert (Kinfangung des Protons). Nitka. 


L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Gamma-Radiation 
from Fluorine Bombarded with Protons, Phys. Rev. (2) 51, 527, 
1937, Nr.6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Die Verff. untersuchten die bei der 
Beschiefiung des Fluors emittierte y-Strahlung. Diese traf auf diinne Streukérper 
aus Al bzw. Pb in einer Wilson-Kammer, die sich in einem Magnetfeld befand. 
Die Energie der Paare, der Riickstofelektronen und der Positronen allein wurde 
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bestimmt. Die Energieverteilung der Paare ist schmal und von symmetrischer 
Form; aus ihr folgt, daB die y-Strahlung nur eine Linie von 6,0 + 0,2- 10% e-V 
Energie enthalt. Die Energieverteilung der RiickstoBelektronen ist mit diesem 
Wert vertraglich, ist aber im tibrigen erheblich verbreitert, mehr als aus der 
Winkelverteilung der Compton-Elektronen und der geringeren Mefigenauigkeit 
folgen sollte.. Aus Absorptionsversuchen mit 1cem Pb und aus den Streuversuchen 
folgt fiir den Koeffizienten der Gesamtabsorption «pp = 0,4+0,1 em und fiir das 
Verhaltnis der Koeffizienten der Streuung und der Paarbildung (¢/z)p, + 08 
bzw. (a/z)4; ~ 3,0 in leidlicher Ubereinstimmung mit den entsprechenden theo- 
retischen Werten. Bei der Reaktion »F' + ,H!—+> ijoNe” werden iibrigens 
13,3 -10° e-V frei; da nur eine y-Linie von 6,0: 10° e-V ausgestrahlt wird, so ist ein 
Zerfall des Zwischenkerns ,)Ne?° in ,016+-.Het mit a-Teilchen von 2-106 e-V 
Energie zu erwarten. Diese a-Emission wurde aber noch nicht beobachtet. Weiss. 


Henry Cutler Torrey. The Sign of the Magnetic Moment of the 
K*® Nucleus. Phys. Rev. (2) 51, 501—508, 1937, Nr.6. (Columbia Univ. N. Y.) 
Die Zuordnung der Quantenzahlen zu den magnetischen Niveaus der Alkaliatome 
hanget vom Vorzeichen des magnetischen Kernmoments ab. Wenn ein Atomstrahl 
normaler Alkaliatome in einem schwachen inhomogenen Magnetfeld aufgespalten 
wird und dann Wbergange zwischen den einzelnen magnetischen Niveaus herbei- 
gefiihrt werden, so geniigt eine darauffolgende Analyse eines bestimmten Zustandes 
in einem starken Feld zur Bestimmung seiner Quantenzahlen und daher zur Be- 
stimmung des erwaéhnten Vorzeichens. Diese schon von Rabi und Mitarbeitern 
benutzte ,,Methode der nichtadiabatischen Uberginge“ in Atomstrahlen wird vom 
Verf. benutzt, um das Vorzeichen der magnetischen Kernmomente von K*® und Na*® 
zu bestimmen. Die eingehend beschriebenen Experimente ergeben fiir K*? ein 
positives Vorzeichen, im Gegensatz zu den Hyperfeinstrukturuntersuchungen von 
Jackson und Kuhn. Ahnliche Experimente mit Na** liefern ebenfalls ein 
positives Vorzeichen in Ubereinstimmung mit den Hyperfeinstrukturuntersuchungen 
von Granath und Van Atta. Scheffers. 


C. Miller. Einige Bemerkungen zur Fermischen Theorie des 
Positronenzerfalls. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 9—17, 1937, Nr. 1. (Inst. 
teoret. Fys. Kopenhagen.) Auf Grund der Fermischen Theorie wird die Um- 
wandlung eines Protons in ein Neutron unter Absorption eines Neutrinos und 
Elektrons untersucht. Das Elektron kann aus einem negativen Zustand (Positronen- 
emission) oder aus der K-Schale entnommen werden. Es zeigt sich, daf} insbesondere 
bei schweren Kernen der zweite Prozef} bedeutend wahrscheinlicher ist. Ferner 
wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dafi obiger Prozefi von der Emission eines 
Lichtquants begleitet ist. Kollath, 


J. H. Williams, W. H. Wells, J. T. Tate and E. L. Hill. A Resonance 
Process in the Disintegration of Boron by Protons. Phys. Rev. 
(2) 51, 434438, 1937, Nr. 6. (Univ. Minneapolis, Minnesota.) Die Arbeit der Verff. 
ist eine ausfiihrliche Darstellung tiber ihre Untersuchung, die Anregungsfunktionen 
der a-Teilchengruppen bei der Umwandlung des Bors durch Protonen zu_be- 
stimmen, tiber die bereits berichtet worden ist (Williams und Wells, diese 
Ber. 17, 2129, 1936). Die beiden «-Gruppen, die emittiert werden, entstammen zwei 


verschiedenen Prozessen, namlich : 
(1) ,Bi!+ ,H' — 8,He* 
und (2) bzw. — ,Be*+ Het. 


Die erste Gruppe mit kontinuierlicher Geschwindigkeitsverteilung zeigt exponen- 
tiellen Anstieg mit der Spannung, wahrend die andere Resonanzeindringung auf- 
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weist. Die Entstehung der Gruppen wird nicht einer einfachen Verzweigung des 
Zwischenkerns zugeschrieben, sondern es wird vermutet, dafi der Zwischenkern ¢C!” 
zwei verschieden angeregte Zustainde besitzt, die durch die Eindringung von Pro- 
tonen mit dem Impulsmoment s bzw. p gegentiber dem Borkern entstehen. Der 
Resonanzprozef} (2) ware dann durch die p-Protonen erméglicht. Aus der beob- 
achteten Halbwertsbreite von 11 kV von (2) wird auf eine Lebensdauer des zu- 
gehérigen Zustandes des Zwischenkerns von 10-'* bis 10° geschlossen. Weiss. 


William D. Harkins. The intermediate nucleus in the disinte- 
grative synthesis of atomic nuclei. Disintegration in steps. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 23, 120—131, 1937, Nr.2. (George Herbert Jones Chem. 
Lab. Univ. Chicago and Baker Chem. Lab. Cornell Univ.) Einfacher Bericht tiber 
das Wesen von Kernumwandlungsvorgangen. Verf. betont dabei besonders die von 
ihm seit langen Jahren vertretene Ansicht der Existenz eines Zwischenkerns. Nach 
Eindringen des umwandelnden Partikels, gleich welcher Art, soll grundsatzlich 
immer erst ein hochangeregtes Zwischengebilde entstehen, mit definierter, wenn 
auch kleiner Lebensdauer, das nachtréglich erst in die Endprodukte zerfallt. 
Schematisch geschrieben, sollen alle Kernprozesse verlaufen nach der Formel 
A+ B—» C*—> D+ £, Fiir Umwandlungen durch Neutronen wurde bekanntlich 
diese Auffassung kirzlich durch Bohr postuliert. Weiss. 


L. W. Nordheim and G. Nordheim. On the Interaction of Heavy and 
Light Particlesat Very High Energies. Phys. Rev. (2) 51, 379, 1937, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Es wird eine Abschatzung der 
Wahrscheinlichkeit gegeben, dafi beim Durchgang sehr schneller Protonen durch 
Materie Elektronen und Neutrinos nach der Fermischen Wechselwirkung aus- 
gesandt werden. Dazu wurde ein Wechselwirkungsansatz benutzt, der die richtige 
Grove und Reichweite der Kernkrafte angibt. Wenn das Proton in den gestofenen 
Kern nicht eindringt, ist der Effekt klein. Der gesamte Energieverlust von 10** Volt- 
Protonen ist in Pb von der Gréfenordnung der gewohnlichen Stofverluste und in 
Luft einige Prozent davon. Die Protonen- und Neutrinoabsorption infolge indu- 
zierter Kern-f-Transformation ist ebenfalls sehr klein. Die Gréfe aller hier be- 
handelten Effekte hangt hauptsichlich von der Gesamtgréfe der Kernkrafte und 
kaum von dem besonderen Wechselwirkungsansatz ab. Henneberg. 


T. Goloborodko and L. Rosenkewitsch, Angular distribution of photo- 
neutrons from beryllium. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 78—82, 1937, Nr. 1. 
(Ukrain. Phys.-techn. Inst. and Ukrain. Roentgenolog. Inst. Kharkov.) Die Verff. 
untersuchten die Winkelverteilung von Photo-Neutronen aus Beryllium. Es wurde 
die Zahl der Photo-Neutronen aus einer Be-Kugel von 3,2cm Durchmesser er- 
mittelt; einmal bei den in Richtung der auslésenden y-Strahlung und dann bei den 
senkrecht zur Richtung der y-Strahlung emittierten Neutronen. Innerhalb der 
Fehlergrenzen wurde keine Abhiangigkeit der Neutronenintensitaét von der Emissions- 
richtung gefunden. Der fiir die Versuche benétigte wirksame Wirkungsquersehnitt 
fiir die Streuung der Photo-Neutronen im Be wurde in vorangehenden Versuchen 
zu 2,9 + 0,5-107-%4 em? bestimmt. Weiss. 


Eliriede Eysank. Zur Verfarbung der Fluorite und des Stein- 
salzes, S.A. Wiener Ber. 145 [2a], 387—406, 1936, Nr. 6. (Inst. Radiumforsch.) 
Vel. diese Ber. 17, 2244, 1936. 

Irmberta Leitner. Uber die Quantenausbeute bei der Verfarbung 
von Steinsalz durch Réntgen-, y- und #-Strahlen. S-A. Wiener 
Ber. 145 [2 a], 407—423, 1936, Nr. 6. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. 17, 2243, 
1936. [S.1344.] ‘ Dede. 
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Harold Walke. The Induced Radioactivity of Calcium. Phys. Rev. 
(2) 51, 489—445, 1937, Nr. 6. (Univ. Berkeley, Cal.) Der Verf. untersucht die kiinst- 
lich induzierte Radioaktivitét von Ca bei Beschiefung mit schnellen Deutonen, 
a-Teilehen und Neutronen. Nach Aston sind von Ca vier Isotope mit den Massen- 
zahlen 40, 42, 43 und 44 (relative Haufigkeiten 96,76, 0,77, 0,17 und 2,30 °/o) be- 
kannt. Die Deutonen und a-Teilchen wurden in der Cyclotron-A pparatur beschleu- 
nigt, die Deutonen besafien eine Energie von 5,5-10%e-V, die a-Teilehen von 
11-10®e-V; die Neutronen wurden durch BeschieSung von Be mit Deutonen er- 
halten. Nach der Deutonenbeschiefiung wurde eine chemische Trennung der aktiven 
Substanz in Se-, Ca- und K-Niederschlige vorgenommen. Im Sc-Niederschlag wurde 
die starkste Aktivitaét gefunden, die aus drei verschiedenen Perioden mit 53 min, 
4 und 52 Stunden Zerfallshalbwertszeiten bestehen, fiir die die Ausbeuten gemessen 
werden. Diese drei Perioden bestehen aus Sc*, Sc** und Se, von denen Sc? als 
einziges Produkt bei Beschiefiung mit a-Teilchen entsteht (Ausbeute ein aktives 
Atom pro 2-10°a-Teilchen). Der nach der Deutonenbeschiefung zuriickbleibende 
aktive Ca-Niederschlag gehért dem neuen Isotop Ca® zu, was aus Kontrollversuchen 
mit Neutronenbeschiefiung von Ti* (Ti** + nt—> Ca* + He*) aus der Identitat 
der Zerfallsperioden (2,4 Stunden) geschlossen wurde. Ca*® konnte ebenfalls aus 
der BeschieSung von reinem Ca-Metall mit langsamen Neutronen erhalten werden. 
Nitka. 
Maurice Curie et Pierre Preiswerk. Activation du thulium par les 
neutrons lents. C. R. 203, 787—788, 1936, Nr.17. Die Verff. bestrahlen 
Thulium mit langsamen Neutronen aus einem Ra-Be-Praparat von etwa 500 mc in 
Parattin. Das Tu-Praparat hatte als Verunreinigungen etwa 5/9 Yb, 1°/o Lu, < 2°/o Dy, 
<1°o Ho und <1°%» Tb. 190 mg dieses Praparats wurden etwa 3 Tage lang be- 
strahlt und die zeitliche Abnahme der induzierten Aktivitaét verfolgt. Zwei Zer- 
fallsperioden (31/2 Stunden und etwa 8 Monate) wurden gefunden, von denen die 
kiirzere mindestens teilweise den Verunreinigungen zuzuschreiben ist. Die langere 
Periode wird der Kernreaktion zugeordnet: 
gg Lure? + ont = ggTut”?, 
Das entstandene Tu-Isotop wandelt sich unter Elektronenemission wahrscheinlich 
in das noch nicht bekannte Isotop 7Yb‘” um, das méglicherweise instabil ist. Die 
Messungen sind in Ubereinstimmung mit Versuchen von Neuninger und Rona. 
Nitka. 
W. Y. Chang and A. Szalay. The Formation of Radio-Aluminium 
(APS) andthe Resonance Effect of Mg*’. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 
72—82, 1937, Nr. 896. (Jesus Coll. Cambridge.) Da von Mg drei Isotope bekannt 
sind, mu man bei Beschiefiung von Mg mit «-Teilchen sechs verschiedene Kern- 
reaktionen erwarten. Die Verfi. untersuchen von diesen Reaktionen hauptsachlich 
die Reaktion ‘ ; Mg? + Het = 13A128 “f ,H! 
j 1gA1°8 —> 4,818 +e, 
um die Resonanzniveaus von Mg?> zu ermitteln. Die Anregungskurve, die durch 
BeschieBung von diinnen und dicken Mg-Folien mit a-Strahlen verschiedener 
Energie zwischen 5 und 7 MeV aufgenommen wurde, zeigt bei 5,6 und 6,3 MeV 
zwei ausgepragte Maxima, deren Lage gut mit den Resonanzniveaus iibereinstimmt, 
die an Mg®* durch Beobachtung der Protonenemission gefunden wurden. Demnach 
hangt der Emissionsvorgang eng mit dem Resonanzeffekt zusammen. In Verbindung 
mit den Versuchen iiber die Neutronenemission von Al*? kommen die Verff. auf 
Grund der Bohrschen Theorie zu dem Schlu®, dafi ein Resonanzeffekt mehr 
dureh das vom Kern emittierte Teilchen als durch das eingeschlossene Teilchen 
verursacht ist. Nilka. 
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Edgar R. Smith and Nieezyslaw Wojeiechowski. Boiling-point-compo- 
sition diagram for dilute aqueous solutions of deuterium 
oxide. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 841—848, 1937, Nr.6 (RP. 947.) [S. 1282.] 

Justi. 
Donald Cooksey, F. N. D. Kurie and Ernest 0. Lawrence. Design of Six- 
Million-Volt Magnetic Resonance Accelerator Unit for the 
Berkeley Magnet. Phys. Rev. (2) 49, 204, 1936, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Der Wunsch nach anhaltenden und intensiven Neutronenquellen fiihrte 
zur Planung eines Cyklotrons fiir sechs Megavolt-Deuteronen-lonen, woriiber eine 
kurze Mitteilung gemacht wird. Die Vergréferung der Endenergie soll durch Ver- 
gréferung des Magnetfeldraumes, die Steigerung der Strahlintensitat durch 
giinstigere Anordnung des ionisierenden Elektronenstrahls erreicht werden; einige 
sonstige Verbesserungen hinsichtlich Kiihlung, mechanischem und elektrischem 
Aufbau werden angekiindigt. Steenbeck. 
M. Stanley Livingston. The Magnetic Resonance Accelerator. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 7, 55—68, 1936, Nr. 1. Eingehende Beschreibung eines kleineren 
Cyklotrons fiir etwa 2 Megavoltionen mit verhaltnismafig geringem Aufwand an 
Mitteln und Raumbedart, das fiir die Cornell-Universitat gebaut wurde. Das ver- 
wendete Prinzip fiir die Beschleunigung der Ionen ist das tibliche, von Lawrence 
1930 angegebene: Beschleunigung der in einem homogenen Magnetfeld kreisenden 
[onen durch ein hochfrequentes, auf Resonanz abgestimmtes elektrisches Wechsel- 
feld senkrecht zum Magnetfeld. Das Wechselfeld wird zwischen zwei als Binanten- 
paar ausgebildeten und elektrenenoptisch strahlsammeinden Elektroden mit einem 
induktiv angekoppelten, wassergekiihlten, dauernd gepumpten Zweirdhrensender 
in Gegentaktschaltung erzeugt (Leistung maximal etwa 10 kW, Frequenz — 15m 
fiir H*-Ionen, etwa 26m fiir D*-Ionen). Das Magnetfeld (13 000 Gauf} bei 76 mm 
Luftspalt bzw. 14800 Gauf} bei 50 mm Luftspalt) hat emen Durchmesser von 40 em, 
von denen ein homogener Teil von 32 cm Durchmesser ausgenutzt wird; das Armco- 
Eisengestell hat doppelseitigen magnetischen Riickschluf$ und geschliffene Pol- 
schuhe (Eisengewicht 3000 kg). Erregung durch wassergektihlte (12 Liter/min) 
Kupferrohre mit 25 kW. Zwei Beschleunigungskammern fiir H*-Ionen bzw, D*-lonen 
unterscheiden sich vorwiegend durch die GréfBe des verwendeten Luftspaltes (76 
bis 50mm). Die Gewinnung der langsamen Anfangsionen erfolgt durch Lonisation 
eines achsial gerichteten Elektronenstrahles in der mit H2 bzw. Ds» von einigen 
104 Torr gefiillten Apparatur, wobei der Gasdruck durch ein Umlaufverfahren 
konstant gehalten wird. Der Hinauswurf der raschen lonen (3 bis 4-10-* Amp. 
bei 2,0-10° Volt; maximaler Strom 5 bis 10-10-° Amp.) erfolgt durch ein elektro- 
statisches Stérfeld, in dessen Bereich sie nach Durchtritt durch eine diinne Metall- 
folie gelangen. Zahlreiche weitere Einzelangaben (Einjustierung der Feldhomo- 
genitat, Resonanzabstimmung, statisches Stérfeld zum Hinauswurf der raschen Jonen 
u. 4) miissen aus der Originalarbeit selbst entnommen werden. Steenbeck, 


J. Wouters, M. de Hemptinne et P. Capron. La structure moléculaire 
du silicobromoforme. Ann. de Bruxelles (1) 57, 25—80, 1937, Nr.1. (Lab. 
Phys. Univ. Louvain.) Aus Elektronenbeugungsaufnahmen von Siliciumbromoform 
wird auf eine tetraedrische Struktur des Molekiils (HSiBrs) geschlossen (“4 BrSiBr 
= 110° + 2,5") mit einem Atomabstand Si—Br = 2,19 + 0,05 A. Boersch. 
F. T. Rogers, Jr. On the Llonization of Gases by High Energy Beta- 
Particles, Phys. Rev. (2) 51, 528, 1937, Nr.6. (Rice Inst. Houston, Texas.) 
Bisher ist es tiblich gewesen, die experimentell bestimmte Beziehung zwischen der 
Anzahl J der lonen in einem Gas, die durch ein schnelles f-Teilchen pro Zentimeter 


Weglinge gebildet werden, durch eine Gleichung der Form (1) J = B’-6~“ aus: 


bh 
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zudriicken, wobei # das Verhialtnis der Partikelgeschwindigkeit zu der des Lichtes 
ist und B’ und C’ Konstanten, die von Gas zu Gas wechseln. Verf. schligt nun als 
bessere Anpassung an die Messungen eine Gleichung mit drei Konstanten vor von 


der Form; (2) J = 4+ B-fp— ©. Verf. berechnete aus den bisher vorliegenden 
Messungen an H, und O. (Williams und Terroux) bzw. N» und Ne 
(Skramstad und Loughridge) die Werte der Konstanten A, B und C fiir 
diese Gase. Er gibt an, daf} die Summe der Quadrate der Abweichungen bei der 
Darstellung (2) im Durchschnitt nur 40% der Darstellung (1) ausmacht. Weiss. 


K. T. Li. On the Absolute Intensities of the Strong f-Ray 
Lines of Ra(B+C), Th(B+C), and Ac(B+C). Proc. Roy. Soe. London 
(A) 158, 571—580, 1937, Nr. 895. (Emmanuel Coll. Cambridge.) Nach einer photo- 
graphischen Methode werden die Intensitaéten einiger starker f-Strahlgruppen von 
Ra (B=-C), Th (B+ C) und Ac(B-+C) bestimmt. Die Messung relativer Inten- 
sitaten von f-Strahlgruppen, die von verschiedenen Ausgangssubstanzen stammen, 
kann in zwei Schritten erfoleen: Messung der Starke der Aktivitét der Ausgangs- 
substanz und Ermittlung der Elektronenzahl jeder Gruppe. Die Elektronenzahl 
(Intensitat) wurde aul photographischem ‘Wege bestimmt, die Starke der Aktivitat 
durch Messung der emittierten o-Strahlen. Auf diese Weise konnte die Aktivitat 
verschiedener Strahler auf gleiche Anzahl zerfallender Atome reduziert werden. 
Die so erhaltenen Ergebnisse des Verf. bestatigen einige von Ellis und Aston 
gemessenen Werte der drei RaB-Linien und Gurmeys Wert fiir das Verhaltnis 
der H-Linie von RaB zur F-Linie von ThB (die absolute Intensitét dieser Linien 
ist bekannt). Die absoluten Intensitaéten aller f-Linien von Ac (B-+C) wurden 
durch Vergleich der relativen Intensitéten der gemessenen starken Linien von 
ThB und AcC ermittelt. Unter Benutzung des inneren Umwandlungskoeffizienten 
(Verhaltnis der Zahl der emittierten Elektronen zur Zahl zugehériger y-Quanten) 
und der empirischen Daten von Hulme u.a. kénnen die y-Strahlintensitéten be- 
rechnet werden. Fiir die intensive y-Linie von AcC kann der innere Umwandlungs- 
koeffizient durch Benutzung der a-Strahlintensitaéten errechnet werden, wobei keine 
gute Ubereinstimmung mit der theoretischen Kurve fiir Quadrupolstrahlung ge- 
funden wird. Nitka. 


Werner Gerschlauer. Uber den Heliumkanalstrahl bei hohen 
Spannungen. Diss. Darmstadt, ohne Jahreszahl, 15S. Der Verf. beschreibt 
eine an beiden Elektroden wassergekiihlte Kanalstrahlréhre, die besonders. fiir 
Dauerbetrieb bei sehr hohen Spannungen und gleichzeitig starken Strémen geeignet 
ist. Die Réhre wurde so von dem Verf. im Dauerbetrieb bei 140kV bei einer 
Stromstirke von 10 bis 15 mA benutzt, um den Doppler-Effekt an Heliumkanal- 
strahlen in Abhingigkeit von der Spannung zu untersuchen. Unter anderem wurde 
dabei das Auftreten einer verbotenen Heliumserie im feldfreien Raum beobachtet. 
Das Auftreten dieser Linien kann jedoch auf zwanglose Weise gedeutet werden. 
Auf den Spektrogrammen wurden aufier zahlreichen bekannten O- und C-Linien 
etwa 60 neue Linien gefunden. Ebenso wurde eine Bande unbekannten Ursprungs 
- neu gefunden. Besonders eine bei etwa 2900 A liegende Liniengruppe derselben kann 
auch ohne erheblichen experimentellen Aufwand leicht aufgefunden werden. Bomke. 


Alexander Ellett and Vietor W. Cohen. A Stern-Gerlach Magnetic 
Field as a Velocity Analyzer for Atomic Beams. Phys. Rev. 
(2) 51, 64—65, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. lowa.) Um ein inhomo- 
genes magnetisches Feld als Geschwindigkeitsanalysator fiir Atomstrahlen zu ver- 
wenden, werden ausgedehnte Untersuchungen angestellt iiber die. Konstanz des 
Gradienten des magnetischen Feldes und die Giltigkeit einer Maxwell-Verteilung. 

Boersch. 
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Victor W. Cohen and Alexander Ellett. Velocity Analysis of K Atoms 
Scattered by a MgO Crystal. Phys. Rev. (2) 51, 65, 1937, Nr.1.. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Iowa.) Ein Atomstrahl neutraler Kaliumatome mit thermi- 
schen Geschwindigkeiten, die der Ofentemperatur (6159 K) entsprechen, wird von 
einem MgO-Kristall reflektiert. Die Streuung kann angenahert durch ein cos-Gesetz 
beschrieben werden. Es wurden weder Spiegelungs- noch Beugungserscheinungen 
beobachtet. Die um 90° abgelenkten Atome werden in dem vorher beschriebenen 
magnetischen Geschwindigkeitsanalysator untersucht. Es herrscht danach eine 
Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung, die abhangig ist von der Temperatur 
des Kristalls (440 bis 800° K) (Akkommodationskoeffizient ~J 1). Der ,,StreuprozeB“ 
ist demnach also ein Adsorptions- und Wiederverdampfungsvorgang. Boersch. 


I. Estermann, 0. C. Simpson and 0. Stern. Magnetic Deflection of 
HD Molecules. Phys. Rev. (2) 51, 64, 1987, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Carnegie Inst. Technol.) Das magnetische Moment von Molekularstrahlen von HD 
wurde nach der gleichen Methode wie bei H. und D, untersucht (s. z. B. Phys. Rev. 
45, 761, 1934). HD unterscheidet sich von Hz und D». durch die Abwesenheit von 
Molekiilen mit dem Moment Null. Dadurch wird die Schwachung durch das magne- 
tische Feld an dem Ort des nicht abgelenkten Strahles sehr wirksam. Diese 
Schwachung ist nahezu unabhangig von dem magnetischen Moment des Deutons und 
dem magnetischen Rotationsmoment, dagegen sehr empfindlich fir das Moment 
des Protons, empfindlicher jedenfalls als bei normalem Wasserstoff. Die Ge- 
nauigkeit des Wertes des Protonmoments ist jetzt begrenzt durch die Genauigkeit 
der Feldmessung. Boersch. 


Walter Steubing. Die Strukturainderung von Spektrallinien bei 
gleichzeitiger Einwirkung eines homogenen elektrischen 
und magnetischen Feldes. Berl. Ber. 1936, S. 427—435, Nr. 80/31. (Phys. 
Inst. Univ. Breslau.) [S. 1340.] Frerichs. 


R. Schmid und L. Geré. Uber die Grenzkurve der Dissoziation 
auf bandenspektroskopischer Grundlage. ZS. f. Phys. 104, 724 
—734, 1937, Nr.11/12. (Phys. Inst. Kgl-Ung. Univ. f: techn. u. Wirtschaftswiss. 
Budapest.) [S. 1337.] Verleger. 


C. H. Douglas Clark. Spektroskopie und Valenz. IV. Die periodi- 
schen Gruppen derzweiatomigen Hydride. Proc. Leeds philos. lit. 
Soc. Sci. Sect. 3, 218—220, 1936. (Leeds, Univ. Inorgan. Chem. Labor.) Verf. gibt 
eine Hinordnung der zweiatomigen Hydride in periodische Gruppen gemaéf} ihrer 
Elektronenkonfigurationen. *Gossler. 


C. H. Douglas Clark und John L. Stoves. Spektroskopie und Valenz. 
V. Einige periodische Funktionen der zweiatomigen Hy- 
dride. Proc. Leeds philos. lit. Soc. Scir Sect. 3, 221—230, 1936. (Leeds, Univ., 
Chem. Labor.) (Vgl. vorstehendes Ref.) Die Verff. betrachten die spektroskopischen 
und die Bindungskonstanten der zweiatomigen Hydride als periodische Funktionen 
und geben hierfiir eine graphische Darstellung. Die Resultate gestatten, eine Reihe 
von Voraussagen tiber die spektroskopischen Konstanten der zweiatomigen Hydride 
zu machen. *Gossler. 


Maurice L. Huggins. The Internuclear Distance in Tes, Journ. Chem. 
Phys. 5, 201, 1937, Nr.3. (Kodak Res. Lab. Rochester, N. Y.) Von Maxwell und © 
Mosley (Bull. Amer. Phys. Soc. 12, 9, 1937) ist aus Elektronenbeugungsmessungen 
an Tey auf einen Kernabstand von 2,59 A im Tes-Molekiil geschlossen worden, ein 
Wert, der nicht mit dem aus der Ultrarotbande (Rotationsbande) errechneten von 


ta 
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2,89 A in Ubereinstimmung steht. Der Verf. macht darauf aufmerksam, daf aus 
einer halbempirischen Berechnungsweise iiber die Oszillationskonstanten sich ein 
Kernabstand im Te:-Molekiil von 2,61 A ergibt, der auch hinreichend in UWberein- 
stimmung mit dem von Badger angegebenen Wert 2,55 A steht. Dem aus der 
Elektronenbeugung ermittelten Wert scheint danach die gréSere Wahrscheinlichkeit 
beziiglich der Richtigkeit zuzukommen. Nitka. 


Biagio Pesce. Scheinbare Molekularvolumina der starken 
Elektrolyte in konzentrierten Lésungen. Atti Congr. naz. Chim. 
pura appl. 5, I, 436—438, 1936. (Rom, Univ. Chem. Inst.) Verf. bestimmt die Grenze 
der Giiltigkeit der linearen Abhangigkeit des scheinbaren Molekularvolumens von 


der Quadratwurzel der Konzentration (C, = Aquivalentgewichte in 1000 cm? 
Lésung) wie folgt: bei NaNO, bis C, = 8,3 (héchste untersuchte Konzentration), 
bei 1/2 KxCOs C,, = etwa 2,2, bei KSCN C, = etwa 7,29, bei 1/2 Sr(NOs3). C, = etwa 5 
(héchste untersuchte Konzentration). *R. K. Miiller. 


Biagio Pesce. Scheinbare Molekularvolumina von Nichtelek- 
trolytenin Lésung. Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5, I, 439—441, 1936. 
(Rom, Univ. Chem. Inst.) Messungen an Lésungen von Naphthalin in Benzol und 
von Harnstoff in Wasser ergeben eine linare Abhingigkeit des scheinbaren Mole- 


kularvolumens von der Konzentration (C, selbst, nicht von C'/2, Damit wird die 
u ’ v 


Annahme von Redlich und Klinger, daf die Abhangigkeit von gil spezifisch 
fir Elektrolyte sei, bestatigt. *R. K. Miiller. 


Charles P. Smyth, Die dielektrischen Konstanten fester Stoffe 
und die Molekularrotation. Chem. Reviews 19, 329—361, 1936, 
(Princeton, N. J., Princeton Univ., Dep. of Chem.) [S. 1316.] *Reusse. 


Eugen Miiller und Fritz Tesechner. Magnetochemische Untersuchungen 
organischer Stoffe. VI{I. Mitteilung Die ,Metallketyle“ der 
y-Pyrone. Liebigs Ann. d. Chem. 525, 1—13, 1936, Nr. 1. 

Eugen Miiller und Wolfgang Wiesemann. Dasselbe. IX. Mitteilung. Das , 
magnetische Verhalten von Stickstoffradikalen. Ber. d. Dtsch. 
chem. Ges. 69, 2157—2163, 1936, Nr. 9. 

Eugen Miiller und Wilhelm Bunge. Dasselbe. X. Mitteilung, Versuche 
zur Synthese von Kohlenstoffibiradikalen; weitere Bei- 
trage zur Frage der Existenz von Biradikalen. Ebenda S. 2164 
—2172. 

Eugen Miiller und Wolfgang Wiesemann. Dasselbe. XI. Mitteilung. Uber 
das Brombenzanthron von K. Brass und E. Clar. Ebenda S. 2173 
—2174. (Danzig, Techn. Hochsch.) Dede. 


P. Debye. Dielektrische Eigenschaften reiner Fliissigkeiten. 
Chem. Reviews 19, 171—182, 1936. [S. 1314.] *Reusse. 


H. J. Emeléus und Stephen Miall. Molekularstruktur. IV. Chemist Ind. 
56, 33—38, 1937. Zusammenfassender Bericht tiber Dipolmomente im allgemeinen, 
sowie iiber Dipolmomente von einfachen anorganischen Molekiilen, von organischen 
Molekiilen und von. p-Derivaten des Benzols. Zahlenwerte werden angegeben von 
den folgenden Substanzen: COs, CS, HgCl, HgBre, HgJ2, HO, H2S, SOs, N30, HCN, 
COS, NHs, PHs, ASHs, PCls;, PBrs, PJs, ASF3, AsCls, AsBrs, AsJs, AlCls, AlBrs, AlJs, 
CH;Br, C»H;Br, n-CsH;Br, iso-C;H;Br, Isoamylbromid, tert. Amylbromid, CsHiuBr, 
CioH-Br, CeHsF, CsH;Cl, CoHsBr, CeHsJ, CoHsNOsz, CoHsCHs, CoH; N Ho, o-Dichlorbenzol, 
m-Dichlorbenzol, o-Nitrochlorbenzol, m-Nitrochlorbenzol, o-Bromjodbenzol, sym.- 


Phys. Ber. 1937 82 


1298 4, Aufbau der Materie 18. Jahrgang 


Trichlorbenzol, 1, 2,4-Trichlorbenzol, 1, 2,4, 6-Tetrachlorbenzol, Chinoldiathylather 
und Tetramethyl-p-phenylendiamin. *Gottfried. 


F. Horst Miller. Das Dipolmoment von Chlorbenzol und der 
Lésungsmitteleinflu&, untersucht in 384 verschiedenen 
Fliissigkeiten. Phys. ZS. 38, 283—292, 1937, Nr.8. (Berlin-Charlottenburg.) 
Die Molekularpolarisation P (extrapoliert auf unendliche Verdiinnung) von Chlor- 
benzol wurde in 17 unpolaren und 8 schwach polaren Loésungsmitteln sowie in 
9 dipollosen Lésungsmittelgemischen bei 20° bestimmt. Der «-Bereich (¢ = Di- 
elektrizititskonstante) dieser Lésungsmittel erstreckt sich von 1,83 (Pentan) bis 
4,25 (Ather). Die Messungen zeigen, da ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
P und « besteht. Da jedoch die P-Werte im (P, «)-Diagramm starker als die Fehler- 
grenzen von P streuen, miissen noch zusatzliche Einfliisse des Lésungsmittels auf P 
wirksam sein. Als soleche méglichen Einfliisse werden diskutiert: 1. die Debye- 
sche Theorie der Rotationsbehinderung der Dipolmolekiile in Fliissigkeiten; hierbei 
ergibt sich fiir die (R,y)-Kurve (R = Reduktionsfaktor, y = E/kT, wobei 
E = Rotationskopplungsenergie) ein ahnlicher Verlauf wie fiir die (P, «)-Kurve, 
woraus auf einen inneren Zusammenhang zwischen beiden Kurven geschlossen 
wird; 2. Raumerfiillung des Lésungsmittels; z. B. kénnen sich die Pentanmolekiile 
enger an das geléste Molekiil anschmiegen als langere Kohlenwasserstoffketten, 
was sich im Sinne einer Verminderung von P auswirkt; 3. schlieflich wird am 
Beispiel der Lésungsmittelgemische Hexan-Schwefelkohlenstoff gezeigt, daf sich 
auch tiber die Wirkung der Feldinhomogenitét des gelésten molekularen Dipols 
gewisse Aussagen machen lassen. Verf. weist darauf hin, dafi die verschiedenen 
in der Literatur vorliegenden Formeln iiber den Zusammenhang zwischen P und e 
mit den Versuchen nur zum Teil itibereinstimmen. Folgende Dipolmomente wurden 
neu bestimmt: Styrol 0,3, r-Pinen 0,6, 1-Pinen 0,8 und Tetralin 0,6. Fuchs. 


Charles P. Smyth Bond moment and electronegativity. Journ. phys. 
chem. 41, 209—219, 1937, Nr.2. (Dep. Chem. Univ. Princeton. N.J.) Aus Dipol-, 
momentdaten und den bekannten Valenzwinkeln werden folgende Bindungs- 
momente berechnet: H—As 0,10, H—P 0,36, H—J 0,38, H—S 0,68, H—Br 0,78, 
H—Cl 1,03, H—N 1,31, H—O 1,53, C—C, C=C und C=€ je 0, H—C 0,3, C—J 1,29, 
C—Br 1,48, C—Cl 1,56, C—F 1,51, C—O 0,86, C=O 2,4, C=N 3,6, P—J 0, P—Br 
0,36, P—Cl.0;81, Cl—0O 0,73, Cl-—> 0 2,333 = Br 04) J—Cl0.8 As 90.73, Ag be 
1,27, As—Cl 1,64, As—F 2,03, Sbh—J 0,8, Sb—Br 1,9, Sbh—Cl 2,6. Diese Werte 
stehen im Einklang mit der von Pauling (Journ. Amer, Chem. Soc. 54, 3570, 
1932) gegebenen ,,elektronegativen Skala*, nur bei den C-haltigen Bindungen 
treten Abweichungen hiervon auf. Besonders ausfiihrlich wird auf das Bindungs- 
moment C—H eingegangen, da iiber die Lage dessen positiven Ladungsschwer- 
punktes verschiedene Ansichten bestehen. Eine quantenmechanische Rechnung 
fthrt zu dem Wert 0,3 mit dem positiven Ladungsschwerpunkt im H-Atom. Fuchs. 


Cheng E. Sun and Chiin Liu. The Dipole Moment of 2,4-Dichloro- 
phenol. Journ. Chinese Chem. Soc. 5, 39—40, 1937, Nr.2. (Dep. Chem. Univ. 
Peking.) Von 2,4-Dichlorphenol wurde bei 25° das Dipolmoment in benzolischer 
Lésung zu 1,59 bestimmt. Fuchs. 
J. F. J. Dippy. Correlation of Ionization Constants of Organic 
Acids with Dipole Moments. Nature 139, 591, 1937, Nr.3518. (Techn. 
Coll. Cardiff.) Verf. behandelt den Zusammenhang zwischen dem Dipolmonfent 
und der Ionisationskonstante von folgenden organischen Sauren: Benzoesaure, 
m-Nitro-, m-Methoxy-, m-Chlor-, m-Jod- und p-Methyl-Benzoesiure, m-Nitro-, 
m-Chlor-, m-Jod- und p-Methyl-Phenylessigsiure und von Phenylessigsiure. 
Zahlenwerte werden erst in einer spiteren Arbeit mitgeteilt. Fuchs. 
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C. H. Douglas Clark. Die Polarisation der Wasserstoffhaloge- 
nide. Proc. Leeds phil. lit. Soc. Sci. Sect. 3, 208—217, 1936. (Leeds, Univ. In- 
organ. Chem. Labor.) Die Beziehung zwischen Polarisationseigenschaften und 
Kernabstéanden von HF, HCl, HBr und HJ wird eingehend untersucht. Es wird 
gezeigt, daf} die Polarisierbarkeit proportional der 3. Potenz des Kernabstandes 
ist. Die Polarisationseigenschaften, wie Dielektrizitatskonstante, Dipolmoment, 
Molekularrefraktion, werden fiir die vier Glieder HF, HCl, HBr und HF be- 
rechnet. Die allgemeine Natur der Polarisation des Hydrids des Elementes Nr. 85 
wird vorausgesagt. *Gofpler. 


N. V. Sidgwick, Dipolmoment und Molekularstruktur. Chem. 
Reviews 19, 183—194, 1936. (Oxford, England, Oxford Univ.) Die Methoden zur 
Messung der Dipolmomente sind bekannt. Besonders erwahnt werden die Mole- 
kularstrahlmethode nach Stern-Gerlach, ferner die Methode der Messung 
der dielektrischen Verluste. Die ersten Versuche auf dem Gebiet der Dipol- 
momentmessung waren mehr oder weniger qualitativer Art und gaben zunachst 
nur rohe Entscheidungen iiber die Frage, ob eine Substanz polar oder unpolar 
ist. Mit Verfeinerung der Mefiverfahren gelingen Strukturanalysen in Fallen, wo 
eine Entscheidung zwischen zwar polaren, aber dennoch verschiedenen Strukturen 
zu treffen ist, z. B. Enischeidung zwischen elektrovalenten und kovalenten Glie- 
dern. Es gelang z. B. durch Dipolmessungen, genaue Strukturen der Dihalogen- 
substitutionsprodukte von Athylen zu _ treffen [Entscheidung zwischen  cis- 
(polar) und trans- (unpolar) Form]. Entsprechendes gilt fiir Azobenzol (Trans- 
Form gefunden), 


Diphenyl ee abgelehnt zugunsten von ME: math 

He / 
und die Strukturbestimmung der isomeren Oxime (Standpunkt von Meisen- 
heimer bestatigt). Weiterhin konnte die plane Struktur von Benzol und 
Naphthalin durch Messung der Momente ihrer Derivate bestatigt werden. Beziig- 
lich der Struktur von CO und den Isocyaniden wurde auf dem gleichen Wege 
Entscheidung zugunsten der von Langmuir vorgeschlagenen Formen C<=O 
bzw. R—N=C getroffen. In der Frage der Acetylenstruktur gab die Priifung 


des Dijodacetylens J—C—C—J oder Cie die Entscheidung fiir die erstere 


lineare Form. Die bisher aufgefiihrten Fragen erforderten nur relativ rohe 
Bestimmungen der Momente zur Klaérung. Eingehendere Beobachtungen waren in 
anderen Fallen erforderlich; er ergaben sich zwei Forderungen: 1. Genaue Be- 
stimmung der Momente und 2. die Deutung derselben. Verf. erdrtert die bei der 
Messung entscheidenden Gesichtspunkte, vor allem die Frage des Lésungsmittels 
bei Lésungen. Die Schwierigkeit in der Auswertung der Messungen liegt in der 
gegenseitigen Polarisation und Resonanzeffekten. Von grofier Wichtigkeit ist 
weiterhin die Frage der Valenzwinkel. Alle diese Einzelfragen werden vom Verf. 
an ausgewihlten Beispielen besprochen. Den Schlufi bildet ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis. *Reusse, 
Frederick G. Keyes und John L. Oncley. Beziehungen zwischen den 
dielektrischen Konstanten und der Dichte komprimierter 
Gase. Chem. Reviews 19, 195—212, 1936. (Cambridge, Massachusetts Inst. of 
Techn.) [S.1315.] *Reusse. 
H. Falkenhagen. Bemerkung zur Arbeit von R.S. Krishnan ,X-Ray 
diffraction and electrolytic dissociation I“. Naturwissensch. 25, 


82* 


1800 4, Aufbau der Materie 18. Jahrgang 


189, 1937, Nr.12. (T. H. Dresden.) Der Verf. macht im Anschluf# an eine Arbeit 
von Krishnan tiber den Réntgenstrahlennachweis der undissoziierten Anteile 
von H»SO, und einigen Sulfaten in wasseriger Lésung darauf aufmerksam, daf 
diese Nachweismethode mit R6ntgen- oder Elektronenstrahlen schon friiher von 
ihm selbst in mehreren Arbeiten angegeben worden ist, was offenbar dem oben 
genannten Autor entgangen sein diirite. Nitka. 


J. T. Randall. The Structure of Liquid Hydrogen Peroxide. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 159, 83—92, 1937, Nr. 896. (Res. Lab. Gen. Electr. Comp. 
Wembley, England.) Die vom Verf. abgeainderte Debye-Menkesche Methode 
der Fourier-Analyse der R6ntgenstreukurve einer Fliissigkeit wird in der vor- 
liegenden Untersuchung zur Strukturbestimmung von fltissigem H2O. angewendet. 
Hiernach gelingt es, aufier den interatomaren Abstanden auch die Zahl der Nach- 
barn eines beliebig herausgegriffenen Atoms oder Ions zu bestimmen. Eine 
nahezu konzentrierte H2O.-Lésung wurde in einer diinnen Glaskapillare von 1 mm 
auBerem Durchmesser mit Cu K,- und Mo K,-Strahlung bestrahlt. Die Cu K,- 
Strahlung lieferte eine grofe Genauigkeit der Ausmessung der Réntgenstreukurve 
bei kleinen Winkeln, die MoK,-Strahlung bei grofen Streuwinkeln. Die Analyse 
der Streukurve fiihrt auf eine dicht gepackte Struktur eines flachenzentriert- 
kubischen Gittertypus. Der Abstand der OH-Gruppen ist um 0,1 A gréfer als in 
Wasser. Die Unbestandigkeit von H:O. wird auf schwachere Bindungskrafte als 
beim H.O zuriickgefiihrt, wozu auch dieser gréfiere Abstand der OH-Gruppe bei- 
tragt. Das aus dem Kristallmodell des Verf. abgeleitete Dipolmoment steht in 
guter Ubereinstimmung mit dem aus Raman-Effekt-Messungen ermittelten Wert, 
was eine Stiitze fiir die Richtigkeit der Strukturbestimmung ist. Nitka. 


A. A. Leontjewa. Uber die thermische Ausdehnung binarer 
Systeme in geschmolzenem Zustande. Acta Physicochim. URSS. 6, 
229—238, 1937, Nr.2. Es sind die spezifischen Volumina schwachassoziierter 
Flissigkeiten mit einem Zusatz von Borax oder Boranhydrid nach dem Verfahren 
des Kontaktes mit der Schmelze in einem Dilatometer von Wolarowitsch 
(1935) in Abhingigkeit von der Temperatur und der Konzentration des die 
Gruppe B03 enthaltenden Zusatzes gemessen worden. Ausgewahlt wurden die 
Systeme: KsB,0;—B203; KPOs—Na»B,0;; NaPOs-NaBO. und NaPO:—NaB,0;. Es 
zeigt sich bei allen diesen Systemen eine Abweichung vom Gesetz der Additivitat 
im Sinne einer Kompression des Volumens (die Volumenisothermen in Abhangig- 
keit vom Gehalt der Gruppe BO; sind konkav nach oben), bedingt durch die Ein- 
fiihrung glasbildender Stoffe (Borax, Boranhydrid) in die Schmelze der Kationen 
Na* und K*+. Assoziationsgrad und Bildung von Komplexen hangt wenig von der 
Temperatur ab. ; H, Ebert. 


George Scatchard. Konzentrierte Lésungen starker Elektrolyte. 
Chem. Reviews 19, 309—8327, 1936. (Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of 
Technology, Res. Labor. of Phys. Chemistry.) Eingehende Betrachtung tiber ein- 
fache und gemischte starke Elektrolyte an Hand eigener und fremder Bestim- 
mungen des osmotischen und des Aktivitatskoeffizienten der Alkalihalogenide, 
von Mischungen KCl—LiCl, KNOs—LiNOs, KCI—LiNOs, des Kaliumacetats, -nitrats, 
der Sulfate des Mg, Mn, Zn, Ni, Cu, Cd. Aus den Eigenschaften der einfachen 
Elektrolyte berechnet' Verf. die der Mischungen und diskutiert die Ergebnisse. 
Die Ubereinstimmung der gemessenen Werte mit den berechneten ist gut. Zahl- 
reiche Literaturangaben. *Wagner. 


W. Bruhns. Kristallographie. 3. Aufl. Neubearbeitet von P. Ramdohr. 
Mit 192 Abb. (Sammlung Géschen Bd. 210) 109 S. Berlin und Leipzig, Verlag 
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Walter de Gruyter u. Co., 1937. Inhalt des Buches: Vorbemerkungen. Allgemeiner 
Teil. Beschreibung der Kristallformen. Der Feinbau der Kristalle.” Polymorphie. 
Die physikalischen Eigenschaften der Kristalle. Thermische Eigenschaften der 
Kristalle. Magnetische und elektrische Eigenschaften der Kristalle. Register. Dede. 


H. Sehlechtweg. Uber die Beeinflussung der ferromagnetischen 
Eigenschaften kubischer Einkristalle durch mechanische 
Spannungen. Ann. d. Phys. (5) 28, 701—720, 1937, Nr.8. (Versuchsanst. 
Fried. Krupp A.-G. Essen.) Es wird die von R. Becker stammende Theorie 
uber die Abhangigkeit der ferromagnetischen Eigenschaften vom mechanischen 
Spannungszustand benutzt zur Berechnung des Drehmomentes, das eine in einem 
sehr grofien Magnetfeld drehbar aufgehangte Kreisscheibe erfahrt, die sich in 
einem dreiachsigen mechanischen Spannungszustand befindet. Dabei wird ein 
elastisches Potential vorausgesetzt und eine anisotrope Magnetostriktion an- 
genommen. Es wird in speziellen Fallen gezeigt, daf} nicht alle Komponenten 
des Spannungstensors magnetisch zur Wirksamkeit zu kommen brauchen. Im 
allgemeinen Fall wird bei Drehung der Einkristall-Kreisscheibe im Magnetfeld 
eine Kurve fiir das Drehmoment erhalten, der bei Anwesenheit eines Spannungs- 
zustandes eine Kurve der Periode =z iiberlagert wird; es lassen sich dann bei 
bekannter Lage des Hauptachsenkreuzes der iiber den Querschnitt gemittelten 
Spannungsresultanten die Spannungsresultanten selbst angeben bis auf einen 
Kugeltensor. Kurzer Hinweis auf die rechnerische Erfassung von Eigenspannungen 
in der von H. Reissner angegebenen Weise. Schlechtweg. 


H. L. Cox and D. G. Sopwith, The effect of orientation on stresses 
in Single crystals and of random orientation on strength of 
polycrystalline aggregates. Proc, Phys. Soc. 49, 134—151, 1937, Nr. 2 
(Nr. 271). (Eng. Dep. Nat. Phys. Lab.) Die Verff. geben ein Verfahren zur nume- 
rischen Bestimmung und Tabellierung von Scherungskraften fiir beliebige Gleit- 
systeme an. Diagramme der Scherungskrafte bei Torsions- und Zugbeanspruchung, 
dargestellt als Funktion der Orientierung, werden fiir den Fall des Aluminiums 
[Gleitebene (111), Gleitrichtung (110)] sowie fiir den Fall des Eisens [Gleit- 
richtung (111) bei beliebiger Gleitebene] angegeben. Im Zuge dieser Betrachtungen 
werden die durch Fehler im polykristallinen Material unter Umstanden hervor- 
gerufenen Abweichungen eingehend diskutiert. Unter Umstanden kann so aus 
einem derartigen Verhalten auf die Art der im Untersuchungsmaterial vorliegen- 
den Fehler geschlossen werden. Bomke. 


E. N. da C. Andrade and R. Roscoe. Glide in metal single crystals. 
Proc. Phys. Soc. 49, 152—176, 1937, Nr.2 (Nv.271). (Univ. London.) Eine neue Methode 
zur Herstellung von nicht durch Wiarmevergiitung veranderten Kinkristallen von 
Cadmium und von Blei wird von den Verff. beschrieben. Die nach der neuen 
Methode hergestellten Kristalle zeigen ein vdéllig gleiches und reproduzierbares 
mechanisches Verhalten, so das diese Methode fiir die Herstellung von Einkristall- 
proben fiir mechanische Untersuchungen besonders geeignet ist. Die Verff. be- 
schreiben ferner in diesem Zusammenhang ein einfaches selbstregistrierendes 
Gerat zur Dehnungsmessung. Im besonderen an den Cadmiumeinkristallen konnten 
so gute und genaue Werte fiir die Scherungs- und Dehnungsgréfien erhalten 
werden, daf es méglich wurde, den Einflu8 von Verunreinigungen auf den Wert 
jener Groen quantitativ zu untersuchen. Auf Grund von 4hnlichen Versuchen 
an Bleieinkristallen gelangen die Verff. ferner zu einer einfachen Deutung der 
Hartungs- und Vergiitungsvorgange. Bomke. 
G. I. Axenow. Isotrope Flachen in Kristallen des kubischen 
Systems. Journ. exp. theoret. Physik (russ.: Shurnal experimentalnoi i teore- 
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titscheskoi Fisiki) 6, 877—880, 1936. [Nishnij Nowgorod (Gorki).] Der reziproke 
Wert des Elastizitatsmoduls (1/2) beschreibt, als Radiusvektor dargestellt, bei 
Kristallen des kubischen Systems eine geschlossene Flache zehnter Ordnung, die 
‘vier kreisférmige Querschnitte an den Oktaedergrenzen besitzt. Verf. stellt ein 
Raummodell fiir 1/H bei einem Fe-Kristall dar. *R. K. Miller. 


W. J. Altberg. Die Kristallisationszentrenim Wasser. Natur (russ.: 
Priroda) 25, 64—70, 1936, Nr.10. Beschreibung von Versuchen und der dazu- 
gehérigen Apparate zur Beobachtung der Kristallisationserscheinungen in unter- 
kihltem Wasser. Es zeigte sich dabei, da} in sehr schwach unterktthltem Wasser 
die Zahl der Keime sehr gering ist, bei Steigerung der Unterkithlung jedoch im 
Gegensatz zu anderen Substanzen ansteigt. Weiter ergab sich, daf in unter- 
kiithltem Wasser die Kristallisation durch Ultraschallwellen in Gang gebracht 
werden kann. *Klever. 


Weng Wen-Po. On the Atomic Forces of Solid States. Part I, I, Ul 
u. IV. Phil. Mag. (7) 22, 49—68, 281—286, 1936, Nr. 145 u. 146; 23, 33—49, 1937, 
Nr. 152. (Imp. Coll. of Science and Techn. London.). Auf Grund einer kritischen 
Betrachtung der Natur der im festen Zustand der Materie wirksamen_inter- 
atomaren Krafte gelangt der Verf. zu konkreten Vorstellungen tiber die in 
Kristallgittern méglichen Bewegungsformen der Gitterbestandteile. Es gelingt ihm, 
auf derartigen Vorstellungen aufbauend eine vollstandige und in sich geschlossene 
Theorie des festen Zustandes zu geben und mit Hilfe dieser im einzelnen durch- 
gefiihrten Rechnungen die wichtigsten Eigenschaften des festen Zustandes, wie 
vor allem das Verhalten der spezifischen Warme, die Entstehung der ultraroten 
Eigenfrequenzen und ahnliches in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Erfahrungen zu ermitteln. Es ergeben sich so insbesondere auf der Grundlage 
der Theorie des Verf. eine Reihe von neuartigen formelmafiigen Zusammenhangen 
zwischen verschiedenen Zustandsgréfen des festen Zustandes sowie selbstverstand- 
lich auch die bekannten grundlegenden Gesetzmifigkeiten. Auch die Konstanten 
der in den verschiedenen fiir den festen Zustand bekannten Formeln und Gesetzen 
ergeben sich aus den theoretischen Betrachtungen des Verf. in guter Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung und mit den Ergebnissen anderer Berechnungen. 
Wegen der naheren Einzelheiten sei auf die in den vier Teilveréffentlichungen 
gegebenen ausfiihrlichen Darlegungen des Verf. verwiesen. Bomke. 


W. Shockley. A Test of the Cellular Method of Obtaining Lattice 
Functions. Phys. Rev. (2) 51, 379, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht. (Mass. 
Inst. Technol.) Mangels einer genauen Lésungsmethode fiir die von Wigner 
und Seitz zur Lésung von Kristallproblemen aufgestellte Wellengleichung sind 
bekanntlich verschiedene diesbeziigliche Naherungsverfahren, so z.B. von Slater, 
von Wigner und Seitz angegeben worden, die unter Benutzung sphiarischer 
Koordinaten Naherungslésungen anzugeben gestatten, die sich jedoch, je nach den 
in der benutzten spezielleren Naherungsformel liegenden Annahmen, in den sich 
fiir verschiedene Gitterstellen ergebenden Zahlenwerten teilweise unterscheiden. 
Der Verf. hat daher, um zu einem brauchbaren Kriterium tiber die Anwendungs- 
fahigkeit und den Giiltigkeitsbereich dieser verschiedenen Naherungsverfahren zu 
kommen, fiir eine Reihe von Gittern, wo aus anderen Rechnungen die strengen 
Lésungen bekannt sind, nach den verschiedenen Niherungsverfahren die dies- 
beziiglichen Werte berechnet und die sich so manifestierenden Fehler der ein- 
zelnen Verfahren systematisch untersucht. Fiir kubisch raum- und flaichenzentrierte 
Gitter ergab sich fiir die erste Brillouinsche Zone eine sehr befriedigende 
Ubereinstimmung, waéhrend in der nichsten Zone sich bereits Abweichungen bis 
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zu 50/9 zeigen kénnen. Die Bedeutung dieser Feststellungen fiir die Bearbeitung 
verschiedener Kristallprobleme wird diskutiert. Bomke. 


M. Blackman. On the Vibrational Spectrum of a Three-Dimen- 
sional Lattice. Proc. Roy. Soe. London (A) 159, 416—431, 1937, Nr. 898. (Tri- 
nity Coll. Cambridge.) Bekanntlich erfordern die verschiedenen Kristalleigen- 
schaften, die auf der Warmebewegung der Gitterbestandteile beruhen, zu ihrer 
genaueren theoretischen Darstellung die Kenntnis des Schwingungsspektrums des 
betrachteten Kristallgitters. Bisher liegen jedoch iiber die feineren Zusammen- 
hange zwischen Kristallstruktur und dem zugehérigen Schwingungsspektrum noch 
kaum ausreichende Angaben vor. Eine eingehende theoretische Untersuchung von 
Blackman (1935) hatte bisher nur den Fall des zweidimensionalen Gitters auf- 
geklart. In der vorliegenden Arbeit behandelt nun der Verf. in Erweiterung 
seiner friiheren Untersuchungen auch den Fall des dreidimensionalen Gitters, der 
sich in vieler Beziehung dem zweidimensionalen Fall analog erweist. Den Rech- 
nungen wird im besonderen der Fall eines kubischen Gitters vom Born-Karman- 
Typ zugrunde gelegt und fiir den Sonderfall y/a = 0,05 nach einem numerischen 
Verfahren das zu diesem Gitter gehérende Schwingungsspektrum berechnet. Auch 
fiir den Fall y = 0, a + 0, kénnen eingehende Angaben tiber die Eigenschaften 
des entsprechenden Schwingungsspektrums gemacht werden. Fiir andere Werte 
des Parameters y/a kénnen auf Grund von Betrachtungen tiber die Form der 
Schwingungsflache im Phasenraum ausreichende qualitative Daten erhalten 
werden. Aus diesen Ergebnissen kénnen die fiir verschiedene derartige kubische 
Gitter zu erwartenden Kurven der spezifischen Warme abgeleitet werden. Die 
Brauchbarkeit der erhaltenen allgemeinen Resultate wird an Hand der Daten 
einiger wirklicher Kristalle dargelegt. Bomke. 


W. A. Kolpinski' Elementare Ableitung des Ausdrucks fiir die 
Breite der Debye-Scherrer-Ringe. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: 
Shurnal expermentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 881—882, 1936. (Leningrad, 
Univ., Phys. Inst.) Verf. gibt eine graphische Methode fiir die Darstellung des 
Ausdrucks: 240 = 24/Dcos ©, wobei © der Winkel zwischen dem reflektierten 
Licht und der Kristallflache, 4 © der (kleine) Winkel ist, dem die Intensitat 1/2 
(I = Intensitét des Maximums beim Reflexionswinkel ©) entspricht; 4 ist die 
Wellenlinge der Réntgenstrahlen, D die Dimension des Kristalliten. Von frither 
abgeleiteten Formeln unterscheidet sich die obige um einen Faktor 2,13 bzw. 
el & *R. K. Miiller. 


D. MeIachlan, Jr. and Wheeler P. Davey. The Preferred Orientation 
Produced in Pure Iron- Nickel Alloys by Cold-Rolling. Phys. 
Rev. (2) 51, 60, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Penn, State Coll.) Die 
Orientierung in kaltgewalzten Fe-Ni-Legierungen hdéchsten Reinheitsgrades wird 
untersucht. Barnick. 


A. J. Bradley and A. Taylor. An X-Ray Analysis of the Nickel—Alu- 
minium System. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 56—72, 1937, Nr. 896. Das 
System Ni—Al wird nach der Debye-Scherrer-Methode réntgenographisch in den 
verschiedensten Konzentrationsgebieten an langsam abgekiihlten und an ab- 
geschreckten Proben untersucht. Das urspriinglich von Groyer aufgestellte Zu- 
standsdiagramm des Systems Ni—AI erfahrt an manchen Stellen durch die vor- 
liegende Arbeit einige Abinderungen. Die kubisch-flachenzentrierte a-Phase (feste 
Lésung von Al in Ni) geht nach den neuen Versuchen bei hohen Temperaturen 
in die a’-Phase iiber; unterhalb 1000° besteht eine Mischungsliicke. Die Gitter- 
konstante der a’-Phase ist stark von der Warmebehandlung abhingig, sie ent- 
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spricht etwa der von NisAl. Die Gitterkonstanten von langsam gekiihlten Proben 
der Legierung Ni;Al sind etwa 1% gréfer als die von abgeschreckten Proben, was 
moglicherweise mit dem niedrigen Curie-Punkt zusammenhianegt. Die Gitterkonstante 
der kubisch-raumzentrierten Phase erreicht ein Maximum bei der Verbindung 
NiAl. Ausscheidung von Ni bewirkt Sinken der Gitterkonstante und Steigen der 
Dichte, Ausscheidung von Al Sinken der Gitterkonstante, ein Verhalten, das seine 
Erklarung nur durch einen besonderen Typus einer festen Lésung findet. Bei 
geringer werdendem Ni-Gehalt wird die 6-Phase NisAl; stabil, die weitgehend der 
NiAl-Phase 4hnlich ist. Der Verlust der Ni-Atome fiihrt zu einem trigonalen 
Gitter an Stelle des kubischen. Diese Phase ist im Konzentrationsgebiet von 
37,3 bis 41,35 Atom-°/o Ni naeh langsamer Abktihlung stabil. NiAls ist ortho- 
rhombisch mit 16 Atomen in der Elementarzelle. Réntgendiagramme, Zustands- 
bilder und Strukturfaktordiskussionen ergaénzen die ausfihrlichen Mitteilungen. 

Nitka. 
P. Nilakantan. X-ray studies of wood, lignin and wood-cellulose. 
Proc. Indian Acad. (A) 5, 166—174, 1937, Nr.2. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. 
Bangalore.) Die vorliegende Arbeit befafit sich mit einer réntgenographischen 
Untersuchung an Tiekholz, mit der Klarung verschiedener Bearbeitungsfragen 
dieses Holzes, insbesondere bei chemischer Behandlung, und mit einer vergleichen- 
den Untersuchung an Holzcellulose und Lignin. Eine Roéhre mit Cu-Anode wurde 
zu den Versuchen benutzt. Es wurde gefunden, dafi in den Jahresringen aus dem 
Inneren eines Holzstammes eine nahezu vollkommene Orientierung der Micellen 
herrscht, und zwar eine Orientierung beziiglich der Faserachse einer dunklen 
festen Schicht im Jahresring (jeder Jahresring besteht aus einer hellen, losen 


Schicht und einer festen, dunklen Schicht). In der losen Schicht ist keine .voll- 


kommene Orientierung. Behandlung des Holzes mit verschiedenen Loésungen 
(Alkohol-Benzol, KOH u. a.) beeinflu®Bt die Lage der Micellen relativ zur Faser- 
achse. Laffit man das Holz langere Zeit in Wasser aufquellen, so kann eine Ande- 
rung des intramicellaren Atomabstandes nicht gefunden werden; der Vorgang der 
Quellung ist demnach intermiceilar, Ferner untersucht der Verf. die Struktur- 
verhaltnisse des Holzes in der Nahe von Astknoten, besonders in tangentialer und 
radialer Richtung zur Holzfaser. Vergleichende Untersuchungen an Lignin und 
Cellulose werden mitgeteilt. Nitka. 


M. M. Umanski und W. A. Krylow. Methode zur Bestimmung der 
Krystallorientierung in diinnen Metallfilmen. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 684 
—690, 1936. Fiir die Bestimmung des Orientierungsgrades von Kristallen in 
diinnen Metallschichten mit axial-symmetrischer Textur verwenden die Verff. die 
Verteilungskurve, d. h. den Schnitt der dreidimensionalen Polfigur durch die 
Ebene; die Kurve wird durch Vergleiche der relativen Intensitat der Ringe im 
Elektronenbeugungsbild erhalten. Als Beispiel wird die Untersuchung eines 
diinnen, durch Verdampfung im Hochvakuum gebildeten Cd-Films besprochen. 

*R. K. Miiller. 
M. M. Umanski und W. A. Krylow. Die elektronographische Unter- 
suchung der Struktur diinner Metallfilme. Journ. exp. theoret. 
Phys, (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 691—699, 1936. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei der elektronographischen Untersuchung von diinnen Metall- 
filmen (Cd, Zn, Mg, Cu, Ni, Fe, Mo, W), die durch Verdampfen im Hochvakuum 
erhalten sind, zeigte sich, da unter normalen Kondensationsbedingungen die 
Metalle in den Gittern kristallisieren, die ihnen auch sonst eigentiimlich sind. In 
einzelnen Fallen (Mg, Zn, Cd, Fe) kann orientierte Kristallisation festgestellt 
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werden. Die Kristalldimensionen sind von der Gréfenordnung 10-° bis 10-7 em.’ 
Eine wesentliche Anderung der Kristallstruktur und der Orientierung und Grofe 
der Kristallite mit der Zeit ist nicht zu bemerken. Auch eine Beziehung zwischen 
den Strukturanderungen in den Filmen und den Anderungen ihrer anderen Eigen- 
schaften kann nicht festgestellt werden. Es ergibt sich aber ein Zusammenhang 
zwischen den Kristalldimensionen und dem Schmelzpunkt des Metalls. *R. K. Miiller. 


W. Boas. Réntgenographische Untersuchung der Gitter- 
st6érungen in deformiertem,Gold. GZS. f. Krist. 96, 214—224, 1937, 
Nr. 2/3. (Phys. Inst. E. T. H. Ziirich.) Kaltverformung bewirkt eine Intensitits- 
abnahme der R6ntgeninterferenzen von durch Feilen verformten und gegliihten 
Au-Pulvern. Diese Intensitaétsabnahme kann durch eine statistische ungeordnete 
Verschiebung aller Atome aus ihren Gleichgewichtslagen nicht gedeutet werden. 
Das Auftreten von inneren elastischen Spannungen von etwa 26kg/mm? wird aus 
der Linienverbreiterung berechnet. Gitterstérungen, die durch plastische Defor- 
mation bewirkt werden kénnen, werden besprochen. Barnick. 


M. J. Buerger and M. C. Bloom. Crystal Polymorphism. ZS. f. Krist. 
96, 182—200, 1937, Nr. 2/3. (Min. Lab., Mass. Inst. Techn., Cambridge, Mass.) Ein- 
leitend geben die Verff. einen kurzen Uberblick iiber die historische Entwicklung 
der Anschauungen vom Polymorphismus der Kristalle, die zunachst auf rein 
chemischer und kristallographischer Grundlage entwickelt, spater auf Grund 
thermodynamischer Untersuchungen und roéntgenographischer Strukturbestim- 
mungen noch wesentlich erweitert und vervollkommt sind. Unter Betonung des 
kinetischen und des strukturtheoretischen Standpunktes kann, wie die Verff. im 
_ weiteren ausfiihrlich darlegen, ein noch weitergehendes und allgemeineres Bild 
vom Polymorphismus gegeben werden. Es wird zunachst von den Verff. gezeigt, 
daf{ eine beliebige kristalline Verbindung grundsatzlich einer grofien Zahl von 
energetisch verschiedenen Gitteranordnungen fahig ist; waihrend in der Wirklich- 
keit immer nur wenige dieser an sich méglichen Konfigurationen realisiert werden. 
Der Polymorphismus im besonderen steht nun in einem engen Zusammenhange 
mit dem energetischen Zustand der das Gitter bildenden Atome, und zwar erweist 
sich die Symmetrie der Warmeschwingungen der Gitteratome als mafgeblich. Es ge- 
lingt namlich, die schwingenden Atome in bestimmten Gruppen, die gemeinsam 
schwingen, zusammenzufassen, wobei Koordinationsgruppen, Ionengruppen und 
Molekiilgruppen zu unterscheiden sind. Die Méglichkeit eines Polymorphismus 
ergibt sich dann daraus, dafi je nach den besonderen energetischen Bedingungen 
die eine oder die andere Art dieser gemeinsam schwingenden Gruppen realisiert 
ist. Bomke. 


N. J. Seljakov. The nature of ordinary ice. C. R. Moskau (N.S.) 14, 
183—186, 1937, Nr. 4. (Inst. Exp. Meteorol. Leningrad.) In friiheren Arbeiten hatte 
der Verf. bereits Beobachtungen mitgeteilt, die auf die Existenz einer hexagonalen 
a-Moditikation und einer /-Modifikation des gewoéhnlichen Hises hindeuteten 
(C. R. Moskau 1936 [1] S. 293; [2] S.227). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
werden kritisch diskutiert und durch weitere Experimente erginzt. Die wesent- 
lichen Resultate sind die folgenden: 1. Die Existenz einer a- und einer /-Modi- 
fikation des Eises ist nunmehr als voéllig sichergestellt zu betrachten. Die a-Form 
gehért einer der Symmetrieklassen D,;,, Ds, Cg, oder D;;, an, die f-Form einer der 
Symmetrieklassen C,; oder C3. 2. a und f-Eis weisen praktisch dieselben Gitter- 
konstantenwerte auf. Dieselben ergeben sich zu: c/a = 1,60 + 0,02 A; 
c = 7,34 + 004A; a = 4,52 + 0,03 A. 3. Die f-Modifikation erweist sich als 
instabil. Bei Anwendung von Druck oder Pressung wandelt sich diese Phase in 
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die a-Form um. 4. Die Anzahl der Molekiile in der Elementarzelle ist mit grofer 
Wahrscheinlichkeit fiir die beiden Modifikationen gleich, némlich gleich 4. Bomke. 


Erich Martin. Auswirkung kleiner Verformungen auf das: 


Réntgen-Feingefiigebild. Arch, f. d. Hisenhitittenw. 10, 415—417, 1937, 
Nr.9, (Berlin.) Die Veranderung der Debye-Scherrer-Aufnahmen durch steigende 
Zugbelastung wird an gegliihten Driahten aus Al, Cu, Stahl und Ni untersucht. Die 
Uberschreitung der Elastizitaitsgrenze ist im Réntgenbild erkennbar. Fiir Stahle ist 
auBerdem die Streckgrenze festzustellen. Die Verinderung der Riickstrahl- 
aufnahmen von Dauerschlagproben mit zunehmender Schlagzahl wird an gegliihten 
Proben aus Stahl St 37 und St52, an kaltverformten Proben St 52 und an vergiitetem 
Radreifenstah! verfolgt. Barnick. 


R. Michaud et E. Segol. Sur la recristallisation d’alliages alumi- 
nium—magnésium. C. R. 204, 980—983, 1937, Nr.12. Rekristallisations- 
vorgiinge werden an Al-Mg-Legierungen mit einem Mg-Gehalt von 2,13 bis 12,70 % 
mittels Réntgenuntersuchungen verfolgt (Gesamtverunreinigungen unter 0,07 %). 
Die f-Phase bemmt das Kornwachstum abgeschreckter Al-Mg-Legierungen solange, 
bis die vollstindige Ausscheidung der zwangsweise in Lésung gehaltenen Phase 
erfolgt ist. Barnick. 


A. Bijl. Properties of the condensed phases of helium and hy- 
drogen. Physica 4, 329—844, 1937, Nr.4. [S.1279.] Justi. 


Herbert Kurzke. Der normale Kathodenfall an Einkristall- 
flachen verschiedener Orientierung. I. ZS. f. Phys. 104, 735—743, 
1937, Nr. 11/12. (I. Phys. Inst. Univ. Berlin.) [S.1321.] 

Alfred H. Weber and Charles B. Bazzoni. The Shenstone Effect in Bis- 
muth. Phys. Rev. (2) 51, 378, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (St. Joseph’s 
Coll. Philadelphia and Univ. Pennsylvania.) [S. 1325.] Bomke. 


Raymond Chevalier et Mlle Suzanne Mathieu. Variation de la suscepti- 
bilité magnétique d’une poudre d’hématite en fonction de 


la taille des grains. C. R. 204, 854—856, 1937, Nr. 11. [S.1327.] Fahlenbrach. . 


Walter Rix. Uber Kristallisation im elektrischen Feld. ZS. f. 
Krist. 96, 155—181, 1937, Nr. 2/3; auch Diss. (Min.-Petr. Inst. Univ. Greifswald.) 
Im Zuge einer umfangreichen Untersuchung iiber Kristallisationserscheinungen 
im elektrischen Felde wurden zahlreiche Beobachtungen iiber Keimwachstum und 
Kristallisation von in Schwefelkohlenstoff geléstem Schwefel sowie von Salol 
(Salizylsaurephenylester) gemacht. Im besonderen ergab sich, dafs bei gegebenen 
aduferen Bedingungen die Keimhaufigkeit der Gréfe des keimliefernden Schmelz- 
raumes proportional ist. Die genauen Keimzeitkurven sind jedoch von der Vor- 
geschichte des Materials abhingig. Samtliche Keime entstehen durch Anlagerung 
an Fremdkérper, doch sind stets nur wenige der vorhandenen Fremdkérper, etwa 
1 je cm’, der Keimbildung fahig. Durch sinngemiéfie Anwendung dieser Erkenntnis 
gelingt es, auch leicht kristallisierende Schmelzen bei erheblichen Unterkiihlungs- 
temperaturen beliebig lange fliissig zu erhalten. Ein elektrisches Feld, etwa 
1500 Volt/em, bewirkt eine Verdopplung der Keimhiufigkeit, doch wirkt das elek- 
trische Feld nur bei Gegenwart von Kernen keimvermehrend. Strémungen, die 
durch das elektrische Feld in dielektrischen Fliissigkeiten hervorgerufen werden, 
kénnen aus der Coehnschen Regel erklart werden. Gewisse Unterschiede des 
Einflusses des elektrischen Feldes im Falle der Keimbildung in einer 


Schwefel/Schwefelkohlenstofflésung gegeniiber dem Verhalten von Schmelzen. 


kénnen durch diese letztgenannte Erscheinung gedeutet werden. Ein direkter Ein- 
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flu®B des elektrischen Feldes auf die Kristalle wurde nicht festgestellt. Im Falle des 
aus Schwefelkohlenstoff auskristallisierenden Schwefels ergab sich, da® die Keime 
negativ geladen waren. Der Schwefel kristallisiert demgema® an dér Anode aus, 
wahrend umgekehrt an der Kathode die Lésungsgeschwindigkeit der Schwefel- 
kristalle gréfier ist. Das Wachstum der Kristalle wird durch das elektrische Feld 
nicht beeinfluft.. Bomke. 


A.H.Pfund und E. W. Greenfield. Oberflachenspannungsmessungen 
von viskosen Flitissigkeiten. Ind. Eng. Chem., Analyt. Edit. 8, 81—82, 
1936. (Baltimore, Johns Hopkins Univ.) Verff. beschreiben eine Methode zur Mes- 
sung viskoser, transparenter, nichtfliichtiger Fliissigkeiten. Ein Luftstrahl prallt auf 
die Fliissigkeitsoberflache und erzeugt eine Deformation, deren Tiefe (a) mit der 
Oberflachenspannung (0) in gesetzmafiger Beziehung steht: o = K-a~ ‘'2 (K = Kon- 
stante). Die Methode ist auch anwendbar bei hohen Temperaturen und zur Messung 
von Grenzflaichenspannungen zwischen Fliissigkeiten. Die Messung von undurch- 
sichtigen Fliissigkeiten (Metallen) scheitert an der Bestimmung von a. * Moll. 


N. F. Lashko und B. G. Petrenko. Uber die Bedeutung der Ober- 
flachenenergieingesattigten Phasen. Ukrain. chem. Journ. (ukrain.: 
Ukrainski chemitschni Shurnal) 11, 270—274, 19386. Ableitung einer Gleichung, die 
die Unterkiihlung der gesattigten Phase als Funktion der eee en Spanos und 
des Dispersitatsgrades darstellt. , *y. Fiiner. 


J. S. Mitehell, E. K. Rideal and J. H. Schulman. Effects of Traces of 
Metallic Ions on Monolayers. Nature 139, 625—626, 1937, Nr. 3519. 
(Colloid Sc. Lab. Cambridge.) 

Conmar Robinson. Dasselbe. Ebenda S, 626. (Brit. Leather Manuf. Res. Assoc. 
London.) Der Einflufs von Spuren metallischef Ionen auf das Verhalten monomole- 
kularer Schichten organischer Verbindungen auf der Oberflaiche wisseriger 
Lésungen wird besprochen. — Auf Grund der Untersuchungsergebnisse itiber den 
Einflu8 von Salzen auf die Grenzfliichenspannung von Ol gegen Salze der Siéuren 
mit langen C-Ketten, wird eine Theorie entwickelt, nach der der Einfluf{§ von der 
Wertigkeit des Ions abhiangig ist, das die entgegengesetzte Ladung des Ions mit 
langer C-Kette besitzt. Barnick. 


Gabriel Duch. Détermination de la tension superficielle d’un 
liquide par laformation de gouttes au bas d’un tube a capil- 
laire dans lequel on observe |l’élongation du ménisque. C. R. 
203, 1336—1338, 1936, Nr. 24. Es wird ein Verfahren beschrieben, mit dem die Ober- 
flachenspannung einer Fliissigkeit aus der Steighéhe in einer Kapillare und der 
Gréfe und Form des gleichzeitig an der Kapillare hingenden Tropfens berechnet 
werden kann. Da die Absolutmessung sehr schwierig ist, empfiehlt der Verf. 
Eichung des Gerites mit Fliissigkeiten von bekannter Obertlachenspannung. Erk. 


Naoto Kameyama und Shin-ichi Kikuchi: Uber eine Eigenschaft der 
Silberoberfliche. Journ. Soe. chem. Ind. Japan (Suppl.) 40, 17 B—18B, 
1937. (Tokyo, Imp. Univ. Fac. Ing. Lab. f. angew. Photochem. [Nach franz. Ausz. 
ref.].) [S.1346.] *Thilo. 


A. Eucken. Energie- und Stoffaustausch an Grenzflachen. Natur- 
wissensch. 25, 209—218, 1937, Nr.14. (Phys.-chem. Inst. Univ. Géttingen.) An 
Beispielen wird gezeigt, ,,daB eine Energieiibertragung an Grenzflachen fest — gas- 
férmig stets mit einer stofflichen Wechselwirkung zwischen beiden Phasen, im 
besonderen mit Adsorptionsprozessen, verkniipft ist, umgekehrt sind aber die in 
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Frage kommenden stofflichen Veranderungen (z. B. die Bildung von festen Nieder- 
schlagen aus Gasen) durch energetische Einfliisse bedingt“. W. Nothdurft. 


Lucia de Brouckére. Uber die Adsorption von Elektrolyten durch 
kristalline Oberflichen. VI. Bull. Belgique 45, 353—374, 1936. (Briissel, 
Univ. Naturwiss. Fakultat.) Die Adsorption von LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, NaBr, 
KBr, LiJ, NaJ und KJ an negativ geladenem BaSO, wird bei-25° untersucht. Die Be- 
stimmung der adsorbierten und (nach Waschung mit kaltem, an BaSO, gesattigtem 
Wasser) mit Wasser (im Falle der Chloride) bzw. 0,01n NaOH gelésten Mengen 
erfolgt nephelometrisch. Mit zunehmendem Radius des nicht gemeinsamen Ions 
nimmt die an derselben Oberflaiche adsorbierte Menge Alkalihalogenid ab, ohne 
Riicksicht auf die Ladung des Adsorbens. Die Adsorption erfolgt in monomole- 
kularer Schicht und kommt durch elektrostatische Anziehung zustande. Die an 
negativ geladene BaSO,-Kristalle gebundene Halogenidmenge ist bei Li’ kleiner als 
bei K’, nimmt aber beim Ubergang vom K° zum Cs’ wieder ab, solange die Konzen- 
trationen 0,01 Mol/Liter nicht tibersteigen. Dagegen nimmt bei positiv geladenem 
BaSO, unter gleichen Konzentrationsbedingungen die Adsorbierbarkeit von Cl’, Br’ 
und J’ mit dem Radius des Anions zu. *R.K. Miiller. 


A. Ganguli. Note on Adsorption and abnormal Properties of 
Crystals. ZS. f. Krist. 96, 225—227, 1937, Nr. 2/3. (Chem. Lab, Coll. Dupleix 
Chandernagore.) Verf. nennt Schwierigkeiten, die bei der Adsorption an Kristallen 
auftreten und zahlt die Effekte auf, die sich dabei durch die Unreinheiten der Kri- 
stalle ergeben. F. Teller. 


M.B. Neumann und W. 0. Estrowitsch. Untersuchung der Bedingungen 
der Entflammung von Gasgemischen. V. Entflammungs- 
gebiete der Gemische von Methan und Pentan mit Sauerstoff 
inmetallischen GefafKen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi 
Chimii) 6, 445—453, 1935. (Leningrad Inst. f. chem. Phys.) [S.1281.] *Klever. 


W. S. Wesselowski und W. N. Perzow. Das Anhaften von Blischen an 
festen Oberflachen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 
8, 245—259, 1936. Verff. untersuchen eine Reihe von Unstimmigkeiten zwischen der 
klassischen Theorie und Beobachtungen, die das Haften von Blaschen an festen Ober- 
flachen betreffen. Es wird eine Gleichung fiir das Gleichgewicht der Dreiphasen- 
grenze aufgestellt: ocosO = —f-+ (A/r) + y. Hierin bedeuten: © Randwinkel; 
(A/r) Flachendruck, der die Konturen der haftenden Blaschen deformiert; yw stati- 
stische Reibung; o Oberflachenspannung der Flissigkeit; 6 Benetzungsspannung. 
Es wird experimentell ermittelt, da8 der Randwinkel © der Blaschen mit abnehmen- 
dem Radius r der haftenden Konturen abnimmt. Dabei ist cos 0 eine lineare Funk- 
tion von 1/r, wie es durch die Gleichung gefordert wird. Die Messung des Rand- 
winkels hat ergeben, dafi die lineare Spannung 4 etwa 0,13 bis 1,4 dyn betragt. Es 
wird die Reibung beim tangentialen Verschieben der haftenden Blaschen und der 
linearen Dreiphasengrenze gemessen. Die Mefiergebnisse werden mit den aus der 
Formel o (cos Opin — COS Omax) = Ymin + Ymax = 2Ye errechneten verglichen 
(Omin und Omax bedeuten die Randwinkel, die beim Verschieben der Dreiphasen- 
grenze maximale bzw. minimale Werte an Riick- bzw. Frontseite des zu verschie- 
benden Blaschens annehmen; y ist die spezifische Reibung; gmin und pmax sind 
die Verschiebungsgrenzspannungen fiir 1em Linge). Fiir Paraffin in Wasser bzw. 
in Valeriansiure wird innerhalb der Meffehler Ubereinstimmung mit der Theorie 
gefunden. — Verff. haben auch die Haftfestigkeit der Blaschen untersucht und ge- 
funden, dafi Ubereinstimmung mit der Theorie besteht. Die Erscheinungen werden 
gedeutet und in Tabellen zusammengefaft. Ferner ist der Einflu8 molar geléster, 
oberflachenaktiver Stoffe auf die Haftung untersucht worden; es zeigt sich, da die 
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Haftfestigkeit nur insoweit beeinfluBt wird, als die Zusitze die Oberflachenspannung 
verandern. Die Solvathille wird im Falle von Paraffin nicht verandert, wohl aber 
wird sie bei hydrophilen Oberflichen durch Zusdtze beeinfluBt. — Durch BaCl, 
wird die Reibung der Blaschen auf Glas verringert. *Schachowskoy. 


B. Rajewsky und H. Schaefer. Uber das Verhalten kolloidaler Sy- 
steme in ultrahochfrequenten elektromagnetischen Fel- 
dern. Kolloid-ZS. 77, 257—260, 1936, Nr. 2. Die experimentelle Untersuchung der 
Einwirkung ultrahochfrequenter elektrischer Schwingungen von einigen Metern 
Wellenlange auf geschichtete Medien ergibt in Ubereinstimmung mit der Theorie 
eine Abhangigkeit der Wirmeverteilung auf die einzelnen Schichten von der Wellen- 
lange. Es wird gezeigt, dai diese Erscheinung bei mikroskopisch und submikro- 
skopisch inhomogenen Stoffen besonders deutlich auftritt. Die von Verff. an einigen 
grobdispersen Systemen vorgenommenen Messungen zeigen eine starke Abhiangig- 
keit der Leitfahigkeit von der Wellenlange als Inhomogenititseffekt im obigen 
Sinne. Bei der theoretischen Deutung dieses Effektes erweisen sich die Struktur 
und die elektrischen Eigenschaften der suspendierten Teilchen als mafiigebend. Die 
in der Technik bekannte Tatsache, dafi viele Isolatoren fiir Hochfrequenzen 
unbrauchbar sind, ist auf Vorgange dieser Art zuriickzufiihren. Andererseits kann 
man aus der Dispersionskurve der Hochfrequenzleitfahigkeit eines Materials Auf- 
schliisse erhalten iiber Membrandicke und Teilchengréfe und auf diese Weise eine 
gewisse Dispersionsanalyse von Suspensionen entwickeln. Rajewsky. 


E.H.Biichner. Quantitative Beziehungenin denlyotropen Reihen. 
Congr. int. Quim. pura apl. 9, II, 367—374, 1934. (Amsterdam.) In den Hofmeister- 
schen lonenreihen sind die einzelnen Ionen rein qualitativ nach ihren Wirkungen 
auf kolloidale Systeme angeordnet. Verf. untersucht quantitativ die GréBe der 
flockenden Wirkung und findet, dafi diese mit der Hydratationswarme in folgender 
Beziehung: H = 164—8WN (H = flockende Wirkung, N = Hydratationswarme) fiir 
einwertige Anionen und H = 27,25 -+ 0,73 N fiir Kationen steht, in guter Uberein- 
stimmung mit dem Experiment. *K. Hoffmann. 


Harvey C. Hayes. Detectionand Location of Laminations in Steel 
Plates. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 220—226, 1987, Nr. 4. (Naval Res. Anacostia 
Stat. Washington.) [S. 1273.] Holtsmark. 


E. A. Owen and E. L. Yates. X-ray investigation of pure iron- 
nickel alloys. Part2. Thermal expansion of. some further 
alloys. Proc. Phys. Soc. 49, 178—188, 1937, Nr.2 (Nr. 271). (Univ. Coll. Bangor, 
North Wales.) In einer friiheren Arbeit wurde tiber die Untersuchung der Higen- 
schaften der y’-Phase von Ni-Fe-Legierungen mit hohem Ni-Gehalt berichtet (Proc. 
Phys. Soc. 49, 17, 1937). Die vorliegende Arbeit dehnt die Untersuchung auf Legie- 
rungen mit niedrigerem Ni-Gehalt (41,1, 32,2 und 24,2 Gew.-% Ni) aus. 
Die beiden dieser drei Legierungen mit hohem Ni-Gehalt liegen noch in der »’-Phase, 
zu beiden Seiten der Invarlegierung (36 Gew.-% Ni) im Zustandsdiagramm. Nach 
thermischer Vorbehandlung wurden von diesen Legierungen Debye-Scherrer- 
Diagramme bei Temperaturen bis zu etwa 600°C aufgenommen. Aus diesen 
Diagrammen wurde der thermische Ausdehnungskoeffizient ermittelt; es ergab sich 
fiir die beiden Ni-reicheren Legierungen (41,1 und 32,2 Gew.-%) zuniichst ein 
kleiner Temperaturkoeffizient der Ausdehnung bei niedrigen Temperaturen. Bei 
einer bestimmten Temperatur steigt der Ausdehnungskoeffizient rasch auf einen 
héheren Wert, um bei héheren Temperaturen nahezu konstant zu bleiben. Der 
Ausdehnungsverlauf bei der Legierung mit 24,2 Gew.-% Ni zeigt einen Hysteresis- 
effekt. Neben der Messung des Ausdehnungskoeffizienten fiir die a- und y-Phase 
wird das mittlere Atomvolumen bei verschiedenen Temperaturen berechnet. Es ist 
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in der a-Phase gréfier als in der y-Phase bei der gleichen Temperatur. Dadurch 
kénnen bestimmte Ausdehnungsbeobachtungen erklart werden. Der thermische 
Ausdehnungskoeffizient ist fiir die raumzentrierte a-Phase 8,2-10-§ bei 0°C und 
14,0-10-6 bei 200°C, fiir die flachenzentrierten y- und y’-Phasen etwa 17,5-10°° 
zwischen 0 und 630° C. Nitka. 
W. Baukloh und J. Sittard. Beitrag zum Verzunderungsmechanis- 
mus des Hisens. Metallwirtsch. 16, 323—325, 1937, Nr.14. (Hisenhtittenmann. 
Inst. T. H. Berlin.) Die Untersuchung des Einflusses der Luftgeschwindigkeit auf 
die Verzunderung von C-haltigem Fe ergibt eine Unstetigkeit der Verzunderung bei 
niedrigen Luftgeschwindigkeiten. Die Ausbildungsform des Zunders sowie ihr Ein- 
flu auf die Oberflachengestaltung der Bleche wahrend des Beizens werden be- 
sprochen. Barnick. 
P. Schaimeister. Die riumliche Anordnung des Graphits im Guf- 
eisen. Techn. Mitt. Krupp 5, 17—19, 1937, Nr.1. Beim Grauguf} wirken der 
Steigerung der Festigkeit durch Legierung und Vergiitung die Graphitplattchen 
durch Unterbrechung des Stoffzusammenhanges entgegen. Daher ist die raumliche 
Anordnung des Graphits von besonderer Bedeutung. Durch Gliihen von Gufeisen- 
proben im Chlorstrom bei 650° C konnte diese 'Anordnung, wenigstens beziiglich der 
groberen Graphitteilchen, klargeleet werden, ohne den Aufbau zu stéren. Die unter- 
suchten Gufeisensorten enthielten 3,27 bis 3,82 %C. Das ,,Skelett“ setzt sich aus 
»Graphitbaumchen* zusammen, deren einzelne Teilchen sich in jeder Richtung im 
Raume durchdringen und beriihren. Neben dem Skelett aus den groben Graphit- 
teilchen findet man nach dem Chlorieren der Proben auch die zusammengefallenen 
feinen Graphitteilchen sowie den aus dem Carbidzerfall stammenden elementaren 
Kohlenstoff. Zum Vergleiche wurden auch etwa 1mm dicke Plattchen aus Temper- 
gu® mit 1,89 % C in gleicher Weise chloriert. Uberraschenderweise blieb die aufere 
Gestalt des Plattchens annaihernd durch ein weifrosa Kieselsauregehause erhalten, 
wahrend die Temperkohle darin in sich zusammengefallen war. Zum Unterschiede 
vom Graphit im Grauguf} bildet. beim Temperguf die Temperkohle einzelne, nicht 
miteinander zusammenhangende Kiigelchen. Stereoskopaufnahmen der Graphit- 
skelette. A. Leon. 


H. Cornelius, E. OBwald und F. Bollenrathh Uber die Vorgange bei der 
Anlafihartung einiger Co-W-Fe-Legierungen. Metallwirtsch. 16, 
393—399, 1937, Nr.17. (Inst. Werkstofforsch. DVL Berlin-Adlershof.) Die Co-Seite 
des binéren Systems Co—W in der Auffassung nach Ké6ster und Tonn sowie das. 
Auftreten der e-Phase im System Co—W nach Sykes werden bestatigt. Die Anlafi- 
vorgiinge dreier Co-W-Fe-Legierungen (69,4 % Co, 20,4 % W, 10 % Fe; 55,83 % Co, 
25,24 % W, 19 % Fe; 38,9 % Co, 40,7 % W, 20% Fe) werden untersucht. Die Harte- 
anderungen zweier Legierungen miissen beim Anlassen bei Temperaturen unterhalb 
750 bis 800° anderen Vorgingen als denen bei héheren Anlafitemperaturen zu- 
geschrieben werden. Zwei der untersuchten Legierungen zeigen eine mikro- 
skopisch inhomogene Ausscheidung. Das kubisch-flachenzentrierte Gitter der unter- 
ktihlten Proben bleibt bei den hohe Hirtewerte verursachenden Anlafitemperaturen 
nicht erhalten. Die Kriechfestigkeit der Legierungen ist bei 700° trotz der hohen 
Anlafbestindigkeit gering. Barnick. 
Friedrich Weibke und Ilse Pleger. Die Ausscheidungshdartung (Ver- 
gutung) im System Kupfer—Indium und ihre Beeinflussung 
Nr, 1/2. (Inst. anorg. Chem. T. H. Hannover.) [S. 1283.] Barnick. 
durch Nickel und Cadmium. ZS. f. anorg. Chem. 231, 197—216, 1987; 


Ju. Goldfeld und N. I. Kobosew. Die Anwendung des Skineffektes. 


zur Untersuchung von dtinnen metallischen Schichten. Journ. 
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phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 8, 208—225, 1936. Die Mdglich- 
keit der Ausniitzung des Skineffektes zur Untersuchung von diinnen Metallschichten 
wird diskutiert und begriindet. Die MeSmethode wird beschrieben und an Hand 
einiger Messungen erlautert. Es wurden Filme von Eisen auf Platin und von 
Zink auf Eisen untersucht. Die beobachteten Anderungen des Effektes werden 
diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, da8 man mit der Methode die Kinetik 
der Veranderungen der Oberflachenbeschaffenheit (z. B. Kristallisation) und die 
Vorgange an der Grenzfliche Uberzug—Unterlage verfolgen kann. Bei den ferro- 
magnetischen Metallen besteht die Mefimethode in einer Bestimmung von yw der 
Uberziige. Die Schliisse werden aus dem Gang von w mit der Filmdicke, der Strom- 
dichte und der Zeit gezogen. *Schachowskoy. 
W. Hessenbruch. Kupfer-Beryllium-Legierungen mit hoher Leit- 
fahigkeit und hoher Harte. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 439—440, 1937, 
Nr.15. (Hanaua.M.) In der Elektrotechnik braucht man 6fters Werkstoffe, die 
grofe Festigkeit und Harte mit hoher elektrischer Leitfaihigkeit verbinden, z. B. 
fiir Punkt-Schweiffelektroden, stromfiihrende Federn elektrischer Schalter usw. 
Legierungszusatze zu Cu sowie Kaltverformung erhéhen zwar Festigkeit und 
Harte, vermindern aber die Leitfahigkeit. Bei vergiitbaren Legierungen werden 
aber durch Vergiiten Festigkeit und Leitfahigkeit gesteigert. Kaltverformung 
(z. B. durch Ziehen) nach dem Vergiiten bewirkt eine weitere Festigkeitserhéhung, 
aber einen Leitfahigkeitsabfall. Immerhin lat sich in dieser Art bei Cu mit 
2,5°%/o Be in Draht- und Bandform die enorme Zugfestigkeit von 170 kg/mm? und 
mehr als 25° /o der Leitfahigkeit des Elektrolytkupfers erreichen. Angaben iiber 
Leitfahigkeit und Zugfestigkeit von Cu-Be-Legierungen, die neben 0,15 bis 2 °/o Be 
noch andere ausscheidungsfahige Zusatze wie Ag, Co, Zr, Cr enthalten. A. Leon. 
Alfred y. Zeerleder und Emil y. Burg. Temperaturabhingigkeit der 
Festigkeitseigenschaften von Aluminium und Aluminium- 
legierungen im vollstandig stabilisierten Zustand. ZS. f. 
Metallkde. 29, 132, 1937, Nr. 4. (Aluminium-Ind.-A. G. Neuhausen.) [S. 1269.] Barnick. 


Eyan A. Dayis. Plastic Behavior of Metals in the Strain-Har- 
dening Range. Part IJ. Journ. appl. Physies 8, 213—217, 1937, Nr. 3. (Westing- 
house Comp. East Pittsburgh, Penn.) Zur Untersuchung des Verhaltens von Werk- 
stoffen unter verschiedenen Bedingungen der Spannungshiartung werden Druck-, 
Zug- und Torsionsversuche an Cu vorgenommen. Die Ergebnisse werden eingehend 
besprochen und eine Beziehung zwischen Harte und Spannung wird entwickelt. 

Barnick. 
N. A. de Bruyne. Absorption of Strain Energy in Metals. Nature 
139, 633, 1937, Nr. 3519. (Aero Research Limit. Duxford, Cambs.) Die Beziehung 
der Debye-Temperatur © eines Metalls und der “Absorption der Spannungsenergie 


wird besprochen. © Barnick. 
A. Wallichs. Drehbarkeit von Leichtmetallen. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, 457—458, 1937, Nr.16. (Aachen.) [S.1271.] Leon. 


Paul Schaimeister. Korngrenzenkorrosion und Gefiigeatzungen 
bei Stahl mit 18% Cr und 8% Ni. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10,.405—413, 
1937, Nr.9. (Essen.) Durch Untersuchung des beim Korngrenzenzerfall in Lésung 
gehenden Stahlanteils kann nachgewiesen werden, da die durch Carbidausscheidung 
an Cr verarmte martensitische Umgebung der Korngrenzen den interkristallinen 
Zerfall des gegliihten Stahles mit 18 % Cr und 8 % Ni bewirkt. Der geléste Anteil 
der bei 600 bis 750° gegliihten Proben enthalt nur 9 bis 13 % Cr, wahrend die bei 
iiber 800° gegliihten Stahle 18 % Cr enthalten. Die martensitische Randzone hat ein 
unedles Potential, die Cr-Fe-Carbide besitzen edle Potentialwerte. Auf Grund dieser 
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Beobachtungen wird versucht, durch Gefiigeuntersuchung die Neigung zur Korn- 
grenzenkorrosion festzustellen. Zur Beobachtung der ausgeschiedenen Carbide wird 
elektrolytisches Atzen mit 10 %iger NH,NO;-Lésung empfohlen. Barnick. 


W. J. Miller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. VII. 
Uber den Zusammenhang zwischen Potentialeinstellung, 
Korrosion und Korrosionspassivitat von Metallen in wids- 
serigen Lésungen. (Vorlaufige Mitteilung.) Wiener Anz. 1937, S. 26—28, 
Nr.4. (Inst. chem. Technol. anorg. Stoffe T. H. Wien.) Zunachst werden die 
Ergebnisse der Priifung der de 1a Riveschen Hypothese tiber die Aufl6sung von 
Metallen besprochen, wobei sich zeigt, daf§ durch dieselbe die Korrosion yon 
Metallen einwandfrei geklart wird. Unter den Gesichtspunkten dieser Theorie 
sowie der Folgerungen der Deckschichtentheorie des Verf. werden verschiedene 
Falle von Metallkorrosion diskutiert, und zwar 1. die Korrosion von Metallen in 
luft- und oxydationsmittelfreien wasserigen Loésungen, 2. die Korrosion,in Gegen- 
wart von O» oder anderen Oxydationsmitteln, 3. das Rosten des Fe. Beim letzteren 
Vorgang unterscheidet der Verf. drei verschiedene Funktionen des OQ. bzw. des 
Oxydationsmittels, die Verhinderung der Auflésung der natiirlichen Oxydhaut, die 
Depolarisation der Lokalkathoden und Oxydation des durch Inlésunggehen bei 
einem py von etwa 5 bis 10 sich bildenden Eisenhydroxyduls zu Ferro-Ferri- 
hydroxyd und zu Ferrihydroxyd. v. Steinwehr. 
A. V. Solovjey. Electrochemical investigation of the anti- 
corrosive properties of sodium nitrite. C. R. Moskau (N.S.) 14, 
295—298, 1937, Nr.5. (Colloido-Electrochem. Inst. Acad. Sc. Moscow.) Der Verf. 
berichtet tiber Versuche, die zeigen, dai die antikorrosiven Eigenschaften von 
NaNO, bei seiner Wirkung auf Fe und andere Metalle in Verbindung mit starken 
Elektrolyten in erster Linie in einem passivierenden Einfluf des NO’-Ions auf die 
Metalle und auSferdem in seiner Fahigkeit, ein konstantes Potential auf der ge- 
samten Metalloberflache zu erzeugen, bestehen. Die stark passivierende Wirkung 
des NaNO, riihrt daher, dai Fe in einer Lésung dieses Salzes nicht nur in Be- 
riihrung mit Zn und Cd, sondern ebenso mit Pb, Ni und einige Zeit nach Beginn 
des Versuches auch mit Cu Kathode wird. Es wird vorgeschlagen, das Anion der 
HNO: zum Schutz von Eisenkonstruktionen, R6hren u. a. gegen Korrosion zu ver- 
wenden, wobei es sich vorteilhaft mit anderen Passivatoren kombinieren liefe. 
v. Steinwehr. 
Shird Nukiyama. The thermal conductivity of glass, chilled glass, 
quartz, fused quartz (transparent), bakelite, india-rubber, 
coal, isolite, porcelain, slate, granite and marble. Trans, Soe. 
Mech. Eng. Japan 2, 344—345, 1936, Nr. 8, japanisch; englische Ubersicht S. S-96 
—S-97. (Tohoku Univ. ) [S.1286.] Fritz. 
I. D. Saporozez und W. W. Kind. Luft- und Salzbestandigkeit der 
Puzzolan-Portlandzemente mit Zusatz von Kalziumchlorid. 
Trans. Leningrad Ind. Inst. 1936, S. 3—15, Nr. 9 (Sect. Phys. and Math. Nr. 2). 
(Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) [S. 1276.] 
W. W. Kind. Uber die Widerstandsfahigkeit von Puzzolan- 
Portlandzementen gegeniiber chemischen Angriffen. Trans. 
Leningrad Ind. Inst. 1936, S. 16—89, Nr.9 (Sect. Phys. and Math. Nr. 2). (Russisch 
mit deutscher Zusammenfassung.) [S.1276.] Tingwaldt. 
E. Guth und 8. Rogowin. Uber die mechanischen Eigenschaften 
von Faden und Filmen, die aus Zellulose und ihren Deri- 
vaten hergestellt wurden. Wiener Ber. 145 [2a], 531—547, 1936, Nr. 7/8. 
Dede. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


Paul Rossier. Considérations sur l’enseignement de l’électro- 
magnétisme. Ann. Guébhard-Séverine 11, 82—88, 1935; 12, 97—100, 1936. 
(Univ. Geneve.) Verf. stellt allgemeine Betrachtungen iiber den physikalischen 
Unterricht an und gibt einen Abrifi tiber die Elektrizitat, Elektrostatik, den Magne- 
tismus und Elektromagnetismus. 0. v. Auwers. 


Myron Pawley. The design of a mechanical analogy for the 
general linear electrical network with lumped parameters. 
Journ. Franklin Inst. 223, 179—198, 1937, Nr.2. (School of Mines Colorado.) Da 
die bisher existierende theoretische Behandlung mechanischer Schwingungssysteme 
fiir den Ingenieur im allgemeinen zu kompliziert ist, wird diese so zu vereinfachen 
gesucht, daf§ sie auch von diesem auf die Behandlung elektrischer Netze angewendet 
bzw. das ihnen entsprechende mechanische System aufgestellt werden kann. Das 
Verfahren wird zunachst durchgefiihrt fiir zwei vermaschte Netze, die induktiv, 
‘galvanisth oder kapazitiv miteinander gekoppelt sind, und ein ihm analoges 
Kegelraddifferential mit Federn, Dampfungsfliigeln und Schwungscheiben. Die 
Analoge zwischen beiden besteht in der identischen Form der aufgestellten 
Differentialgleichungen. Das auf das Schwungrad wirkende Drehmoment entspricht 
der EMK und die Winkelgeschwindigkeit der einzelnen Schwungrader den elek- 
trischen Strémen. Das Neue liegt darin, daf die Gegenspannungen in den beiden 
Netzen dadurch erhalten werden, daf} man nacheinander jedes der beiden Netze 
als offen ansieht und die damit berechneten Gegenspannungen addiert. Entsprechend 
wird bei der Berechnung der Gegendrehmomente der Differentiale verfahren, in- 
dem dabei immer ein Schwungrad als festgeklemmt angenommen wird. Die Ana- 
logie zwischen dem elektrischen und diesem mechanischen System wird im ein- 
zeinen durchgefiihrt. Das Verfahren wird auch auf ein allgemeines Netz und ein 
entsprechendes mechanisches System mit n Freiheitsgraden erweitert. Im Anhang 
werden die Bewegungsgleichungen des Kegelraddifferentials nach der Methode 
von Lagrange behandelt. Berndt. 


Winston E. Kock. The Vibrating String Considered as an Elec- 
trical Transmission Line.. Journ. Acoust. Soc. Amer. 8, 227—233, 1937, 
Nr. 4. (Indian Inst. Se. Bangalore.) [S. 1278.] Holtsmark. 


H. Dallmann. Vergleich zwischen FernmeSanlagen fiir Gleich- 
und Wechselstrom. Elektrot. ZS. 58, 423424, 1937, Nr. 16. Die Eigenschaften 
der mit Widerstandsgebern und Gleichstrom- oder Wechselstrom-Quotientenmessern 
Spannungsunabhiangig arbeitenden Fernmefianlagen werden zusammenfassend be- 
handelt. Bei derartigen Anlagen liegt der als Stromteiler geschaltete Widerstands- 
geber (dessen Schleifbiirste von dem Gebergerat, dessen Zeigerstellung tibertragen 
werden soll, gesteuert wird) in einer Stromverzweigung, deren Zweige bei Gleich- 
strom reine Ohm-Widerstiinde und bei Wechselstrom mehr oder weniger induktiv 
ausgebildete Widerstinde darstellen. Verf. zeigt, dafsi man im letzteren Fall das 
Verhiltnis der in diesen Zweigen jeweils wirksamen induktiven und Ohm-Wider- 
stinden so wihlen kann, dafi Temperaturanderungen der (drei) Ubertragungs- 
leitungen keinen Einflu% auf die Anzeige haben, und daf} man durch Anwendung 
einer Sonderschaltung (bei der die Wicklungen des Quotientenmessers unterteilt 
sind) die Strombelastung des Widerstandsgebers auf etwa die Hialfte herabsetzen 
kann. Am Schlu8 der Arbeit wird das betriebliche Verhalten solcher Fernmef- 
anlagen gekennzeichnet. Der Spannungs- und Frequenzeinflu® sind in der Skalen- 
mitte gleich Null und nehmen nach den Skalenenden linear zu. Fiir grofe Ent- 
fernungen werden meistens Gleichstromiibertragungen vorgesehen, da bei diesen 
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lediglich der Ohm-Widerstand fiir die Stromverteilung von Bedeutung ist. Die 
induktiven und kapazitiven Widerstande, die bei diesen Entfernungen beachtlich 
sind, erfordern bei Wechselstrom eine besondere Eichung der Anlage. W. Geyger. 


N. P. Kurin. Die Herstellung der Létstellen einfacher und 
komplizierter Thermoelemente. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki) 6, 1349—1351, 1936. (Moskau, Mendelejew-Inst.) Die Her- 
stellung von Thermoelementen kann durch Zusammenschmelzen der Enden der 
beiden Drahte mit Hilfe von Wechselstrom von 120 Volt unter Wasser erfolgen. Die 
beiden Thermoelementdrahte bilden hierbei die eine Elektrode, die andere Elek- 
trode kann ein beliebiges Metall, z. B. ein fest im Wasser angeordneter starker 
Cu-Draht sein. Als Beispiele werden Thermoelemente Cu-Konstantan, Fe-Kon- 
stantan und Pt—PtRh beschrieben. *R. K, Miller. 


C. R. Cosens. Rational wire tables. Journ. scient. instr. 14, 122—126, 
1937, Nr. 4. In einer fiir Berechnungen geeigneten Form werden Tabellen gegeben, 
die die Windungszahl und den Widerstand von Drahtspulen fiir besponnenen Draht 
im gegebenen Raum enthalten. Benutzt werden metrische Einheiten. Dede. 


J. W. Williams. Einfiihrung zur Tagung iiber die dielektrischen 
Eigenschaften der Materie. Chem. Reviews 19, 163—169, 1936. Es wird 
eine Einfithrung zu der Tagung der American Chemical Society tiber die dielek- 
trischen Eigenschaften der Materie in Pittsburgh, Pa., gegeben. Der erste Versuch 
einer Beschreibung der DK als atomarer baw. molarer Groéfe ist die klassische 
Theorie von Clausius-Mosotti, in der die Molekiile als leitende Kugeln 
auftreten. Spiter werden die Molekiile als an sich neutrale Systeme positiver und 
negativer Elektrizitat betrachtet, die im elektrischen Feld polarisiert werden. Ab- 
hangigkeit der DK von Temperatur und Dichte sollte nach dieser einfachen Theorie 
nicht vorhanden sein. In manchen Fallen trifft das nicht zu. Substanzen dieser 
Art haben hohe DK und niedrigen Brechungsindex, die Max wellsche Beziehung 
¢ = ist nicht erfiillt. Die von De bye 1912 gegebene Theorie erweitert diejenige 
von Clausius-Mosotti und beseitigt verschiedene Diskrepanzen. Den Mole- 
kiilen wird ein permanentes Moment zugeordnet, welches in seiner Orientierung 
temperaturabhangig ist. Debye gibt weiterhin eine quantitative Beschreibung 
der Frequenzabhangigkeit der DK in Fliissigkeiten. Es zeigt sich, daf§ die modi- 
fizierte Gleichung von Clausius-Mosotti, die bereits die Abhangigkeit von 
Frequenz und Temperatur enthielt und kaum bekannt geworden ist, im Experiment 
bestatigt wird und in Ubereinstimmung mit den Ansatzen der Quantentheorie ist. 
Vert. gibt anschliefiend eine Inhaltsiibersicht iiber die Referate der Tagung (siehe 
die folgenden Referate). *Reusse. 


P. Debye. Dielektrische Eigenschaften reiner Fliissigkeiten. 
Chem. Reviews 19, 171—182, 1936. Fiir verdiinnte Gase und verdiinnte Lésungen 
polarer Molekiile in unpolaren Lésungsmitteln sind die dielektrischen Eigenschaften 
verstandlich, wenn man beriicksichtigt, daf8 die Molekiile polarisierbar sind und 
infolge ihres permanenten elektrischen Dipols orientiert werden kénnen. Die 
Theorie bedarf dagegen einiger Abanderungen, wenn es sich um reine Fliissigkeiten 
handelt, in denen die Molekiile nahe beieinander liegen. Besonders wichtig bei 
diesem Problem ist die mutmafliche Einwirkung benachbarter Molekiile aufein- 
ander, die zu berticksichtigen ist. Am Beispiel des Wassers wird gezeigt, dafi die 
freie Orientierungsméglichkeit der Molekiile durch die Nachbarn beeinfluBt wird. 
Auch der Kerr-Effekt weist auf die behinderte Orientierungsméglichkeit hin (CS2!). 
Bei der Diskussion der Frage, welcher Art die gegenseitigen Einwirkungen der 
Molekiile sind, sté®t man auf die berechtigte Annahme einer quasikristallinen 
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Struktur der Fliissigkeiten (Debye-Scherrer-Ringe in Fliissigkeiten bei Anwendung 
von Réntgenstrahlen, Aufspaltung optischer Linien bei Streuung an Fliissigkeiten). 
Die Bewegungen der Molekiile um ihren Ruhepunkt erfolgen analog wie in festen 
Stoffen, das Zentrum der Oszillation ist aber in Fliissigkeiten beweglich. Im Falle 
mehratomiger Molekiile kommt aufer diesen Translations- noch Rotationsbewegung 
des Zentrums mafigebend hinzu. Der Verf. weist auf Grund seiner Berechnungen 
die Richtigkeit der gemachten Annahmen nach. *Reusse. 


C.H. Douglas Clark. Die Polarisation der Wasserstoffhalogenide. 
Proc. Leeds philos. lit. Soc. Sci. Sect. 3, 208—217, 1936. (Leeds, Univ. Inorgan. Chem. 
Labor.) [S.1299.] *Gossler. 


N. V. Sidgwick, Dipolmoment und Molekularstruktur. Chem. 
Reviews 19, 183—194, 1936. (Oxford, England, Oxford Univ.) [S.1299.] *Reuwsse. 


Frederick G. Keyes und John L. Oncley. Beziehungen zwischen den 
dielektrischen Konstanten und der Dichte komprimierter 
Gase. Chem. Reviews 19, 195—212, 1936. (Cambridge, Massachusetts Inst. of 
Techn.) Die Verff. messen die Abhiangigkeit der molaren Polarisation P ver- 
schiedener Gase von der Dichte und Temperatur. Altere Messungen itiber die 
Dichte-(Druck-) Abhangigkeit von P fiir Luft, N2 und H» bei 20° liegen vor bis zu 
334 at. Dabei zeigt sich Unabhangigkeit der molaren Polarisation vom Druck, Fiir 
den Fall des He liegen neuere Messungen bis zu 1425 at bei 20 bzw. 100° vor, ohne 
daf} ein Druck- oder Temperatureinflu® auftritt. Bei N. (bis 1000 at von 28 bis 
150°) liegt ebenfalls keine Abhangigkeit vor, die die Mefifehlergrenze iiberschreitet. 
Die eigenen Messungen der Verff. deuten nur sehr schwach einen positiven Effekt 
beziiglich der Dichte an. Ebenfalls besteht keine Abhangigkeit bei He. Im Falle 
des CO. fiihrten eigene Messungen der Verff. (altere Messungen werden kritisch 
besprochen und korrigiert) zu folgenden Schliissen: Die Clausius-Mosotti-Funktion 
fiir CO. hat ein Maximum bei der Dichte 16,3 Mol/Liter. Bei noch héheren Drucken 
(fliissige Phase) tritt Abnahme von P mit der Dichte auf. Der Anstieg mit der 
Dichte bei kleineren Werten derselben ist um so steiler, je niedriger die Tempe- 
ratur (Messungen bei 30, 100 und 150°, Werte fiir P im Maximum: bei 30°: 7,68, 
100°: 7,58, 150°: 7,54; ungefaihre Werte aus den Kurven entnommen). Im Falle 
des gasférmigen Propans ist ein schwaches Ansteigen von P mit steigendem Druck 
zu verzeichnen, Temperaturabhangigkeit ist unsicher. Das einzige polare Gas, 
dessen P-Wert auf Dichteabhingigkeit untersucht ist, ist NHs. Es zeigt eine bei 
allen Temperaturen vorhandene geringe positive Abhangigkeit. Im Falle des 
fliissigen Pentans fallt P mit zunehmendem Druck ab, ebenfalls bei CS. (fliissig) 
(Abnahme im ersten Falle 5°/o, im zweiten 4%o fiir eine Druckzunahme von 
12000 at bei 30°). Fiir Chlorbenzol ergeben sich 19°/o, Alkohol 24 °/o. Die neue 
Theorie von Onsager iiber die polaren Molekiile steht grundsatzlich, aber nicht 
quantitativ mit den Befunden im Einklang. Verff. besprechen noch die theoretischen 
Ansatze zur Klarung der angeschnittenen Fragen. *Reusse. 


Jeffries Wyman jr. Die Dielektrizitatskonstante von Lésungen 
von Zwitterionen. Chem. Reviews 19, 213—239, 1986. (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Biol. Labor.) Als ,,dipolar ions“ bezeichnet der Verf. die sogenannten 
Zwitterionen, die Dissoziationsprodukte amphoterer Molekiile, wie etwa der Amino- 
siuren, Peptide und Proteine, Betaine und »gewisser Phospholipoide. Alle diese 
Substanzen sind, soweit bisher bearbeitet, unléslich in nichtpolaren Fliissigkeiten. 
Ihre Léslichkeit nimmt mit abnehmender Dielektrizitatskonstante des Lésungs- 
mittels ab. Eine grofie Schwierigkeit bietet aber bei polaren Lésungsmitteln deren 
relativ hohe Leitfahigkeit. Verf. diskutiert die verschiedenen MeSmethoden und 
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weist auf die von ihm selbst vorgeschlagene neue Form der Resonanzmethode hin, 
die im Bereich von 3 bis 20m Wellenlinge angewandt wird. Es werden verschiedene 
Fragen und Molekulargruppen behandelt: A. Die Dielektriztatskonstante der wasse- 
rigen Lésungen von Aminosdéuren nimmt linear mit der Konzentration zu. Diese 
Linearitit ist bis auf 0,1 bis 0,2 % Genauigkeit bis zu den héchsten Konzentrationen 
gewahrt. Das erleichtert die Messungen und Vergleiche verschiedener Messungen 
untereinander. Die Gréfe A e/Ac (« = Dielektrizitatskonstante, c = Konzentration) 
ist z. B. fiir alle a-Aminosiuren gleich, und zwar nach Messungen mit verschiedenen 
Methoden schwankend zwischen 22,6 und 28 (Werte des Verf. zwischen 22,6 und 
23,2). Bei Einlagerung weiterer C-Atome zwischen Carboxyl- und Aminogruppe 
steigt Ae/4Jc entsprechend an, und zwar linear mit n (Zahl der vorhandenen 
C-Atome): 

ON AAS ae 1 2 3 4 5 6 

ABiA C572. on 2026 33—35 51—55 63 73—78 87 

Aus der linearen Zunahme von Ae/Ac schlieit der Verf. auf gleiche Abstande 
zwischen den Gliedern der Kette. Die Ester der Aminosdéuren sind — im Gegen- 
satz zu den Sauren selbst — leichter léslich in unpolaren Fliissigkeiten. Da die 
Substituierung von H-Atomen durch Methyl- usw. Gruppen das Moment eines 
Molekiils erfahrungsgema kaum dndert, kénnen die an Estern gemessenen Werte 
gleichzeitig als die der undissoziierten entsprechenden Aminosauren gelten, die 
nicht mefbar sind. Es zeigt sich, daf’ unionisierte Aminosauren ein sehr mafiges 
Moment besitzen im Gegensatz zu den Mefiergebnissen an wiasserigen Lésungen. — 
B. Entsprechendes iiber die lineare Zunahme von A «/A c mit n ergibt sich im Falle 
der Peptide. — C. Fiir die Betaine ergeben sich 42e/A c-Werte, die sehr nahe bei 
denen der Aminoséuren liegen, von denen sie sich ableiten; das gilt auch noch in 
Fallen, in denen 14 und 16CH,-Gruppen zwischen Amino- und Carboxylgruppe 
liegen, und ist theoretisch zu erwarten, da die positiven Ladungen der Zwitterionen 
in jedem Falle nahe dem N-Atom als fest lokalisiert zu denken sind. — D. Verf. 
bespricht auSer den angefiihrten Gruppen noch eine Anzahl verwandter Substanzen, 
die ebenfalls nur wasserléslich sind. — E. Bei den Amiden ist die Beziehung 
zwischen Dielektrizititskonstante und Konzentration nicht linear. Die Ae/A c- 
Werte sind kleiner als die der Aminosiuren. — F. Bei Lésungen in Gemischen von 
Alkohol und Wasser geht der Anteil von Zwitterionen mit zunehmendem Alkohol- 
gehalt zugunsten undissoziierter Molekiile zuriick. Der numerische Wert von A<«//4 ¢ 
bleibt dagegen praktisch ungeaindert. — G. Unter den amphoteren Elektrolyten des 
besprochenen Typus miissen die Proteine insofern eine Sonderstellung einnehmen, 
als man bei ihrer groBen Molekularlinge auferordentliche Werte der dielektrischen 
Eigenschaften erwarten muf. AuSerdem muf man Relaxationszeiten und anomale 
Dispersion erwarten. Das wird bestitigt, es werden z. B. Werte von mehreren 


Tausend fiir Ae/Ac Relaxationszeiten von einigen 10-8sec gemessen. — Einige 
theoretische Betrachtungen und ein umfangreiches Literaturverzeichnis erganzen 
die mitgeteilten Mefiergebnisse. *Reusse. 


Charles P. Smyth. Die dielektrischen Konstanten fester Stoffe 
und die Molekularrotation. Chem. Reviews 19, 329—361, 1936. (Princeton, 
N. J., Princeton Univ., Dep. of Chem.) Die experimentelle Bestimmung der dielek- 
trischen Werte fiir feste Stoffe ist schwieriger als die fiir Lésungen. Die Dielektri- 
zitatskonstante gibt dabei Aufschliisse iiber die Beweglichkeit der Ladung innerhalb 
der Molekiile sowie auch iiber die Bindungen der Molekiile mit ihrer Umgebung. 
Fiir nichtpolare Molekiile gilt, daB8 bei ihnen e« nahezu gleich np2 (n = Brechungs- 
index fiir die D-Linie ist). Das ist anders bei polaren, aus Ionen aufgebauten 
Systemen. Die Unterschiede zwischen np: und ¢ entsprechen den Umordnungen der — 
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Ionen im Gitter. Vert. untersucht eine gréfere Zahl von Substanzen auf Grund 
eigener und bereits vorhandener Messungen auf ihre dielektrischen Eigenschaften 
hin und stellt gleichzeitig tabellarisch vorhandene oder fehlende Molekularrotation 
fest baw. den Umwandlungspunkt, bei dem dieselbe einsetzt. Es zeigt sich, da 
Rotation vorwiegend im kubischen System auftritt, im hexagonalen oder tetragonalen 
gelegentlich nur dann, wenn die verschiedenen Achsen nur wenig voneinander 
abweichen. Veri. diskutiert im einzelnen die energetischen Verhiltnisse im Kristall 
und ihren Hinflufi auf die Dielektrizitaitskonstante und Rotation. *Reusse. 


E. F. Burton and L. G. Turnbull. Dielectric Constants of Solids at 
High Frequencies and the Influence of Water of Crystalli- 
zation on Dielectric-Constant. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 182 
—198, 1937, Nr. 893. Die Dielektrizitétskonstanten wurden bei einer Frequenz von 
2000 Kilohertz nach der Resonanzmethode bestimmt. Die Messungen wurden in der 
Weise ausgefiihrt, da die betreffenden Kristalle gepulvert und das Kristallpulver 
in einem wasserfreien Ol bekannter Dielektrizitétskonstante suspendiert wurden. 
Die Volumenkonzentration wurde von 0,1 bis etwa 0,6 variiert; die Extrapolation 
auf das reine Kristallpulver erfolgte mittels der von Fricke angegebenen Formel. 
Die erhaltenen «-Werte sind: NaCl 5,80, K»Al,(SO,),-24H2O 6,86, KJ 5,17, 
MgSO,-7H:0 6,20, MgSO,-1H,O 7,36, CuSO,-5 H,O. 6,55, CuS0O,-1H.O 10,1, 
Na.B,0;-10H,O 6,00 und NasB,0;-2H;0 7,44. Besonders bemerkenswert ist, daf 
die «-Werte der gleichen Substanz mit wachsendem Wassergehalt fallen. Weiter 
werden die Molekularrefraktionen der genannten hydratisierten und unhydrati- 
sierten Salze.diskutiert; hierbei ergibt sich, daf fiir alle Salze der Beitrag eines 
Kristallwassermolektils zur Molekularrefraktion etwa zwischen 7 und 9cm* liegt. 
Fuchs. 

Robert Guillien. Sur l’utilisation d’oscillations de relaxation 
pour la mesure des capacités. C. R. 204, 668—670, 1937, Nr.9. Verf. 
weist auf eine Methode zur Messung von Kapazitaten oder Dielektrizitaitskonstanten 
hin, bei der Kippschwingungen benutzt werden. Die Ablesungen kénnen schnell 
erfolgen, da es geniigt, eine Stromschwelle oder Tonschwelle zu beobachten. 
Anderungen der Kapazitaét von weniger als 1/;9999 lassen sich leicht feststellen. 
Robert Jaeger. 

W. Bahre. Durchschlagsfestigkeit von fliissigem und festem 
Benzol. Arch. f. Elektrot. 31, 141—165, 1937, Nr.3; auch Diss. Hannover. (Berlin.) 
Verf. stellt Versuche iiber die Durchschlagsfestigkeit von fliissigem und festem 
»Benzol zur Analyse und zur Molekulargewichtsbestimmung und Reag. D. A. B. 6“ 
der Firma Schering-Kahlbaum A.G. bei Atmospharendruck an. Er findet, dafi — 
sauberste Versuchsbedingungen vorausgesetzt — die Héhe des Scheitelwertes fiir 
die Durchschlagsspannung mafigebend ist. Bei einer Frequenz von 50 Hertz wurden 
an fliissigem und festem Benzol Durchschlagsfestigkeiten bis zu 1870 kV x/em bzw. 
1000 kKViyax/em gemessen. Selbst sehr kleine Spuren von Verunreinigungen setzen 
die Durchschlagsspannungen stark herab und verstarken den Einfluf des Effektiv- 
wertes. Ein Vortrocknen des fliissigen Benzols war ohne Einflufi auf die Durch- 
schlagsfestigkeit. Sie wurde jedoch durch Entltiftung des Benzols etwas verkleinert. 
Wegen des Vergleichs der Ergebnisse mit einer Theorie von Koppelmann itiber 
Berechnung der Durchschlagsspannung von leicht verdampfenden Fliissigkeiten 
wird auf die Originalarbeit verwiesen. 3 E. Hess. 


Thomas T. Goldsmith, Jr. The Refractive Index of Water for Elec- 
tromagnetic Waves Eight to Twenty-Four Centimeters in 
Length. Phys. Rev. (2) 51, 245—247, 1937, Nr.4. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) 
Von Wasser wurde durch Messung des Verhaltnisses Apygt/Awasser bei den in () 
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genannten Wellenlangen und Temperaturen folgende Werte fiir den Brechungs: 
index n erhalten: 8,36 (8,53cm, 28°), 8,83 (11,48cem, 25°), 9,04 (12,65cem, 21°), 
9,22 (17,02 cm, 24°), 9,23 (17,42 cm, 23°), 9,44 (17,76 cm, 23°), 9,73 (23,82.cm, 28°). 
Der entsprechende n-Wert fiir ultrarotes Licht betragt nur 1,33. Fuchs. 


Leonhard Riedel. Versuche zur experimentellen Bestimmung 
der freien Weglange der Elektronen in Blei und Cadmium. 
Ann. d. Phys. (5) 28, 6083—631, 1937, Nr.7; auch Diss. (Phys.-chem. Inst. Univ. 
Gottingen.) Die mittlere freie Weglinge der Elektronen bei 0° wird fiir Pb zu 63 A 
und fiir Cd zu 292A aus Widerstandsmessungen an diinnen Drahten bei tiefen 
Temperaturen bestimmt. Mit Hilfe der Sommerfeld-Betheschen Leitfahig- 
keitsformel werden die Zahlen der freien Elektronen. pro Atom zu 1,0 bzw. 1/3 be- 
rechnet. Der letzte Wert zeigt eine gute Ubereinstimmung mit Abschatzungen 
von N. F. Mott. Die Méglichkeiten, zur Bestimmung dieser Werte andere Effekte 
verwenden zu kénnen, werden besprochen. Barnick. 


W. Hessenbruchh Kupfer-Beryllium-Legierungen mit hoher 
Leitfaihigkeit und hoher Harte. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 489—440, 1937, 
Nr.15. (Hanau a.M.) [S.1311.] Leon. 


J. Bernamont. Fluctuations de potential aux bornes d’un 
conducteur métallique de faible volume parcouru par un 
courant. Ann. de phys. (11) 7, 71—140, 1937, Jan. (Lab. Phys. expérim. Coll. 
de France.) Verf. untersucht die Stromschwankungen an den Enden eines strom- 
durchflossenen Leiters von geringem Volumen. Da nun jeder Verstarker frequenz- 
abhangig arbeitet, wahlt Verf. selektive Verstarkung und gibt zur Auswertung der 
Beobachtungen im ersten Teil der Arbeit mathematische Definitionen fiir das 
Intensitétsspektrum einer Schwankungen unterworfenen Grofe. Dazu wird die 
sogenannte Korrelationsfunktion yy einer Funktion y (t) benutzt, die als Mittelwert 
von y (to) y (t) —t) iiber t) definiert ist. Mit ihrer Hilfe ergibt sich fiir die spektrale 
Intensitatskomponente y = 4 | Vy, cos (2xvt)dt, die zudem der Bedingung 
0 


y= | yidy geniigt. Durch diese Zuriickfiihrung lassen sich die Aussagen iiber 72, 
6 


das im iibrigen mit der nach der Fourier-Zerlegung definierten spektralen Inten- 
sitaétskomponente tibereinstimmt, in mathematisch strenger Form machen. Das 
Ohmsche Gesetz lat sich dann in allgemeiner Form schreiben: £2 — J2-Z?, wo 
Z, die Impedanz fiir einen sinusférmigen Strom der Frequenz » ist. Bei bekannter 
Ansprechkurve in Abhangigkeit von der Frequenz kann man daher die Ubertragung 
von Schwankungen durch einen Verstirker vollkommen berechnen. Im zweiten 
Teil beschreibt Verf. die von ihm durchgefiihrten Versuche. Die an den Enden des 
Leiters von hohem Widerstand auftretenden Schwankungen der EMK e wurden bei 
verschiedenen Stromstarken J im Frequenzbereich » = 96 bis » = 162000 Hertz 
gemessen. Als Leiter dienten zwei Wolfram- (4, B) und ein Platinniederschlag (C), 
alle durch Kathodenzerstiubung hergestellt. Bei kleinen Strémen J war e? pro- 


portional J?/y; bei gréBeren Strémen nahm e? langsamer zu, im Falle A schlieflich 


sogar nur noch mit J. Bei héheren Frequenzen dagegen nimmt e3 starker ab, um 
schliefilich (vy > 72 Kilohertz bei A) proportional zu 1/7? zu gehen. Das beobachtete 
Verhalten e2 ~ 1/» ist nur zu erwarten, wenn die Korrelationszeit (der Bereich 
von ¢, fiir den ee; merklich von Null verschieden ist) von der Gré®enordnung der 
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untersuchten Perioden ist, so dafi hieraus bereits gewisse Schliisse iiber die Natur 
der Schwankungserscheinungen zu ziehen sind. Henneberg. 


F. Seidl. (Nach Versuchen in Gemeinschaft mit P. Petritseh.) Elektrische 
Leitfahigkeit der erstarrten Schmelze von Seignettesalz- 
krystallen. Wiener Ber. 145 [2a], 515—523, 1936, Nr. 7/8. Vgl. diese Ber. 17, 
1891, 1936. Dede. 


J. A. Pierce. Eine undurchlassige Mikrochinhydroncapillar- 
elektrode. Journ. biol. Chem. 117, 651—654, 1937. (Baltimore, Johns Hopkins 
Hosp., Dep. of Ped.) Die vom Verf. entwickelte Kapillarelektrode eignet sich fiir 
Schnellbestimmungen des py kleiner Mengen biologischer Fliissigkeiten (Einzel- 
heiten vgl. Original). Die Genauigkeit entspricht einer gewéhnlichen Chinhydron- 
elektrode. Verf. gibt.eine Reihe von Bestimmungen des py von Cerebrospinal- 
fliissigkeiten verschiedener pathologischer -Falle wieder. *Baertich. 


N. A. Isgarysechew und J. J. Maiorowa. Uber die Elektrodenvorgiange 
beim Abscheiden und Auflésen von Metallen in Abhangig- 
keit von der Natur der Ionen und der Konzentration. Chem. 
Journ. (A) Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. (A) Shurnal obschtschei 
Chimii] 6 (68), 1208—1229, 1936. (Moskau, Zentr. Inst. f. Buntmetalle.) Die Vor- 
gange an der Anode und der Kathode werden nach der Methode der Aufnanme 
von Polarisationskurven verfolgt. Es wurden verschiedene Cd- und Zn-Salze mit 
entsprechenden Metallelektroden untersucht; es wurde die Beeinflussung der 
Polarisation bei Cd-Salzen durch Temperatur, Konzentration, Zusatz an Séuren und 
Salzen und Gelatinezusatz verfolgt und folgende Regelmafigkeiten festgestellt: die 
Polarisationserscheinungen treten bei Cd-Salzen in folgender Reihe der ab- 
nehmendén Starke auf: Cd(NOs). >> (CHsCOO),Cd > CdCl, ~ CdBrz, ~ CdJo; bei 
der Steigerung der Konzentration von 0,25 bis 4 n sinkt die Polarisation bei 
Lésungen bis 2n, errreicht hier ihr Minimum und steigt bei weiterer Konzen- 
trationserhoéhung wieder stark an; durch Zusatz von Salzen mit gleichnamigen Ionen 
wird die Polarisation ebenfalls erhéht; die vergleichenden Versuche bei 25 und 50° 
ergaben, daf fiir die meisten Konzentrationen die Polarisation bei 50° viel geringer 
ist, nur fiir 1n L6ésung ist der Unterschied sehr gering und bei 2n Loésung liegt 
der ebenfalls geringe Unterschied in der umgekehrten Richtung. Beim Vergleich 
mit anderen Eigenschaften der Losungen zeigt nur der Dissoziationsgrad einen 
ahnlichen Verlauf mit einem Minimum bei 2n Lésung, die Werte fiir die elektrische 
Leitfahigkeit, Aktivitaét und py, d. h. Werte, die den statischen Zustand der Lésung 
charakterisieren, stehen in keinem Zusammenhang mit der Polarisation, die des- 
wegen als eine von der Geschwindigkeit des Prozesses abhangige Erscheinung des 
dynamischen Zustandes angesehen wird; der Hinfluf des Gelatinezusatzes erreicht 
bei 0,25 ¢ Gelatine/Liter ein Maximum; die Polarisation tritt auf der Anode und 
Kathode asymmetrisch auf und ist auf der Anode viel geringer und fehlt in manchen 
Fallen sogar vollstandig. Auf Grund der angefiihrten Versuchsergebnisse wird ab- 
geleitet, daf} die Polarisation von folgenden Hauptbedingungen abhingt: 1. Hydra- 
tation der lonen; 2. Bildung von komplexen Molekiilen und Ionen; 3. Bildung von 
Doppelsalzen; 4. Wirkung von elektrischen Feldern der umgebenden Ionen auf die 
Geschwindigkeit der Elektrodenvorginge. Es werden folgende Bedingungen als die 
besten zur Abscheidung von Cd aus CdSO, und CdCl, angegeben: Temperatur 25°, 
Konzentration 1n, kann aber auch zwischen 0,5 bis 2n variiert werden. Der Zusatz 
am fremden Stoffen hat starken Einflufi auf die Eigenschaften des Nd und den 
Charakter der Elektrodenprozesse, wobei As eine besonders starke Erhéhung der 
Polarisation schon in -ganz geringer Konzentration hervorruft. *y. Fiiner. 
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K. 8S. Jewstropjew. Uber die Elektroleitfahigkeit von geschmol- 
zenenGlasernim Temperaturgebiet von 600 bis 1400°. Journ. phys. 
Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 6, 454—468, 1935. (Leningrad, Staatl. 
Opt. Inst.) Es wurde der Temperaturverlauf der Leitfahigkeit fiir eine Reihe von 
verschiedenen Glasern im Temperaturgebiet von 600 bis 1400° untersucht. Es 
zeigte sich bei der Gegenitiberstellung des Temperaturverlaufes der Leitfahigkeit 
der Glaser mit dem der geschmolzenen Salze, daf} die Kriimmung der Beziehung 
Ig~ —1/7 fiir die geschmolzenen Salze in Beziehung mit dem Assoziationsgrad 
der Molekiile des Glases in Abhangigkeit von der Temperatur steht. Bei niedrigen 
(unterhalb 600°) und hohen Temperaturen (iiber 1100°) andert sich die Leitfahig- 
keit nach einer Exponentialbeziehung ebenso wie die der geschmolzenen Salze. 
Der Vergleich der Leitfahigkeit der Glaser mit ihrer Viskositét fiihrte zu einer 
Gieichung 7-x” = const, die sowohl fiir Glaser als auch geschmolzene Salze 
Giiltigkeit hat. *Klever. 


K. P. Bataschew. Die elektrische Leitfaihigkeit von geschmol- 
zenen Gemischen der Fluorsalze von Kalium, Natrium und 
Aluminium. Light Metals (russ.: Legkije Metally) 5, 48—54, 1936, Nr. 10. 
(Leningrad, Industrieinst.) Verf. beschreibt die Versuche der Messung der elek- 
trischen Leitfahigkeit von geschmolzenen Fluoriden in einer im wesentlichen von 
Jaeger und Kapma (Z. anorg. allg. Chem. 113, 27, 1920) beschriebenen Appa- 
ratur, wobei die elektrolytische Kapazitaét des Gefafies mit 0,1n KCl-Lésung bei 18° 
bestimmt und auf die notwendige Temperatur von 1000° umgerechnet wurde. Die 
Abweichung yon der mit geschmolzenem KCl bestimmten Kapazitaét betrug 30 °/o. 
Es werden folgende Systeme gemessen: 1. NaF—KF, die spezifische Leitfahigkeit 
der Schmelzgemische steigt bei den untersuchten Gemischen mit der Temperatur 
schwach an; die Anderung der spezifischen Leitfahigkeit von der Zusammen- 
setzung der Schmelze ergibt eine Gerade, so dafi die Leitfahigkeit eines Gemisches 
aus der Leitfahigkeit der Komponenten additiv berechnet: werden kann; 
2. NaF—AIF; wurde in den Grenzen bis 46,6 Mol-°/o AlFs verfolgt und zeigte eine 
lineare Abhangigkeit von der Temperatur; die spezifische Leitfahigkeit von NaF 
bei einer bestimmten Temperatur wird durch AIFs3-Zusatz linear erniedrigt; 
3. Kryolith-Tonerde, die spezifische Leitfahigkeit der Schmelzgemische steigt mit 
der Temperatur linear an und fallt linear mit dem Tonerdezusatz; 4. NasAIF¢ 
—KsAIF¢, die spezifische Leitfahigkeit sinkt mit dem steigenden K;AIF.-Gehalt 
der Schmelzgemische; 5. (60°o Na,AlFs + 40 Gewichts-°/o KsAlFe) + Al:O3, die 
spezifische Leitfahigkeit steigt mit der Temperatur linear an und fallt linear mit 
steigendem AlsO3-Gehalt. Die erhaltenen Resultate zeigen tibereinstimmend fiir 
alle Versuche die lineare Steigerung der Leitfaihigkeit mit der Temperatur und 
lineare oder schwach von dem linearen Verlauf abweichende Abhiangigkeit von 
der Zusammensetzung. Die Ergebnisse der MesSungen zeigen starke Abweichungen 
von den Mefergebnissen anderer Verff. — *y, Fiiner. 


George Seatchard. Konzentrierte Lésungen starker Elektrolyte. 
Chem. Reviews 19, 309—827, 1936. (Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of Tech- 
nology, Res. Labor. of Phys. Chemistry.) [S. 1300.] *Wagner. 


E. Mantzel. Zur Kenntnis der kathodischen Stromverteilung in 
galvanischen Elektrolyten. II. Untersuchungen an Nickel- 
badern. ZS. f. Elektrochem. 43, 174186, 1937, Nr.3. (Lab. phys. Chem, u. 
Elektrochem. T. H. Stuttgart.) Aufbauend auf den Ergebnissen seiner Arbeit 
tiber die kathodische Stromverteilung in Zinkbadern untersuchte der Verf. diese 
Eigenschaft in den technisch wichtigsten Nickelbadern, die nach dem Grade ihrer 
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Streufahigkeit gruppiert wurden, wobei sich ergab, daf auch in diesem Falle 
Polarisation und Leitfahigkeit fiir den Streuungsgrad ausschlaggebend sind, und 
daf} Maximalwerte desselben nur durch Zusatz geeigneter Salze erzielt werden 
kénnen, dai dagegen der Einfluf{ der Stromausbeute, abgesehen von Citrat- und 
Ammonsulfatbadern, kleiner als zu erwarten war. Bei zunehmender Erhéhung 
der Leitfiihigkeit steigt die Streukraft eines Bades nicht in unverandertem Mafe 
an, sondern strebt einem Grenzwert zu, da sie auch durch die Polarisation bedingt 
ist. Die bei den Schnellvernicklungsbidern obwaltenden Verhiltnisse wurden 
ebenfalls mit dem Ergebnis untersucht, daf’ auch bei ihnen ein Zusatz von Leit- 
salzen die Stromverteilung verbessert, ohne die eine Erhéhung der Temperatur 
oder der Ni-Ionen ohne merkliche Wirkung ist: Ferner hat die Stromausbeute 
bei diesen Badern nur bei geringem py Einfluf{ auf die Stromverteilung. 

: v. Steinwehr. 
B. I. Dawidow und L. I. Smanowskaja. Zur Theorie der elektrischen 
Sondenin Gasentladungsr6éhren. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal 
technitscheskoi Fisiki) 6, 1244—1255, 1936. (Leningrad, WNIT.) Es wird gezeigt, 
dafi die Sondentheorie von Langmuir und Mott-Smith nur fiir Sonden, 
deren Radius gering im Vergleich zu der Weglange der Elektronen und Ionen im 
Gase ist, Giiltigkeit hat, andernfalls sind die Werte fiir die Elektronenkonzentration 
und auch fiir die Raumpotentiale zu niedrig. Es wird daher eine neue Theorie 
fiir héhere Gasdichten in der Réhre abgeleitet, wobei die Bewegung der Ladungen 
um die Sonde nach der tiblichen Diffusionsgleichung im elektrischen Feld be- 
schrieben wird. Diese Theorie erméglicht es, die Elektronentemperatur, die 
Elektronenkonzentration und die Raumpotentiale zu berechnen. *Klever. 


Herbert Kurzke. Der normale Kathodenfall an Hinkristall-' 
flachen verschiedener Orientierung. I. ZS. f. Phys. 104, 735—743, 
1937, Nr.11/12. (I. Phys. Inst. Univ. Berlin.) Nachdem durch frithere Unter- 
suchungen (H. Kurzke und J. Rottgardt, ZS. f. Phys. 100, 718, 1936) Unter- 
schiede in der Austrittsarbeit an verschieden orientierten Kristallrichtungen eines 
Wismutkristalls festgestellt worden waren, wurde in der vorliegenden Unter- 
suchung die nach jenen Befunden sich als naheliegend ergebende Frage einer 
ahnlichen Abhangigkeit des normalen Kathodenfalls eines Wismuteinkristalls von 
der Orientierung der Kathodenoberflache nachgepriift. Die Untersuchung wurde 
nach verschiedenen zur Ermittlung des Kathodenfalls geeigneten Methoden durch- 
gefihrt, deren Eignung fiir den vorstehenden Zweck, Nachweis geringer, nur 
wenige Volt betragender Kathodenfalldifferenzen, von dem Verf. auf Grund seiner 
experimentellen Ergebnisse ausfiihrlich diskutiert wird. Als Gasfiillung fiir die 
Entladungsréhre wurde sorgfaltig gereinigtes Argon benutzt. Die zu den Ver- 
suchen benutzten Kristallscheiben wurden aus gréferen Blécken durch mecha- 
nisches Spalten erhalten. Die grofen Ausgangsblécke (2 > 3 1¢m*) wurden in 
Wasserstoffatmosphire, mit verschiedener Lage der Hauptspaltebene (111) zur 
Wachstumsrichtung, geziichtet. Durch die Versuche des Verf. ist die Existenz 
einer Abhiangigkeit des normalen Kathodenfalls von der Orientierung der Ein- 
kristallflache fiir Wismut einwandfrei nachgewiesen. Die (111)-Ebene und die 
(111)-Ebene weisen einen Unterschied im Kathodenfall von etwa 3 bis 4 Volt auf, 
und zwar hat die Hauptspaltebene den niedrigeren Kathodenfallwert. Der Verf. 
verschiebt jedoch eine Diskussion iiber den Zusammenhang dieser Befunde mit 
den friiheren photoelektrischen Befunden tiber die Austrittsarbeit, bis weiteres 
Material an anderen Metallen und mit anderen Entladungsgasen vorliegt. Bomke. 


Jean Roig. Mesures électriques et optiques sur l’illumination 
de l’hélium dans la décharge de haute fréquence. C. R. 204, 
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961—964, 1937, Nr.12. Befindet sich ein Edelgasrohr in einem elektromagne- 
tischen Feld, dann kann man je nach den Anrechnungsbedingungen zwei Arten 
von Entladungen unterscheiden. Im ‘Gegensatz zu seinen Vorgangern, die die 
Stréme und Spannungen des felderzeugenden Wechselstroms gemessen haben, 
untersucht Verf. die speisenden Stréme des Rohres unter diesen Bedingungen. 
Die Lichtmessungen bringen die Abhiangigkeit der Intensitat der roten, gelben und 
violetten Strahlung von der Spannung bis 2000 Volt. Patzelt. 


N. Kapzov. Die Koronaentladung im Lichte der modernen Gas- 
entladungstheorie. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 95—117, 1937, Nr. 1. 
(Phys. Inst. Univ. Moskau.) Die moderne, die Raumladungswirkungen beritick- 
sichtigende Gasentladungstheorie wird auf die Gleichstromkoronaentladung an- 
gewendet. Die Angaben von Rogowski tiber den Verlauf der Feldstarke- 
verteilung in der Entladung werden quantitativ bestatigt und erganzt. Die Feld- 
stiarke ist in der Spriithzone nicht klein. Der Feldverlauf unterscheidet sich nur 
wenig vom statischen, der Anfangsspannung entsprechenden Verlauf. Bei den 
gewohnlich vorkommenden Stromstarken ist der Unterschied weniger als 1 %/o. 
An der. Oberflache des Spriihdrahtes ist die Feldstarke etwas gréfer als die 
Anfangsfeldstarke der Koronaentladung. Jeder Ansatz tiber die endliche Dicke 
der Spriihzone bei gleichzeitiger Annahme: Feidstérke an der Spriihzonengrenze 
gleich Antfangsfeldstarke, muff zu grofen Fehlern fiihren. Eine genaue Durch- 
rechnung wird gegeben, praktisch geniigt aber nach dem Verf. die von Mayr 
sowie von Engel und Steenbeck gegebene Formel. Die grofe Diskrepanz 
in den Beweglichkeiten, die von verschiedenen Forschern bestimmt wurde, ist 
durch die Ungenauigkeiten bei der Ableitung der verschiedenen Formeln zu er- 
klaren, Giintherschulze. 


W. Fucks ‘und W. Seitz. Bemerkungen zu der Mitteilung von 
R. Schade: ,Zur Frage der Ziindspannungserhoéhung durch 
Bestrahlung“. Naturwissensch. 25, 106, 1937, Nr.7. (Inst. theoret. Phys. 
T. H. Aachen.) Von den Verff. sind Ziindspannungserhéhungen als Folge von 
Bestrahlungen mit ultraviolettem Licht beobachtet worden, und zwar an_ nicht- 
gegliihten Elektroden. Von Schade sind diese Erscheinungen an vakuumgegliihten 
Elektroden nicht beobachtet worden. Die Diskrepanz ist noch nicht aufgeklart, 
doch scheint sie den Verff. entgegen einer von Schade geaufierten Vermutung 
auf die Entgasung der Elektroden zuriickzufiihren zu sein. W. Fucks. 
A. 8S. Predwoditelew. Zur Theorie von Gasreaktionen in hoch- 
frequenten elektrischen Entladungen. Journ. phys. Chem, (russ.: 
Shurnal fisitscheskoi Chimii) 6, 417—427, 1935. (Moskau, Wirmetechn. Inst.) Es 


wird eine mégliche Erklérung iiber den Einfluf§ von hochfrequenten elektrischen 


Entladungen auf Gasreaktionen mit Hilfe der Theorie der Dispersion und Ab- 
sorption des Lichtes an Hand des Beispiels der Oxydation von SO, durch Sauerstoff 
gegeben. . *Klever. 
N. Salogin und N. Netschajewa. Uber den méglichen EinflufS der 
Wellenlangen der hochfrequenten elektrischen Entladun- 
gen auf chemische Gasreaktionen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shur- 
nal fisitscheskoi Chimii) 6, 4836—444, 1935. (Moskau, Warmetechn. Inst.) Die 
Untersuchung des Einflusses der Wellenlange der hochfrequenten elektrischen 
Entladung auf die Oxydationsreaktion des SO. und auf die Gréfe des logarith- 
mischen Ausléschungsdekrementes der Gemische von SO. und Luft zeigte eine 
- enge Beziehung zwischen der Gréfe des logarithmischen Dekrementes mit den 
vor sich gehenden chemischen Reaktionen, wahrend diese enge Beziehung in den 
Gemischen des SO. mit O2 nicht in dem Mafie besteht. — Die Untersuchung der 


_—_— 
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Os-Bildung in O, unter dem Einflu®8 von hochfrequenten Entladungen zeigte, daB 
eine Vergréfierung der Wellenlange von 150 bis 500m, eine Erniedrigung der 
O;-Ausbeute bewirkt. — Bei der Anregung des Stickstoffes in hochfrequenten 
Entladungen zeigt sich gleichfalls ein Einflu8 der Frequenz auf die Gréfe des 
logarithmischen Dekrementes der Ausléschung, wobei der maximale Wert fiir 
letzteren bei 220m liegt. Die analogen Uniersuchungen in SO». ergaben zwei 
Maxima bei 220 und 340m. — In Gemischen von Stickstoff und Sauerstoff wird 
das Maximum der Stickstoffoxydbildung bei einer Wellenlinge von 236m in 
einem Aquimolaren Gemisch der beiden Gase erhalten. Bei der Wellenlinge von 
293m ergeben sich zwei Maxima fiir die Ausbeute, das erste bei einem 37 °/oigen 
O,-Gehalt und das zweite bei 20°/) Oo-Gehalt des Gemisches. *Klever. 


L. Kolodkina. Kinetik der Zersetzung von Schwefelwasserstoff 
in hochfrequenten Entladungen. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal 
fisitscheskoi Chimii) 6, 428—435, 1935. (Moskau, Wiarmetechn. Inst.) Die Unter- 
suchungen des Mechanismus der Zersetzung von H2S in hochfrequenten Ent- 
ladungen zeigte, daf die Zersetzung zu Beginn nach folgendem Schema vor sich 
geht: H»S —> H. +S, wobei jedoch gleichzeitig-auch bis zu einem gewissen Grade 
die umgekehrte Reaktion stattfindet. Im weiteren Verlauf bilden sich durch Disso- 
ziation des H, H-Ionen. Auf Kosten der aktiven Wasserstoffionen findet eine 
Bildung von polysulfiden Wasserstoffen statt, die sich an den Wéanden des 
Reaktionsgefaéfies in HeoS und Schwefel zersetzen. Die Konstante der Reaktions- 
geschwindigkeit K wird vollstandig durch die Zersetzungsgeschwindigkeit der 
pelysulfiden Wasserstoffe (H:S2, H2S3; und H»S,) bedingt. *Klever. 


Fred L. Mohler. Electron concentration and spectral intensity 
distributioninacesium discharge. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 
849—857, 1937, Nr.6 (RP.948). Aus dem Postulat, das die Linienintensitét im 
thermischen Gleichgewicht die Intensitaét des kontinuierlichen Spektrums erreichen 
mu, wird theoretisch die Beziehung zwischen den Ubergangswahrscheinlich- 
keiten der Linienemission einer gegebenen Serie und der Wahrscheinlichkeit der 
Wiedervereinigung im Grundzustand der Serie abgeleitet. Die gemessenen Werte 
von A fiir die Nebenserie des Cs ergeben 1,7-10-°' cm? fiir den Wirkungsquer- 
schnitt der Wiedervereinigung mit einem 0,3 e-V-Elektron zum 6 P-Niveau. Die 
Messungen der Wiedervereinigungsintensitat und der Elektronendichte fiihren zu 
einem identischen Werte bei geringen Drucken, aber anscheinend nimmt der 
Wert mit dem Druck zu. Es wird vermutet, dai Sondenmessungen bei héheren 
Drucken grundsatzlich zu niedrige Werte ergeben. Deshalb wird die Intensitat 
des Kontinuums der Berechnung des wahren Wertes der Elektronenkonzentration 
zugrunde gelegt. Bei Drucken oberhalb von 60. haben alle héheren Serienlinien 
die gleiche Temperatur. Es laft sich mit Hilfe der gegebenen Konzentration N, 
in der Gleichung von Saha eine Temperatur 7’, definieren und die erwahnte 
Serienlinientemperatur ist dieser Temperatur gleich. 7’, ist stets kleiner als die 
Elektronentemperatur, aber mit steigendem Druck nahern sich beide. 
Giintherschulze. 
Heinz 0. Kéck. Wirkungsweise von lonisationsflaichen bei der 
elektrischen Gasreinigung. Diss. Freiberg/Sa. 1936, 45S. Ionisations- 
flachen werden dadurch hergestellt, daf eine isolierende Platte auf der einen 
Seite mit einer Metallschicht hinterlegt, auf der anderen mit einer Reihe paralleler 
Streifen von Metallfolie bedeckt wird. Bei hinreichender Wechselspannung 
zwischen beiden Systemen streichen Gleitfunken itiber die isolierende Oberflache 
zwischen den Metallstreifen und liefern JIonen. Derartige Ionisationsflachen 
werden griindlich untersucht. Die so gewonnenen Ionen werden in einem homo- 
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genen Gleichspannungsfeld in gleichmaBigem Strom zur gegeniiberliegenden Staub- 
fangflache getrieben. Auf diese Weise werden die beim gewdoéhnlichen Spriih- 
verfahren so stérenden durch den elektrischen Wind verursachten Luftwirbel 
vermieden. Auf Grund der gewonnenen Ergebnisse wird der Abscheidevorgang 
theoretisch beschrieben. Es ist mit dem neuen Verfahren méglich, den Staub zu 
100 °/o aus dem Gas zu entfernen. Sehr hohe Reinigungsgrade kénnen mit kleinem 
Energieaufwand erzielt werden. Ferner vermag die Entladung gréfere Gasmengen 
zu reinigen als ein gleich grofes Spriihsystem, weil die Durchstr6émungsgeschwin- 
digkeit groéfer sein kann. Der Ionisator kann auch als Rohr gebaut werden. Diese 
Form ist sogar der Plattenform tiberlegen. Gintherschulze. 


H. E. Farnsworth. Contact Potential Difference Between Dif- 
ferent Faces of Silver Single Crystals. Phys. Rev. (2) 5, 378, 
1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) An im Hochvakuum sorg- 
faltig durch starkes langandauerndes Erhitzen entgasten Silbereinkristallen wurde 
nach der bekannten Kelvinschen Nullmethode die Kontaktpotentialdifferenz 
verschiedener Kristallflachen zueinander gemessen. Nach einer bei beginnender 
Rotglut vorgenommenen 160stiindigen Entgasung ergab sich beispielsweise, da 
die (111)-Flache eines Silbereinkristalls. gegen die (100)-Flache eines gleichen 
Einkristalls eine positive Aufladung von etwa 0,4 Volt zeigte. Weitere Werte sowie 
eingehendere Angaben iiber die Ausfiihrung der Versuche sollen noch mitgeteilt 
werden. Bomke. 


W. J. Miller. Zur Theorie der Korrosionserscheinungen. VII. 
Uber den Zusammenhang zwischen Potentialeinstellung, 
Korrosion und Korrosionspassivitat von Metallen in wias- 
serigen Lésungen. (Vorlaufige Mitteilung.) Wiener Anz. 1937,.S.26—28, 
Nr. 4. (Inst. chem. Technol. anorg. Stoffe T. H. Wien.) [S. 1312.] 
A. V. Solovjey. Electrochemical investigation of the anti- 
corrosive properties of sodium nitrite. C. R. Moskau (N.S.) 14, 
295—298, 1937, Nr.5. (Colloido-Electrochem. Inst. Acad. Se. Moscow.) [S. 1312.] 

; v. Steinwehr. 
W. J. Miller. Zur Theorie der Metallpotentiale. I. Monatsh. f. 
Chem. 68, 431—449, 1936. (Wien, T. Hochsch. Inst. f. chem. Technolog. anorg. 
Stoffe.) Die vom Verf. im Jahre 1929 aufgestellte Gleichung fiir das an einer mit 
einer Deckschicht versehenen Metalloberflaiche sich einstellende Potential: 

Ce Eme + tWy an A Crome em VG 
wurde in eine Gleichung: 
= (En yp + 0,058/n - log Cypyqo,) * (1 — BK) + (&q + 0,058 + log Cy pon) - K 

umgeformt, in welcher die Anderung des Metallpotentials mit der Konzentration 
der Metallionen und die Anderung mit dem py beriicksichtigt werden. Die Glei- 
chung, die ausfiihrlich diskutiert wird, gilt bei Verwendung von Luft und sauer- 
stofffreien Lésungen. Als Resultat dieser Untersuchungen kann zusammengefaft 
werden, dai durch die Gleichung das Potentialverhaltnis der Metalle vollstandig 
beschrieben wird, und dafi die vielen Hypothesen — Reaktionstragheit, Bildung 


von Wasserstofflegierungen, Einstellung von Adsorptionspotentialen, Passivitats- - 


erscheinungen usw. — sich an Hand der Tatsachen nicht als stichhaltig erwiesen 
haben. *Franke. 


P. W. Timofejew und N. 8. Kondorskajaa Ermiidung der Sauerstoff- 
caesiumphotokathoden. Journ. techn. Phys. (russ.: Shurnal techni- 
tscheskoi Fisiki) 6, 1267—1271, 1936. (Moskau.) Dede. 
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A. W. Joffe und A. F. Joffe. Die spektrale Verteilung des inneren 
Photoeffekts im Kupfer(1)oxyd. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: 
Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 737—750, 1936. (Leningrad, 
Phys.-techn. Inst.) Das Maximum der spektralen Kurve der Lichtleitfahigkeit des 
Cuz0 bei 630 mp hat keine einfache physikalische Bedeutung. Es verschiebt sich 
bei geringerer Schichtdicke des CueO0 nach kiirzeren Wellenlangen hin. Bei einer 
Schichtdicke von 9p fallt die Kurve beinahe zusammen mit der des Photoeffekts 
der Sperrschicht, das Maximum liegt dann bei 540mu. Gleichzeitig mit der Licht- 
leitfahigkeit im sichtbaren Spektralgebiet tritt auch eine soleche im UV auf mit 
einem Maximum bei. 280 mu; bei einigen Proben ist die auf die Einheit ein- 
fallender Energie bezogene Leitfihigkeit im UV gré®er als im Sichtbaren. Die 
auf die Einheit absorbierter Energie oder die Zahl absorbierter Photonen bezogene 
Leitfahigkeit ist unabhaéngig von der Wellenlainge, ihre geringfiigige Abnahme 
nach der Seite der ktirzeren Wellen hin ist offenbar auf ungeniigende rechnerische 
Beriicksichtigung der Lichtabstrahlung von der Oberflache zuriickzufiihren. Die 
Abweichungen im auferen roten Gebiet stehen in Verbindung mit der Erscheinung 
einer zweiten Absorptionszone. Ein Zusammenhang zwischen dem Temperatur- 
koeffizienten der rein elektrischen Leitfahigkeit und der Grenze der Lichtleit- 
fahigkeit ist bei Cu,O nicht festzustellen. *R. K. Miiller. 


A. Dobrolijubski. Einige Daten zur Frage des Verhdaltnisses von 
sekundarer Elektronenemission und Photoempfindlich- 
keit. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 118—121, 1937, Nr. 1. (Fernsehforschungsinst. 
Leningrad.) Verf. vergleicht Photo- und Sekundiarelektronenemission von Cs- 
Schichten, die auf oxydierter Unterlage von Ag, Cu und Ni angebracht sind. 
Wahrend diese Schichten sich recht unterschiedlich im sichtbaren und infraroten 
Gebiet verhalten, ist ihre integrale Empfindlichkeit im Ultravioletten nahezu 
gleich. Auch die Sekundiremissionsfahigkeit hangt von der Unterlage nicht ab. 
Diese Erscheinung lat Schliisse auf den Mechanismus der Emission zu. Hin- 
sichtlich der geringen Ermiidung verhalten sich Ultraviolett- und Sekundaremission 
ebenfalls gleichartig. Henneberg. 


W.P.Jouse. Zur Frage tiber die Eigenschaften der Sperrschicht 
in den Ventilphotozellen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 122—127, 1937, 
Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Saratow.) [S. 1334.] Henneberg. 


C. E. Mendenhall and Charles F. De Voe. The Photoelectric Work Func- 
Pioreeor the, 211 Jand 310 Planessor Tungsten. Phys.’ Rev. (2) 51; 
346—349, 1937, Nr.5. (Univ. Madison, Wisc.) Verff. messen die Austrittsarbeiten 
an verschiedenen Flichen eines Wolframkristalls, um im Gegensatz zu dem bis- 
her untersuchten Kupfer und Zink ein gut entgasbares Metall zu haben. Da jedoch 
véllige Entgasung sehr lange Zeit dauern wiirde, machten Verff. ihre Messungen 
sogleich nach einer Erhitzung der reinen Oberflachen auf 2200°C. Die nach 
Fowler bestimmte Austrittsarbeit betragt 4,50 Volt fiir die 211-Ebene und 
4,35 Volt fiir die 310-Ebene. Henneberg. 


Alfred H. Weber and Charles B. Bazzonii The Shenstone Effect in 
Bismuth. Phys. Rev. (2) 51, 378, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (St. 
Joseph’s Coll. Philadelphia and Univ. Pennsylvania.) Die Verff. berichten tiber 
die sorgfaltige Neuuntersuchung einer friiher von A. G. Shenstone (Phil. 
Mag. 41, 916, 1921; 45, 918, 1923) aufgefundenen Erscheinung, die in der Beein- 
flussung des fuferen Photoeffektes von Wismutkristallen bei Durchgang eines 
starken elektrischen Stromes durch die Photokathode bestand. Durch die vor- 
liegend berichteten Untersuchungen der Verff. konnte der verschiedentlich be- 
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zweifelte Effekt endgiiltig sichergestellt werden. Es ergab sich insbsondere, dafi 
der Effekt ausgesprochene Alterungserscheinungen aufweist und insbesondere 
stark von dem Gasbeladungszustand der Wismutoberflache abhiangt. Die Erschei- 
nungen konnten sowohl an gewohnlichem polykristallinem Material wie an Ein- 
kristallen festgestellt werden. Nach eingehender Diskussion aller von ihnen. fest- 
gestellten Erscheinungen kommen die Verff. zu dem Schluf, dai} der Shenstone- 
Effekt nicht auf einer primaren Einwirkung der durch die Photokathode flieSfienden 
starken Stréme auf die photoelektrischen Erscheinungen, sondern vielmehr auf 
einem Einflu$8 der Stréme auf den Gasbeladungszustand der Wismutoberflache 
beruht. Es handelt sich somit lediglich um eine sekundaére Beeinflussung des 
photoelektrischen Mechanismus durch die im Innern des Metalls statthabenden 
Stromleitungsvorginge. Bomke. 


H. Bruining, J. H. de Boer and W. G. Burgers. Secondary electron 
emission of soot in valves with oxidecathode. Physica 4, 267 
—275, 1937, Nr. 4. (Natuurk. Lab. Philips Eindhoven.) Wird eine mit Kohlenstoff 
bedeckte Oberflache mit Bariumatomen bedampft, so nimmt ihre Fahigkeit Sekun- 
darelektronen zu emittieren zu. Dies gilt z. B. fiir Anoden in Réhren mit Oxyd- 
kathoden, an denen die Untersuchungen durchgefiihrt werden. Ruf, der aus einer 
Flamme niedergeschlagen wird, zeigt gegeniiber Kohlenstoffiiberziigen, die aus 
gréberen Partikeln bestehen, ein abweichendes Verhalten. Bei derartigen fein- 
verteilten Uberziigen, die mit Bariumatomen aktiviert wurden, nimmt die 
Sekundaremission bei starker Elektronenbestrahlung sehr schnell wieder ab. Die 
Untersuchungen zeigen, da} infolge starker lokaler Erwarmungen die Barium- 
atome nicht wieder verdampfen, sondern von der Oberflache in das Innere der 
Rufischicht wandern. Rufschichten, die auf eine Metallunterlage aufgespritzt 
wurden, zeigten diese Wanderung in geringerem Mafe. Brunke. 


K. 8. Krishnan and Asutosh Mookherji. The Magnetic Anisotropy of 
Cs2[CoCl]. Phys. Rev. (2) 51, 528, 1937, Nr.6. (Ind. Assoc. Cultivat. Se. Cal- 
cutta.) Wahrend Kobaltsalze starke magnetische Anisotropie (gemessen durch die 
Suszeptibilitatsanderungen) zeigen, ist diejenige von Nickelsalzen gering. Van 
Vieck hat hierfiir eine Theorie gegeben, welche voraussehen lat, dafi jedoch 
bei gewissen Kobaltsalzen, z. B. Cse[CoCli], die Anisotropie auch klein sein muf.. 
Tatsachlich ergeben Messungen der Verff. an diesem Salz die geringe Anisotropie 
von knapp 5°/o. Auch die geringe mittlere Suszeptibilitat ist in Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Scheffers. 


J. L. Snoek and M. W. Louwerse. Magnetic powder experiments on 
rolled nickel iron (II). Physica 4, 257—266, 1937, Nr.4. (Natuurk. Lab. 
Philips Eindhoven.) (Englisch mit deutscher Zusammenfassung.) Die in einer 
friiheren Arbeit veréffentlichten Versuche (s. diese Ber. 17, 974, 1936) tiber das 
Auftreten der Bitterschen Streifen an ausgewalzten Nickeleisenblechen wurden 
fortgesetzt und auf die Untersuchung der Schmalseiten und der Querschnittsflache 
der Bleche ausgedehnt. Die benutzten Legierungen waren durch das Auswalzen 
hoch anisotrop geworden, die Richtung der leichtesten Magnetisierbarkeit, in der 
sich die Streifen anordnen, lag senkrecht zur Walzrichtung. In der Querschnitts- 
ebene des ausgewalzten Bandes wurden keine Streifen beobachtet, dagegen 
wurden an den Langsseitenflachen bei verhaltnismaBig schwachen Feldern (J = 50) 
eigenartige Zickzackfiguren beobachtet, die bei Umkehr der Magnetisierungsrichtung 
in die komplementére Anordnung itibergingen, eine Uberschneidung der Linien 
wurde somit nicht beobachtet. Bei héherer Magnetisierung verschwanden diese 
Figuren. In der Walzebene wurden neben den parallel verlaufenen Streifen noch 


1937 7. Elektronen aus Grenzflichen. 8. Magnetismus 1327 


merkwiirdige Verzweigungsfiguren (die ausfiihrlich beschrieben werden) beob- 
achtet, die bei Umkehr der Magnetisierungsrichtung wohl in eine vollkommen 
symmetrische Figur tibergingen, jedoch trat hierbei, wie eindeutig festgestellt 
wurde, eine Uberschneidung der Figuren auf, die Linien waren also nicht mehr 
komplementér. Durch Entmagnetisierung dnderte sich die Lage der Linien. Eine 
belriedigende Erklarung der mitgeteilten Beobachtungen kann noch nicht gegeben 
werden, v. Harlem, 


H. Schlechtweg. Uber die Beeinflussung der ferromagnetischen 
Eigenschaften kubischer Einkristalle durch mechanische 
Spannungen. Ann. d. Phys. (5) 28, 701—720, 1937, Nr. 8. (Versuchsanst. 
Fried. Krupp A.-G. Essen.) [S. 1301.] Schlechtweg. 


J. F. Titow. Die magnetische Anisotropie des Eisens in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: 
Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 675—683, 1936. ([wanowo.) 
Nach der Theorie von A k ulow soll der Charakter der Anisotropie von Kristallen 
nicht von der Temperatur abhingen und nur der absolute Wert der Anisotropie- 
konstanten sich 4andern. Diese Konstante kann bestimmt werden nach der Formel 
K, = C-1}®. Versuche mit Einkristallen und anisotropen Polykristallen von Fe 
zwischen 0 und 450° liefern mit der Theorie gut iibereinstimmende Ergebnisse. 
Das analoge Verhalten von Ein- und Polykristallen zeigt, da die Anisotropie der 
letzteren durch die ungleichmaf®ige Verteilung der Kristallitachsen und nicht durch 
die inneren Spannungen oder andere Faktoren bedingt ist. *R. K. Miiller. 


K. Seiyama. Experimentelle Untersuchung iiber den rotieren- 
den Hysteresisverlust. Mem. Coll. Eng. Kyushu Imp. Univ. 5, 227—294, 
1930. (Japan, Kyushi Univ., Elektrotechn. Inst. (Orig.: dtsch.) Die vorliegende Arbeit 
befafit sich mit einer Messung des rotierenden Hysteresisverlustes von Eisen und 
Nickel. Der rotierende Hysteresisverlust von Fe und Ni nimmt danach mit der 
Induktion zuerst bis zu einem Maximum zu, fallt dann schnell wieder ab und 
nahert sich bei héheren Induktionswerten der Null, Das Maximum des rotierenden 
Hysteresisverlustes liegt bei dem Induktionswert des Knies der Magnetisierungs- 
kurve. Bei sehr niedrigen Induktionswerten geht der rotierende genau wie der 
statische Hysteresisverlust nach Null, und zwar sind die Betrage des rotierenden 
Verlustes dort etwas mehr als doppelt so gro wie die des statischen Verlustes. 

*Fahlenbrach. 
Raymond Cheyalier et Mlle Suzanne Mathieu. Variation de la suscepti- 
bilité magnétique d’une poudre d’hématite en fonction de 
la taille des grains, C. R. 204, 854—856, 1937, Nr.11. Die magnetische 
Suszeptibilitét von kiinstlichem rhomboedrischem Fe.O3 schwankt zwischen 20 und 
150-10-°, die von Himatitpulver zwischen 100 und 500-10-*. Verff. zeigen, da® 
die Korngr6é$e einen ungeheuren Einflufi auf die magnetische Suszeptibilitat von 
Hamatit hat und dafS§ die beobachteten Unterschiede in einer Verschiedenheit der 
Korngréfe begriindet sein kénnen. Verff. erzeugten Pulver. verschiedener Korn- 
groBe durch Zermalen und Aussieben und durch Zerkleinern in Alkohol. Mit zu- 
nehmender Verkleinerung des Pulvers nahm auch die magnetische Suszeptibilitat 
ab. Bei Korndurchmessern von 500 u betrug die Suszeptibilitat 300 bis 400 -10-°, 
bei der Korngréfe 0 (extrapoliert) 20 bis 30-10-®. Der letztere Wert ist ungefahr 
der Minimalwert bei dem kiinstlich hergestellten Pulver, so daB kein wesentlicher 
Unterschied zwischen der kiinstlichen und der natiirlichen Substanz besteht. Die 
Abhangigkeit der Suszeptibilitét von der Korngréfe ist theoretisch noch nicht 
erklart. Fahlenbrach. 
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Mata Prasad and S. 8S. Dharmattii Anomalous diamagnetism of sele- 
nium. Indian Journ. of Phys. 11, 1—8, 1937, Nr.1. (Chem. Lab. Inst. Sc. 
Bombay.) Es wird die Abhangigkeit der magnetischen Suszeptibilitat von grauem 
kristallischem Selen von der Teilchengréfe untersucht. Die Untersuchungen iiber 
die Korngréienabhangigkeit der magnetischen Suszeptibilitat in den letzten 
Jahren, wie sie besonders in Indien ausgefiihrt worden sind, haben zu dem Er- 
‘ gebnis gefiihrt, das’ der Grund dieser Abhangigkeit entweder eine Zerstérung der 
Ehrenfestbindungen (Elektronenbahnen, die wie beim Wismut mehrere Atome 
umschliefen) oder Verunreinigung oder allotrope Umwandlung ist. Verff. legen 
ihren Untersuchungen an Selen die zweite Erklarungsméglichkeit zugrunde. 
Selen ist durch eine Reihe von verschiedenen Modifikationen ausgezeichnet. Verff. 
zeigen, dafs bei der Verkleinerung der Korngréfe vom grauen kristallischen Se 
sich neue Modifikationen bilden. Verunreinigungen wurden sorgfaltig vermieden. 
Graues kristallisches Selen geht in die rote amorphe Modifikation tiber, wenn es 
mit Salzsdure gespiilt wird. Es wandelt sich in die rote kristallische Form um in 
Solen und bei Verkleinerung der Korngréfe unter Paraffin. Die Ergebnisse er- 
klart man, wen man die nach Honda und Shimizu (Nature 132, 565, 1933) 
berechneten Suszeptibilitatswerte der beiden roten Se-Modifikationen mit dem 
experimentellen Befund der Arbeit vergleicht. 'Fahlenbrach. 


Eugen Miiller und Fritz Teschner. Magnetochemische Untersuchungen 
organischer Stoffe. VIII. Mitteilung. Die ,Metallketyle* der 
y-Pyrone. Liebigs Ann. d. Chem, 525, 1—13, 1936, Nr. 1. 

Eugen Miiller und Wolfgang Wiesemann. Dasselbe. IX. Mitteilung. Das 
magnetische Verhalten von Stickstoffradikalen, Ber. d. dtsch. 
Chem. Ges. 69, 2157—2163, 1936, Nr. 9. ! 
Eugen Miiller und Wilhelm Bunge. Dasselbe. X. Mitteilung. Versuche zur 
Synthese von Kohlenstoffbiradikalen; weitere Beitrage 
zur Frage der Existenz von Biradikalen, Ebenda S. 2164—2172. 
Eugen Miiller und Wolfgang Wiesemann. Dasselbe. XI. Mitteilung. Uber 
das Brombenzanthron von K. Brass und E. Clar, Ebenda S. 2173 
—2174. (Danzig, Techn. Hochsch.) Dede. 


R. Chevallier et M. Laporte. Aimantation permanente de l’acier 
dans un champ magnétique créé par une décharge apério- 
dique rapide. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 35S, 1937, Nr.3. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 400.] Erscheinungen, die bei der Magnetisierung ver- 
schieden geformter Stahlproben mittels aperiodischer Entladungen von 3-10~5sec 
Dauer beobachtet werden, werden mitgeteilt. Barnick. 


B. Rajewsky und H.Sehaefer. Uber das Verhalten kolloider Systeme 
in ultrahochfrequenten. elektromagnetischen Feldern. 
Kolloid-ZS. 77, 257—260, 1936, Nr. 2. [S.13809.] Rajewsky. 


H. Buchholtz. Untersuchung geschweifter Aluminiumbleche 
gréoerer Dicke. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 4833—437, 1937, Nr.15. (Kassel.) 
[S. 1269.] Leon. 


R. Hackert und K. L. Zeyen. Zur Frage: Seelenelektroden oder 
Mantelelektroden? Techn. Mitt. Krupp 5, 22—31, 1937, Nr.1. Die Verff. 
vergleichen unter steter Heranziehung eigener Versuchsreihen die Eigenschaften 
und Verwendbarkeit der bei der Lichtbogenschweifung benutzten Seelen- und 
Mantelelektroden (Eignung zum Schweifien mit Wechselstrom; Senkrecht- und Uber- 
kopfschweifibarkeit; Beobachtung des Schmelzbades; Rauchentwicklung; Ein- und 
Mehrlagenschweifung; Schweifigeschwindigkeit; Dichte der Schweifinahte; 
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Schlackeneinschliisse; Gefiige, Schmiedbarkeit, Sauerstoff- und Stickstoffgehalt von 
SchweiSnihten; Kerbschlagzihigkeit in Abhangigkeit von der Priittemperatur mit 
und ohne Warmebehandlung der Schweifungen; Zugiestigkeit von SchweiSungen 
in Abhangigkeit von der Priiftemperatur; Festigkeitsanpassung und-Dauerfestigkeit) 
und geben einen umfassenden Uberblick iiber die mit neuzeitlichen Mantelelek- 
troden erreichbaren Schweifi- und Giilteeigenschaften. Bei der Bewertung der 
Schweifielektroden kommen nicht nur die Eigenschaften der Elektroden selbst in 
Frage, sondern auch chemische Zusammensetzung und Wandstarke der Werkstiicke, 
Lage und Ausbildung der Schweifinaihte, Art der Schweifimaschinen, Geschicklich- 
keit und Einiibung der Schweifer. Je nach Umstinden sind blanke, getauchte, 
Seelen- und Mantelelektroden am zweckmifigsten, wie auch jedes Schweifverfahren 
seine Berechtigung und sein giinstigstes Verwendungsgebiet hat. In einer Zeit, in 
der die Schweifitechnik sich auf immer neue Werkstoffe und Herstellungsgebiete 
ausdehnt, werden sich Einheitselektroden, die fiir die verschiedensten Zwecke in 
gleicher Weise verwendbar sind, wohl nicht finden lassen. A, Leon. 


A. Esau und 0. H. Roth Empfangsstérungen durch Ultrakurz- 
wellen-Diathermieapparate. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 48, 113 
—117, 1936, Nr.4. Es wurden Stérungen durch medizinische Ultrakurzwellen- 
apparate im Ton- und Bildempfang untersucht. Als ,,Storer“ wurden ein Lésch- 
funkenstreckenapparat (Breviflux) und ein R6hrenapparat (Uliratherm) benutzt. 
Diese lieferten 80 Watt gedimpfter bzw. 350 Watt ungedimpfter Hochfrequenz. Auch 
Explosionsmotore wurden als Stérer benutzt. Als Empfanger diente ein Telefunken- 
aufnahmegerat fiir Bild und Ton und ein Empfanger ,,Ultrakurz* von Lorenz, 
die entweder an eine normale Hochantenne oder an ein 1/:-Dipol angeschlossen 
waren. Ein Selenmefigleichrichter mit einem Stromanzeiger wurde zur Feststellung 
der Feldstirke am Empfangsort benutzt. Fiir Tonempfang ist die Stérreichweite 
300 bis 600 m, fiir Bildempfang bis zu 300m. Die Reichweiten hangen von der Be- 
bauung des Gelaindes ab. Eisenbetonbauten wirken stérungsvermindernd. Die 
Unterbringung der Ultrakurzwellenapparate in allseits geschlossene Metall- oder 
Drahtschutzkafige erwies sich als ein ausgezeichnetes Mittel zur Unterdriickung der 
Stérungen. Rajewsky. 
H. C. Riepka. Mehrfach-und KombinationsreglerfiirRundfunk- 
gerate. Elektrot. ZS. 58, 207—209, 1937, Nr.8. (Berlin.) Es werden kurz be- 
sprochen: kombinierte Lautstaérken- und Klangfarbenregelung, Lautstarkeregelung 
im Geriteingang und gleichzeitig im Niederfrequenzverstarker, Anbau von Schaltern 
an Lautstirkeregler, Stimmabstimmungsregler, Druckzugschalter, Zusammenbau 
von Regler und Differentialkondensator. Riewe. 
R. C. Colwell and A. W. Friend. The Daylight Variation of Signal 
Strength. Journ. appl. Physics 8, 141—1438, 1937, Nr.2. (Univ. Morgantown, West 
Virginia.) Ein schnell folgendes Galvanometer wird benutzt, um empfangene Radio- 
signale iiber eine Briickenschaltung automatisch aufzuschreiben. Bei Tageslicht 
schwanken Signale schnell wahrend jedes Tages; die Nachtsignale zeigen eine 
deutliche Abhangigkeit vom Luftdruck. Beim Herannahen des Herbstes konnte auf 
jeder Registrierstation ein Anwachsen der Signalstarke wahrend der Tageslicht- 
stunden festgestellt werden. Patzelt. 
M. J. O. Strutt und A. van der Ziel. Erweiterung der bisherigen Mes- 
Ssungen der Admittanzen von Hochfrequenzverstiarker- 
réhren bis 300 Megahertz. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 75—80, 1937, Nr. 3. 
(Natuurk. Lab. Philips Eindhoven.) Mit Hilfe eines Diodenvoltmeters, das bereits 
friiher zur absoluten Messung von Spannungen bis 60 MHz diente, werden 
relative Messungen von Spannungen an Schwingungskreisen bis zu 300 MHz 
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fir Zwecke der Dampfungsmessung ausgefiihrt. Die Schaltung wird angegeben. 
Aus dem Spannungsverlauf bei Aufnahme der Resonanzkurve oder nach der Formel 
R= 1:@AC in Ohm (AC beiderseitige Verstimmung fiir Abnahme auf halbe 
Spannung) berechnet sich die Kreisimpedanz. Werden nun Réhren im Betriebs- 
zustande bei vollem Anodenstrom an den Schwingungskreis angeschaltet, so folgt 
der Roéhreneingangswiderstand aus den Anderungen der Kreisimpedanz. Es werden 
Sender und Anordnungen zur Messung von Réhreneingangswiderstanden bis zu 1m 
Wellenlainge herab beschrieben. Fiir die erzielte Verstairkung von Eichel-Penthoden 
bei 300 MHz ergeben die Messungen einen Wert gréfer als 1, bei 200 MHz 
zwischen 3 und 5, wahrend der Eingangswiderstand der Réhre in quadratischer Ab- 
hangigkeit von der Betriebsfrequenz bis auf 2000 Ohm abfallt. Adelsberger. 


D. M. Myers, D. R. Hartree and A. Porter. The Effect of Space-Charge 
on the Secondary Current ina Triode. Proc. Roy. Soc. London (A) 
158, 23-—37, 1987, Nr. 893. (Eng. Lab. Univ. Oxford and Univ. Manchester.) Es wird 
die Sekundarelektronenemission in Dreielektrodenréhren mit axialsymmetrischem 
Aufbau betrachtet, wobei dem Gitter das héchste Potential erteilt wird. Der Poten- 
tialabfall zwischen Gitter und Anode wird untersucht und Beziehungen ermittelt 
zwischen den Potentialen von Gitter und Anode sowie dem primaren und sekundiéren 
Elektronenstrom bei Raumladungsbegrenzung. Es mufs zur Ableitung einer Lésung 
die Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen gleich Null geseizt werden, und um die 
Ergebnisse der Messungen, die an einer Réhre mit Nickelanode ausgeftihrt wurden, 
zu befriedigen, mufs man annehmen, daf} die Sekundiérelektronen im wesentlichen 
nicht mehr als 4 Volt Geschwindigkeit bei der Auslosung an der Anode haben. Der 
zum Gitter ftlieBende Sekundiarelektronenstrom erweist sich als begrenzt durch 
Raumladung. Adelsberger. 


W. E. Benham. Electron Inertia as the Cause of Harmonics in 
Valves. Nature 139, 591—592, 1937, Nr. 3518. (London.) Ausrechnung des Elek- 
tronenkonvektionsstromes in einer in Raumladungsbegrenzung arbeitenden Diode 
aus einer friiher abgeleiteten Gleichung zwischen Gesamtstromdichte und Be- 
schleunigungsanderung von Teilchen mit der Masse m und der Ladung e in einem 
eindimensionalen elektrischen Felde. Die Analyse ergibt die Mdéglichkeit, aufer 
der Grundkomponente die erste bis vierte Harmonische des Potentials zu berechnen. 

Kniepkamp. 
M. A. Blochin. Die Trennung des charakteristischen Réntgen- 
strahlenspektrums vom kontinuierlichen Spektrum. Betriebs- 
Lab. (russ.: Sawodskaja Laboratorija) 5, 1126, 1986. Es wird eine Réntgenrodhre be- 
schrieben, mit deren Hilfe das charakteristische Réntgenspektrum vom Kontinuum 
getrennt werden kann. Aufierdem soll die beschriebene R6éntgenréhre auch die 
K-Spektren einer Reihe von Elementen mit hoher Ordnungszahl zu erhalten ge- 
statten, wofiir bis jetzt Spezialréhren und Hochspannungsapparate verwendet 
werden muften. : *Schachowskoy. 


William T. Anderson, Jr. and Lester F. Bird. A Quartz Mercury Are with 
Electrodes of Low Work Function. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 95—99, 
1937, Nr.3. (Res. Lab. Hanovia Chem. and Manufact. Comp. Newark, N. J.) Nach 
einer Schilderung der Entwicklung der Quarzquecksilberlampen beschreibt Verf. 
einen Brenner fiir normale Wechselstromnetze, dessen Ziindung ohne Hilfsmittel 
durch Wehnelt-Elektroden besonderer Art erfolgt. Die charakteristischen Eigen- 
schaften der Lampe werden angegeben und zum Teil in Kurven dargestellt. Patzelt. 


W. Elenbaas. Der Gradient der Uberhochdruck-Quecksilber- 
entladung. Physica 4, 279—284, 1937, Nr. 4. (Natuurk. Lab, Philips Eindhoven.) 
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Dureh Versuche stellt Verf. fest, dafB der Gradient der Hochdruckquecksilber- 
entladung gréfer ist als aus den Messungen und Formeln der Normaldruckréhren 
erwartet werden konnte. Es wird ein Faktor angegeben, mit dem eine friiher 
abgeleitete Formel fiir den minimalen Gradienten auch bei hohem Dampfdruck giiltig 
ist. Die vermutlichen Ursachen der Erscheinung werden besprochen. Patzelt. 


Pp. M. Gray. Recent Advances in the Design and Construction 
of Metallic-tank Power Rectifiers. Part I: Fundamental prin- 
ciples of mercury-are rectifier operation. Gen. Electr. Rev. 39, 
332—334, 1986, Nr.7; PartII: The tank and its contents. Ebenda S. 451 
—455, Nr.9; PartIII: Rectifier auxiliaries. Ebenda S.556—558, Nr. 11; 
PartIV: Rectifier auxiliaries. (Contd.) Ebenda S. 618—620, Nr. 12. (Power 
Rect. Eng. Dep. Gen. Electr. Comp.) Wirkungsweise, Grundschaltungen, Unter- 
schiede zwischen Glas- und Metallgrofigleichrichter und Beschreibung eines neu- 
zeitlichen Modells: Der Kathodenteil des letzteren besteht aus einer gegen den 
Kessel isolierten, wassergekiihlten Hg-bedeckten Stahlplatte; zwei aufgesetzte 
Quarzzylinder verhindern eine Verbindung zwischen der Kathodenplatte und dem 
Kessel durch den Bogen. Die Vakuumdichtung besteht aus besonderem in Rillen 
eingelegtem Aluminiumdraht, die Kathodenisolatoren aus (gegen Druckspannungen 
und WarmestéBe unempfindlichem) emailliertem Eisen. Der wassergekiihlte zylin- 
drische Eisenbehalter besitzt iiber der Kathode einen gekiihlten Zylinder, innerhalb 
dessen weitere Kiihlrohre angeordnet sind. Haupt- und Erregeranoden sowie die 
Gitterzuleitungen sind durch Mycalex-Teile isoliert. Zur Verhinderung stérender 
Kondensation von Hg sind tiber den Graphitanoden kleine Heizkérper angebracht. 
Unter den Anoden dienen konzentrische Graphitringe zur Aufteilung der Bogen- 
sdiule. Die Ziindung erfolgt durch den iiblichen elektromagnetisch bewegten Tauch- 
stab. Die Saugleitung fiihrt vom Gleichrichterdeckel iiber ein handbetiatigtes Ventil 
zu einer besonderen Diffusions- und Olpumpe. Aufer einem Me Leod wird das 
Vakuum durch eine Pirani-Hale-Briickenschaltung angezeigt und geregelt. Das im 
Kreislauf gefiihrte Gleichrichterkiihlwasser wird in von aufierem Wasser bespiilten 
Rohren gekiihlt; die Wassertemperatur wird selbsttatig geregelt. A.v. Engel. 


J. de Boer. Abspielgeschwindigkeit von Schallplatten. Philips’ 
Techn. Rundschau 2, 64, 1937, Nr. 2. Dede. 


K. W. Miiller. Uber die Automatisierung des Réntgenaufnahme- 
betriebes. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 55, 382—386, 1937, Nr. 4. (R6ntgen- 
lab. Sanitas, Berlin.) Bei den modernen Hochleistungsréntgenréhren ist oft die starke 
Abhangigkeit der Belastung von der Zeit hinderlich, insbesondere erschwert sie eine 
volle Ausnutzung der Réhre. Der Verf. beschreibt einige technische Wege, die man 
zur Uberwindung einer genauen Leistungseinstellung bei einer Hochleistungsréhre 
gegangen ist. Hierzu gehért zunichst die genaue Einstellung des Réhrenstromes, 
die unabhingig von jeglichen Spannungsschwankungen erfolgen muf}. Spannungs- 
gleichhalter oder eine stufenweise Einstellung der Réhrenheizung bringen hier 
geniigende Sicherheit. Eine genaue Zeiteinstellung erfolgt am vorteilhaftesten durch 
ein Milliampere-Sekundenrelais, das den Réhrenstrom und die Belichtungszeit zu- 
sammenfaft. Nitka. 


N. Riehl und K. G. Zimmer. Untersuchungen tiber die Zeichen- 
scharfe von Verstirkerfolien aus verschiedenen Mate- 
rialien. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 55, 386—390, 1937, Nr.4. (Strahlen- 
abt. Cecilienhaus Charlottenburg u. wiss. Lab. Auerges.) Die Verff. beschreiben 
eine einfache Versuchsanordnung, bei der durch zwei optische getrennte Systeme 
zwei Réntgenaufnahmen zum raschen Vergleich ihrer Bildqualitiét gleichzeitig oder 


84 * 


1332 5. Elektrizitat und Magnetismus, — 6. Optik 18. Jahrgang 


zeitlich hintereinander auf eine Mattscheibe projiziert werden kénnen. Mit dieser 
Einrichtung wurden Aufnahmen bezitiglich ihrer Zeichenscharfe miteinander ver- 
glichen, die mit Calciumwolframat- und mit Zinksulfid-Verstaérkerschirmen an- 
gefertigt waren. Wahrend der Zinksulfidschirm dem Wolframatschirm an Helligkeit 
(Verstarkungsfaktor) weit iiberlegen ist, ist die Zeichenscharte beim Sulfidschirm 
stets wesentlich geringer als beim Wolframatschirm. Durch Messung der von den 
Schirmen ausgehenden Réntgenstreustrahlung mit einer Ionisationskammer wird 
als Ursache fiir die geringe Zeichenscharfe des Sulfidschirmes die gegenitiber der 
Wolframatfolie erhohte Streuung der Réntgenstrahlung festgestellt. In einer be- 
sonderen Versuchsreihe wurden die Unscharfe durch Lichtstreuung durch ein 
schwarzes Papier, das sich zwischen Film und Folie befand, eliminiert und nur die 
durch Streuung der R6ntgenstrahlung in der Folie erzeugte Unschirfe erhalten. 

Nitka. 
M. Widemann. Uber Verstarker als Hilfsmittel der Réntgen- 
prifung metallischer K6rper. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 55, 
391—398, 1937, Nr. 4. ( Eisenhiittenmann. Inst. T. H. Berlin.) Bei der Grobstruktur- 
untersuchung metallischer Werkstiicke finden Verstarkerschirme Anwendung. Ver- 
starkerschirme werden fiir hohen Verstaérkungsgrad (starke Herabsetzung der Be- 
lichtungszeit) oder fiir hohe Zeichenscharfe (geringerer Verstirkungsfaktor) her- 
gestellt. Der Verf. zeigt in der vorliegenden Mitteilung, dai die Verstairkerschirme 
mit hoher Zeichenscharfe hauptsiachlich bei der Durchstrahlung geringer Metall- 
dicken (z.B. =12mm Eisen) und geringer Strahlenharte (= 120kV) Anwendung 
finden. Bei gréferer Werkstoffdicke und Strahlenharte ist nur die Verstarkerfolie 
mit hohem Verstarkungsfaktor von Vorteil. Nitka. 


W. J. Zyrlin. Die Messung der Intensitat von y- und R6ntgen- 
strahlung mit dem Geiger-Miller-Zahler bei pulsierender 
Spannung. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretit- 
scheskoi Fisiki) 6, 666—674, 1936. (Moskau.) Der gewoéhnliche Geiger-Miiller- 
Zahler ist geeignet zur Messung relativ geringer Strahlungsintensitaten bis zu 100. 
bis 200 absorbierten Quanten in der Sekunde. Die Empfindlichkeit des Zahlrohres 
kann durch seinen Anschluf an hochfrequente pulsierende Spannung bei kleinem 
innerem Widerstand verstarkt werden. Verf. gibt ein Schaltschema und teilt die 
Charakteristiken der erhaltenen Kurven mit. *R. K. Miiller. 


H. Smereker. Dosimetrische Fragen der Radium- und Réntgen- 
therapie. Strahlentherapie 58, 676—683, 1937, Nr.4. (Wien.) Der Vert. be- 
richtet tiber die Ergebnisse von Strahlungsmessungen, die mit kleinen lonisations- 
kammern nach der Sievertschen Kondensatorkammermethode bei Radium- 
distanz-, Radiumnahbestrahlung und bei Réntgennahbestrahlung durchgefiihrt 
wurden. Als lonisationskammern dienten zum Teil kleine Kammern aus Elektron- 
metall, die bei Messungen bis zu 5em unter der Hautoberflache noch praktisch 
richtige Werte ergeben. Gemessen wurde die Dosisverieilung in der Nahe von 
Radiumpriparaten und in der Nahe einer Rontgennahbestrahlungsréhre. Als 
Radiumpraparate wurden beispielsweise verschiedene Moulagen benutzt; die Unter- 
suchung der Dosisverteilung an der Nahbestrahlungsréhre erfolgte im Paraffin- 
phantom mit einer kleinen zylindrischen Kohlekammer von 0,5 mm Wandstarke und 
15 mm? Luftvolumen. So konnten Isodosen (Kurven gleicher Dosisleistung) in einem 
Fokusabstand von nur 24mm aufgenommen werden. Nitka. 


W. Wieser. Zur Methodik der Schwachbestrahlung. Strahlentherapie 
58, 646—650, 1937, Nr.4. (Wien.) Der Verf. zeigt an Hand von seinen Therapie- 
erfahrungen, dafi bei Fallen, bei denen grofie R6ntgenstrahldosen unwirksam 
waren, sehr kleine Dosen oft wirksam waren. Der Mangel einer Strahlenreaktion 
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ist demnach kein Beweis fiir eine zu kleine Dosis. Einzeitige Réntgenbestrahlung 
eines Carcinoms mit grofen Dosen iibt auf die nebenhergehenden Entziindungen oft 
keine Wirkung aus, wahrend es eine fraktionierte Behandlung, besonders mit sehr 
kleinen Dosen, tun kann. Die kleinsten Dosen, die eben noch einen Erfolg zeitigen 
k6nnen, sind anzuwenden. Nitka. 


Franz F. Freund. Zur Klinik und Therapie beruflicher Réntgen- 
schaden. Strahlentherapie 58, 694—696, 1937, Nr.4. (Wien.) Es wird iiber einige 
Symptome der chronischen Allgemeinwirkung der Réntgenstrahlen berichtet, die als 
charakteristisch fiir eine R6ntgenschadigung gelten. (Die Hinheit der Réntgen- 
strahlendosis bezieht sich nicht auf 1 cm?, sondern auf 1 cm’. Der Begriff der Mut - 
schellerschen Toleranzdosis ist vom Verf. mifiverstanden. Der Ref.) Nitka. 


_ Stefan Meyer. Physikalische Grundlagen von Emanationskuren., 
Strahlentherapie 58, 656—663, 1937, Nr. 4. (Wien.) Der Verf. stellte einige Versuche 
zur Klarung der Frage an, auf welchen Wegen die Radiumemanation bei Radon- 
kuren in den Organismus aufgenommen wird, wie lange sie im K6érper verbleibt 
und wie sie aus dem K6rper ausgeschieden wird. Ausatmungskurven (ausgeatmete 
Radonmenge in Abhangigkeit von der Zeit nach Beendigung der Radonkur) werden 
fiir verschiedene Arten der Radonaufnahme gemessen, z. B. bei Inhalationen, 
Trinken radonhaltigen Wassers, Schlucken radonhaltiger Pastillen, Bader in radon- 
haltiger Luft oder emanationshaltigem Wasser u. a. Zahlreiche graphische Dar- 
stellungen veranschaulichen die Ergebnisse. ¢ Nitka. 


B. Rajewsky, H. Osken und H. Schaefer. Hochfrequenzleitfahigkeit 
biologischer Gewebe im Wellenlangenbereich von 38 bis 
1400 Meter. Naturwissensch. 25, 24—25, 1937, Nr.2. In Fortsetzung friiherer 
Untersuchungen, in deren Verlauf die Dispersion der Hochfrequenzleitfahigkeit 
des Blutes experimentell festgestellt und theoretisch geklart wurde, haben 
Verff. die Hochfrequenzleitfahigkeiten verschiedener Kérpergewebe (Leber, Milz, 
Niere, Gehirn, Muskeln, Magenschleimhaut) im Bereich von 3 bis 1400m mit 
Hilfe der von ihnen friiher beschriebenen Substitutionsmethoden untersucht. 
Auch diese Gewebe haben eine stark ausgeprigte Wellenlangenabhingigkeit 
der Hochfrequenzleitfahigkeit gezeigt, dabei ist der Verlauf der Dispersions- 
kurven verschiedener Gewebearten verschieden, und zwar divergieren die ein- 
zelnen Kurven im Gebiete der langeren Wellen starker als bei Ultrakurzwellen. 
Individuelle Verschiedenheiten einzelner Gewebe sind insbesondere im Gebiete 
langerer Wellen (> 100m) verhaltnismafig grofi. Die dicht aneinanderliegenden 
Leitfahigkeiten verschiedener Gewebe im Ultrakurzwellenbereich lassen eine 
praktische Verwertbarkeit des sogenannten Prinzips der selektiven Erwarmung im 
allgemeinen nicht zu. Rajewsky. 


6. Optik 


Archer Hoyt. A Compact Optical Slit of Economical Design. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 8, 92, 1937, Nr.3. (Gulf Res. and Development Comp. Pitts- 
burgh, Penn.) Der beschriebene Spalt gewahrt eine sehr genaue Justierungs- 
méglichkeit der beiden Backen parallel zueinander und ihrer Bewegung. Dies ge- 
schieht in der Weise, dafi} die Backen mit konischen Andriickflichen und Rindel- 
schrauben auf einer Grundplatte gehalten werden. Die Kanten der Backen werden 
von gut gelappten und polierten Flichen gebildet. Allerdings ist bei der Art der 
Konstruktion eine schnelle Verstellung des Spaltes nicht méglich, dafiir ist er aber 
sehr genau einstellbar. Fliigge. 
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Albert Kénig. Die Fernrohre und Entfernungsmesser. 2. Aufl. Mit 
360 Abb. und 13 Bildnissen. V u. 2428S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1937. -Brosch. 
RM 22,50; geb. RM 24,—. In der neuen Auflage ist erstmalig die Héhenmessung 
bei der Bekimpfung der Flieger durch Geschiitze aufgenommen; auch die Geschichte 
des Fernrohres von Lipperhey bis Porro ist neu behandelt. Inhalt des 
Buches: A. Die Fernrohre. I. Die Lehre von der Abbildung. II. Das Sehen. 
III. Der Bau des Fernrohres, IV. Die Richtfernrohre. B. Die Mikrometer. 
C. Die Entfernungsmesser. [. Einteilung und Genauigkeitsgrundlagen. 
II. Zielwinkelentfernungsmesser. III. Die Zweistandentfernungsmesser. IV. Die 
Einstandentfernungsmesser. V. Die Justiereinrichtungen der Einstandentfernungs- 
messer. VI. Die Héhenmesser. VII. Die Hochstandentfernungsmesser. D. Zur 
GeschichtedesFernrohresvonLipperhey bis Porro. Ein Namen- 
und ein Sachverzeichnis beschliefen das Buch. Dede. 


R. Suhrmann. Lichtelektrische Zellen und ihre Anwendung in 
der chemischen Industrie. Chem.-Ztg. 61, 245—247, 1937, Nr. 23. (Phys.- 
chem, Inst. T. H. u. Univ. Breslau.) Kurze Beschreibung der technisch wichtigen 
Bauarten lichtelektrischer Zellen und deren spektraler Empfindlichkeitsverteilung. 
Hinweis auf Anwendungen in der chemischen Industrie (Kolorimetrie, Farbtitration, 
Betriebskontrolle), Sewig. 


W. P. Jouse. Zur Frage iiber die Higenschaften der Sperr- 
schicht in den Ventilphotozellen. Phys. ZS.-d. Sowjetunion 11, 122 
—127, 1937, Nr. 1. (Phys. Inst. Univ. Saratow.) Um den Mechanismus beim Sperr- 
schichtphotoeffekt, insbesondere die Rolle, die die zwischen Halbleiter und Metall 
sich stets ausbildende Ubergangsschicht spielt, néher zu untersuchen, stellt Verf. 
Photozellen mit Sperrschichten aus verschiedenen Stoffen her. Sind diese licht- 
elektrisch unempfindlich, so tritt kein Photoeffekt ein; bestehen sie aus Stoffen 
mit innerem Photoeffekt, so wird der Sperrschicht-Photoeffekt beobachtet. Im 
letzteren Fall ist fiir die Absolutausbeute die Kristallstruktur der Schicht von Be- 
deutung. Henneberg. 


Donald C. Bond. A Study of the Magnetooptice Method of Ana- 
lysis. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 439—444, 1937, Nr. 3. (Dep. Chem. Univ. 
Missouri.) Verf. untersucht die magnetooptische Analysenmethode von Allison, 
deren Brauchbarkeit bekanntlich von zahlreichen Beobachtern in Frage gestellt 
wurde, und findet bei der Allisonschen Apparatur die Existenz eines objek- 
tiven Effektes. Nach den Resultaten des Verf. wird der Effekt durch das Vor- 
handensein einer bestimmten Verbindung verursacht, und verschwindet, wenn die 
Konzentration dieser Verbindung auf einen kleinen Betrag sinkt. Doch wurde 
letzterer nicht bindend nachgewiesen. Es werden weiter gewisse Versuche be- 
schrieben, die zur Kenntnis der Eigenschaften der Allisonschen Apparatur 
beitragen sollen; auch wird eine teilweise theoretische Erklarung des Allison- 
Effektes gegeben. Szivessy. 


Comparative gloss meter. Journ. scient. instr. 14, 32—33, 1937, Nr. 1. 
Der beschriebene Vergleichsglanzmesser dient, wie der Name besagt, zum Ver- 
gleich des Glanzes verschiedener Proben desselben Stoffes. Ferner kann mit ihm 
das Streuvermégen von matten Flachen verglichen werden. Er gestattet die quanti- 
tative Messung von Korrosionserscheinungen, von Polituren usw. Das Licht eines 
6 Volt-Lampchens fallt parallelstrahlig unter 45° auf die Probe. Das unter dem 
Reflexionswinkel zuriickgestrahite Licht wird in einem Diaphragma gesammelt 
und fallt dann auf eine Photozelle. Will man das von der Probe diffus zuriick- 
gestrahlte Licht messen, so entfernt man die Photozelle aus der eben genannten 
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Lage und bringt sie senkrecht iiber der Probe an. Das Mikroamperemeter ist nach 
Prozenten geeicht und kann auf die Strahlung durch Rheostaten abgestimmt 
werden, indem fiir die Standardprobe 100 °/) eingestellt werden. Fliigge. 


H. von Kliiber. Aluminium zur Herstellung hochspiegelInder 
Oberflachen. Metallwirtsch. 16, 370—372, 1937, Nr.16. (Astrophys. Obs. Pots- 
dam.) Das Autbringen einer Al-Verspiegelung wird beschrieben. Das im Hoch- 
vakuum gegen die Spiegeloberflache verdampfte Al bedeckt sich an der Luft mit 
einer etwa 10° mm dicken Oxydschicht, die optisech unmerklich bleibt und die 
spiegelnde Al-Schicht schiitzt. Die so hergestellten Al-Spiegel haben vom weiten 
Ultraviolett bis ins weite Ultrarot ein fast gleichmiéfiiges Reflexionsvermégen von 
etwa 90° o. Sie sind sdurefest und widerstehen korrosiven Angriffen der Atmo- 
sphare, sind jedoch gegen Laugen empfindlich. Barnick. 


C.H. Douglas Clark. Die Polarisation der Wasserstoffhalogenide. 
Proc. Leeds philos. lit. Soc. Sci. Sect. 3, 208—217, 1936. (Leeds, Univ. Inorgan. 
Chem. Labor.) [S.1299.] *Gossler. 


Biagio Pesce. Scheinbare Aquivalentrefraktion der Nitrate von 
CalciumundStrontiumin wasserigen Lésungen. Atti Congr. naz. 
Chim. pura appl. 5, I, 443—445, 1936. (Rom, Univ., Chem. Inst.) Die Bestimmung 
der Aquivalentrefraktion von wasserigen Ca(NOs)2- und Sr(NOs3)2-Lésungen ergibt 
lineare Abnahme der Aquivalentrefraktion mit steigender Konzentration. Die auf 
Konzentration 0 extrapolierten Werte sind: fiir 1/2 Ca(NOs)> 11,31; (berechnet 11,36), 
fiir 1/2Sr(NOs)2 11,946 (berechnet 11,95). Die steilere Kurve fiir Sr(NOs3). deutet 
nach der Theorie von Fajans darauf hin, da dieses starker assoziiert ist als 
Ca(NOs3)> in Ubereinstimmung mit der Gefrierpunktserniedrigung. *R. K. Miiller. 


Biagio Pesce. Aquivalentrefraktion starker Elektrolyte in 
wasseriger Lésung. Atti Congr. naz. Chim. pura appl. 5, I, 459—463, 1936. 
(Rom, Univ., Chem. Inst.) Verf. untersucht bei verschiedenen Konzentrationen die 
Aquivalentrefraktionen von K2CO;, NaNOo und MnSO,. Unter Zugrundelegung des 
Wertes + 0,200 fiir die Aquivalentrefraktion des Na+ in Lésungen bei unendlicher 
Verdiinnung ergeben sich folgende Aquivalentrefraktionen: 1/2 Mn** 6,67, NOZ 9,28, 
‘2 COZ- 6,09,. Aus der Tatsache, dafi die Kurve der Aquivalentrefraktion bei 
K:,CO; weniger steil mit steigender Konzentration abfallt als bei NazCOs, kénnte 
man darauf schlieBen, dafs KsCOs; in Lésung starker assoziiert ist als NasCO3, was 
mit den osmotischen Koeffizienten (Gefrierpunktserniedrigung) in Einklang stehen 
wiirde. *R. K. Miiller. 


Biagio Pesce. Moderne Refraktometrie. Atti Congr. naz. Chim. pura 
appl. 5, I, 446—459, 1936. (Rom, Univ., Chem. Inst.) Im Anschluf an die Unter- 
suchungen von Fajans und Mitarbeitern werden die Grundlagen der Theorie 
der Deformation der Elektronenhiillen erlautert und ihre Bedeutung besonders fiir 
die refraktometrische Erforschung der starken Elektrolyte erklart. Durch appa- 
rative Verbesserungen wird es ermdglicht, refraktometrische Untersuchungen in 
einem Temperaturgebiet zwischen 0 und 85° vorzunehmen. *R. K. Miiller. 


C. V. Raman and N. 8. Nagendra Nath. Diffraction of Light by Ultra- 
Sonic Waves. Nature 138, 616, 1936, Nr. 3493. Uberblick iiber die wichtigsten 
der aus dem Institut zu Bangalore hervorgegangenen theoretischen und experi- 
mentellen Arbeiten iiber die Lichtbeugung an Ultraschallwellen. Schreuer. 


C. R. Extermann. Diffraction of Light by Ultra-sonic Waves. 
Nature 138, 843, 1936, Nr. 3498. Vorlaufige Mitteilung tiber. eine Erweiterung der 
Theorie der Lichtbeugung an Ultraschallwellen (diese Ber. 17, 2443, 1936) auf den 
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Fall der schiefen Lichtinzidenz. Es wird gezeigt, dai die Asymmetrie der Licht- 
intensitatsverteilung tiber die einzelnen Ordnungen wesentlich von der Dicke des 
durchstrahlten Schallwellenbiindels abhangt. Schreuer. 


Optische Beugungserscheinungen an schwingenden Kri- 
stallenim reflektierten Licht. 
Clemens Schaefer und Ludwig Bergmann. Experimenteller Teil. Han- 
fried Ludloff. Theoretischer Teil. Berl. Ber. 1986, S. 245—256, Nr. 16/20. 
Bei der Reflexion von Licht an der Oberfliche hochfrequent schwingender Fest- 
k6rper, die etwa in Quaderform vorliegen, erhalt man wider Erwarten kein Kreuz- 
gitterspektrum. Es treten vielmehr in Abhangigkeit vom elastischen Verhalten des 
Korpers einfache Beugungsfiguren (Kreise oder ellipsenahnliche Kurven) auf, die 
in bestimmtem Zusammenhang mit den Beugungsbildern stehen, die man im durch- 
gehenden Licht erhalt (s. diese Ber. 16, 1863, 1935). Im theoretischen Teil werden 
die Existenzbedingungen solcher Wellen untersucht, die im reflektierten Licht ein 
Streuvermoégen besitzen, d. h. eine Ausschwingung senkrecht zur Oberflache haben. 
Aus der Menge der fiir die Entstehung von Beugungsbildern an und fiir sich zur 
Vertiigung stehenden elastischen Wellen sondern die Randbedingungen eine zwei- 
dimensionale Mannigfaltigkeit von Raumwellen und eine eindimensionale Mannig- 
faltigkeit von Oberflachenwellen aus, die bei Durchstrahlung bzw. Reflexion ein 
Streuvermégen besitzen. Es zeigt sich, dafi in Sonderfallen die Bestimmung der 
elastischen Konstanten allein aus dem Beugungsbild bei Reflexion méglich ist. 
Das bedeutet die Méglichkeit, die elastischen Konstanten auch von undurchsichtigen 
Festkérpern nach der Beugungsmethode zu bestimmen (s. auch diese Ber. S. 179). 
Schreuer. 
R. Bar. ,Dunkle Streifen in den Spektren von akustischen 
und optischen Doppelgittern“ Theoretische Erginzungen 
und weitere Versuche zu einer Arbeit von P.Cermak und 
H. Schoeneck. Helv. Phys. Acta 10, 1830—138, 19387, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. 
Ziirich.) ,Von Cermak und Schoeneck wurde kiirzlich gefunden, daf} in den 
Beugungsspektren, die beim Durchgang des Lichtes durch zwei hintereinander- 
gestellte Ultraschallwellen- oder Strichgitter zustande kommen, noch dunkle Streifen 
auftreten. Hier wird pun gezeigt, dafs diese Sitreifen ,Interferenzen gleicher 
Neigung* sind zwischen Lichtbiindeln, die von jedem einzelnen der beiden Gitter 
in verschiedene Ordnungen gebeugt werden, und zwar derart, dafi ihre Austritts- 
richtungen nach dem Durchgang durch beide Gitter wieder zusammentfallen. Die 
Streifen treten in Ubereinstimmung mit der Theorie nicht nur bei stehenden, 
sondern auch bei parallelen fortschreitenden Ultraschallwellen auf; sie verschwinden 
dagegen bei antiparallelen fortschreitenden Wellen. Die Streifen bleiben auch 
sichtbar, wenn die Gitterkonstanten der beiden Gitter in einem kleinen rationalen 
Verhiltnis zueinander stehen.“ Schreuer. 


C. V. Kent and James Lawson. A Photoelectric Method for the 
Determination of the Parameters of Elliptically Polarized 
Light. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 117—119, 1987, Nr.3. (Blake Hall, Kansas Univ., 
Lawrence, Kansas.) Zur Analyse elliptisch polarisierten Lichtes benutzt Verf. als 
Kompensator eine in den Gang der zu untersuchenden monochromatischen Parallel- 
strahlung gestellte doppelbrechende Platte (Phasendifferenz a), die in ihrer Ebene 
mefbar gedreht werden kann. Es wird ihr ein soleches Azimut erteilt, daf} das aus- 
tretende Licht zirkular polarisiert ist. Dieses Licht durchsetzt dann einen rotierenden 
Analysator und fallt auf eine Photozelle; bei zirkularer Polarisation muf die Inten- 
sitaét des auf die Photozelle fallenden Lichtes bei jeder Stellung des Analysators 
gleich sein, was sich dadurch zu erkennen gibt, dafi der Photostrom nicht moduliert 
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ist. Wird die elliptisch polarisierte Strahlung erzeugt, indem das von einem Polari- 
sator kommende Licht im Azimut y» auf eine doppelbrechende Schicht (Phasen- 
differenz A) fallt, und besitzt der Kompensator bei zirkularer Polarisation des aus- 
tretenden Lichtes gegen jene Schicht das Azimut , so ist cos2y = + sinasin2 ? 
und ctg4 = tgacos2, woraus sich bei bekanntem « und gemessenem «@ die 
Groen y und 4 berechnen. Die Methode hat nach Angabe des Verf. den Vorteil, 
daf} fremdes Licht von untergeordneter Bedeutung ist. Als Mefizenauigkeit wird an- 
gegeben, dafi # auf 1 min genau bestimmt werden kann. Szivessy. 


C. Sadron. Uber die dynamo-optischen Eigenschaften von 
reinen Fltissigkeiten und kolloidalen Lésungen. Schweiz. Arch. 
3, 8—21, 1937. (StraBburg, Univ., Labor. méc. des fluides.) Verf. vergleicht hier 
einige Untersuchungen anderer Autoren iiber Strémungsdoppelbrechung an 
Kolloiden (Nitrocellulose in Cyclohexan, V.0;-Sol u. a.) mit den Theorien von 
Raman und Krischnan, und Boeder, von denen die erste mit den Experi- 
menten in Widerspruch steht und die zweite nur in einem Grenzfall zutrifft. Aus 
der Lage der optischen Hauptachsen und dem absoluten Betrag der Doppelbrechung 
kann man nach einer qualitativen Abschatzung des Verf. das Verhaltnis der Teilchen- 
dimensionen bestimmen. *K. Hoffmann. 
B. W. Bogdanovich. On the theory of fine structure in the X-ray 
absorption spectra of molecular gases. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 
83—94, 1937, Nr.1. Unter Benutzung der Kronigschen Theorie iiber die Fein- 
struktur der R6éntgenabsorptionskanten behandelt der Verf. theoretisch die Frage 
nach der Feinstruktur fiir ein dreiatomiges Molekiil im Gaszustand. Die auf 
quantenmechanischer Grundlage abgeleitete Formel fiir ein dreiatomiges lineares 
Molekiil zeigt, daf} die Feinstruktur von der Lage der Atome A, B, C im Molekiil 
abhangig ist (A—B—C oder A—C—B). Demnach ko6nnte die Untersuchung der 
Feinstruktur der R6éntgenabsorptionskante ein Hilfsmittel zur Isomerieforschung 
abgeben. In einem letzten Abschnitt wird der Einflufi der Atomschwingungen im 
Molekiil auf die Kantenfeinstruktur kurz behandelt. Nitka. 


R. Schmid und L. Gerd. Uber die Grenzkurve der Dissoziation 
auf bandenspektroskopischer Grundlage. Zs. f. Phys. 104, 724 
—734, 19387, Nr.11/12. Phys. Inst. Kgl.-Ung. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss. 
Budapest.) Es wird im Anschluf an die Betrachtungen tiber die Pridissoziations- 
grenze des CO-Spektrums bei 11,06 Volt, die zugleich die eigene Dissoziationsgrenze 
des a’*X*-Zustandes darstellt, gezeigt, das der Fall der Dissoziation durch Rotation 
ganz allgemein auf eine ,,Grenzkurve der Dissoziation“ fiihrt, die die Energiewerte 
der Maxima der effektiven Potentialkurven als Funktion von J (J+ 1) darstellt. 
Auch die ,,Kurve der Minima‘ der effektiven Potentialkurven, also die Kurve der 
Energiewerte des schwingungslosen Molekiils bei verschiedenen J (J -+-1) lat sich 
im selben Koordinatensystem aufzeichnen. Beide Kurven haben die Eigenschatt, 
daf} ihre Tangenten eine einfache Bestimmung der Kernabstande und der Potential- 
werte erméglicht. Es laBt sich also, ohne daf} dabei von irgendeinem Ansatz Ge- 
brauch gemacht wird, nur auf Grund des rein empirischen Materials der Banden- 
analyse und Beobachtung von Abbrechen der Rotationstermfolgen die Potential- 
funktion bestimmen. Das Verfahren wird an dem Beispiel des ?2-Grundzustandes 
von HgH gezeigt. Auch das Uberschneiden von Potentialkurven und die kinetische 
Energie der getrennten Atome nach der Dissoziation lassen sich nach der Methode 
der Grenzkurve bzw. Grenzgeraden leicht erértern. Verleger. 
C. H. Douglas Clark. Spektroskopie und Valenz IV. Die perio- 
dischen Gruppen der zweiatomigen Hydride. Proc. Leeds philos. 
lit. Soe. Sei. Sect. 3, 218—220, 1936. (Leeds, Univ., Inorgan. Chem. Labor.) [S. 1296.] 
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C. H. Douglas Clark und John L. Stoves. Spektroskopie und Valenz. 
V. Einige periodische Funktionen der zweiatomigen Hy- 
dride. Proc. Leeds philos. lit. Soc. Sci. Sect. 3, 221—230, 1936. (Leeds, Univ., 
Chem. Labor.) [S. 1296.] *Gossler. 


M. Blackman. On the Vibrational Spectrum of a Three-Dimen- 
sional Lattice. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 416—431, 1937, Nr. 898. 
(Trinity Coll. Cambridge.) [S. 1303.] Bomke. 


W. H. J. Childs und H. A. Jahn. Bemerkungen iiber die Defor- 
mationsschwingungen des Acetylenmolekils. ZS. f. Phys. 104, 
804—806, 1937, Nr.11/12. (Davy-Faraday Lab. Roy. Inst. London.) Im Anschluf 
an eine Arbeit von Mecke und Ziegler (Phys. ZS. 101, 405, 1936) tiber eine 
neue Deutung des Schwingungsspektrums des Acetylenmolekiils weisen Verff. darauf 
hin, daB die Meckeschen Berechnungen der Deformationsschwingungen ab- 
geandert werden miissen. Die von Mecke und Ziegler angegebenen Formeln 
fiir die Oberschwingungen sind abgeleitet unter der Annahme einer rein mecha- 
nischen Kopplung. Verff. zeigen, dafi diese unter Beriicksichtigung des elektrischen 
Kopplungsgliedes durch andere Formeln ersetzt werden miissen. Verleger. 


H. Cordes. Uber das Termschema des zweiatomigen Selen- 
molekiils. Naturwissensch. 25, 219—220, 1937, Nr.14. (Inst. Phys. Chem. Univ. 
Frankfurt/Main.) Bei den Molekitilen Ses und Tes ist eine ahnliche Anordnung der 
Molekiilterme zu erwarten wie bei dem vom Verf. diskutierten S.-Molekiil. Ein 
zwischen 5100 und 3200 A auftretendes Spektrum entspricht dem Ubergang vom 
Grundzustand 1yy- in den 1y+-Term, der an der Grenze in ein normales (’P). und 
ein angeregtes ('D) Se-Atom zerfallt. Die beobachtete Pradissoziation wird durch 
strahlungslosen Ubergang in einen in Analogie zum O. angenommenen *//,-Term 
gedeutet. Etwa 3500 cm~ iiber dem Grundzustand liegt der im S, den Grundterm 
bildenden 3x7 -Term, der unter Auftreten eines am langwelligen Ende des Systems 
Lo <a e beobachteten Bandenspektrums mit dem 3X7-Term kombiniert. Nach 
Auffassung des Verf. diirfte von den drei von Nevin (Nature 126, 13, 1930) an- 
gegebenen Bandenspektren das f-System nur vorgetauscht sein. Die Banden dieses 
Systems lassen sich in die beiden iibrigen, etwas abgeanderten, als <> 1y* und 
i 3x, gedeuteten Systeme einordnen. Die in Emission und Fluoreszenz im 
Sichtbaren "beobachteten Intensititsfluktuationen lassen sich durch Ubergange von 
einem 127-Term erklaren. Das im Ultraviolett in Absorption gemessene Banden- 
system zwischen 3150 und 2758A wird versuchsweise dem 13+ — 3/7 -Ubergang 
zugeschrieben. Die beobachtete Unschiirfe der Bandenképfe ist vielleicht auf die 
Aufspaltung des #Z/,-Terms zuriickzufiihren. Fiir die Dissoziationsenergie leitet 
Verf. durch lineare Extrapolation der Grenze des 12*- und des 12*-Terms den 
Wert von 3,0 + 0,1 Volt ab. Das Te.-Molekiil zeigt ein analoges Termschema. Die 
Dissoziationswarme dieses Molekiils betragt etwa 2,4 Volt. Verleger. 


R. V. Zumstein, J. W. Gabel and R. E. MeKay. The !2*—1!S Band System 
of Ionized Cadmium Deuteride. Phys. Rev. (2) 51, 238—240, 1937, 
Nr.4. (Mendenhall! Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Die *— 2-Banden des 
Cadmiumdeuterids wurden mit einer Dispersion von 1,3 A/mm untersucht. Es ge~ 
lang, acht Banden zwischen 2630 und 2280A zu analysieren. Der Isotopiekoeffi- 
zient g stimmt mit dem aus den Atomgewichten erhaltenen Wert iiberein. Die 
Elektronenverschiebung relativ zu Cd*+H betragt 4,4em™. Dieser Wert ist jedoch 
nicht vOllig sicher, da nur drei Schwingungszustande des oberen Terms und vier 
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des unteren untersucht wurden. In den einzelnen Linien trat keine Feinstruktur 
infolge der Isotopie des Cadmiums auf. Frerichs. 


W. V. Houston. A New Method of Analysis of the Structure of 
H,andD,. Phys. Rev. (2) 51, 446—449, 1937, Nr. 6. (Inst. Techn. Pasadena, Cal.) 
Die interferometrischen Aufspaltungsbilder einer Gruppe von Spektrallinien lassen 
sich als Fourier-Reihe darstellen. Die Koeffizienten dieser Reihen lassen sich als 
die zu messenden Gréfen betrachten. Diese Koeffizienten lassen sich ebenfalls 
ausdriicken durch die Lage, Intensitiiten und die Formen der einzelnen Kompo- 
nenten. Auf diese Weise wurden zwei Aufnahmen der Linien H, und D, analysiert. 
Um die Messungen mit den vier stirksten von der Theorie geforderten Linien in 
Ubereinstimmung zu bringen, miissen die zwei starksten Linien einen Abstand 
haben, der um ungefahr 2% kleiner ist als der theoretische Wert. Frerichs. 


Werner Gersechlauer. Uber den Heliumkanalstrahl bei hohen 
Spannungen. Diss. Darmstadt, ohne Jahreszahl, 15S. [S.1295.] Bomke. 


8. Frisch, The §P°9—%P-term combination in the are spectrum of 
cerium. C. R. Moskau (N.S.) 14, 287—288, 1987, Nr.5. (Rare Earth’s Comm. 
Phys. Inst. Acad. Se. USSR.) Aus der grofien Zahl von Linien des Cerbogenspektrums 
sind durch Messungen der Absorptionsspektren, die von P aul durchgefiihrt wurden, 
iiber 600 zu tiefen Termen gehérige Linien aufgefunden worden. Der Verf. zeigt, 
daf} von diesen Linien fiinf eine zu einer mittleren Linie véllig symmetrischen 
Gruppe mit den Aufspaltungen von 380,52 und 347,00cm™-1 bilden. Diese Gruppe 
erklart er nach Analogie der P P’-Gruppen der Erdalkalien als Kombination von 
zwei *P-Termen, die jedoch identische Aufspaltungen von 347,04 und 727,56 em be- 
sitzen. Der Verf. nimmt an, daf} es sich hier um die Terme 4/ (5 825 p*) 5d 6 s?3P0 


0,1, 2 
und 4f (5 s*5 p*) 576s vi 1,2 handelt, die wahrscheinlich identische Aufspal- 
tungen haben. Frerichs. 


M. A. Blochin. Die Trennung des charakteristischen Réntgen- 
strahlenspektrums vom kontinuierlichen Spektrum. Betriebs- 
Lab. (russ.: Sawodskaja Laboratorija) 5, 1126, 1936. [S. 1330.] *Schachowskoy. 


Gentaro Araki. Theory of Fine Structure of Helium. Proc. Phys.- 
Math. Soc. Japan (3) 19, 128—155, 1937, Nr. 2. (Phys. Inst. Tokyo Bunrika Daigaku.) 
Nach der von Breit entwickelten Methode werden die allgemeinen Formeln fiir 
die Singulett- und Tripletterme des He berechnet. Dabei wird die Wechselwirkung 
zwischen Singulett- und Triplettermen und der Polarisationseffekt des aufiersten 
Elektrons auf die inneren beriicksichtigt. Nach diesen Formeln werden die Auf- 
spaltungen fiir die Tripletterme 1s2p%P, 1s3p*®P, 1s3d8D und 1s4d%D be- 
rechnet. Die berechneten Werte werden mit den Messungen von Hansen, 
Houston und Gibbs und Kriiger verglichen. Die Ubereinstimmung ist gut. 

Frerichs. 
K. W. Meissner und K.F. Luft. Die Hyperfeinstruktur der Natrium- 
D-Linien. Ann. d. Phys. (5) 28, 667—672, 1937, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. Frank- 
furt a.M.) Die Verff. haben unabhingig von der von Minkowski und Bruck 
1935 beschriebenen Anordnung zur Anregung eines Atomstrahls durch Elektronen- 
sto eine im Prinzip damit iibereinstimmende Anordnung ausgearbeitet, mit der 
die Hyperfeinstruktur der D-Linien des Natriums untersucht wurde. Bei grofien 
Etalondistanzen von 12 und 13cm konnten die beiden Komponenten der D,-Linie, 
die dureh die Kernspinaufspaltung auftreten, in je zwei Komponenten aufgelost 
werden, die durch die Aufspaltung des */’:;,-Terms zu erwarten sind. Damit werden 
die bisher nur durch Auswertung der Schwarzungskurven indirekt aus der Inten- 
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sitatsverteilung nachgewiesenen Komponenten direkt gemessen. Es ergibt sich fiir 


den *S1;,-Term 4 v = 0,0594, fiir den *P,);,-Term 4» = 0,0058em™ mit einem 
maximalen Fehler von 0,0003cm™. Es ist hier wohl zum erstenmal gegliickt, eine 
Aufspaltung von 0,002 A nachzuweisen. Frerichs. 


H. Kuhn. Pressure Broadening of Spectral Lines and van der 
Waals Forces. I. Influence of Argon on the Mercury Reso- 
nancelLine,. Proce. Roy. Soc. London (A) 158, 212—229, 1937, Nr. 893. (Clarendon 
Lab. Oxford.) Der Effekt der Druckverbreiterung einer Spektrallinie wird bekannt- 
lich bewirkt durch die bei den Zusammenstofien der Atome wirksam werdenden 
van der Waalsschen Krafte, und zwar ist unter gewissen Bedingungen die 
Intensitatsverteilung innerhalb der verbreiterten Linie sehr weitgehend identisch 
mit der Verteilung der gestérten Eigenfrequenzen des Ubergangs. Es gelingt somit, 
aus optischen Untersuchungen iiber den Effekt der Linienverbreiterung zu wich- 
tigen quantitativen Schliissen iiber die Art und die Gréfie der zwischen den Atomen 
wirksamen van der Waalsschen Krafte zu kommen. Der Verf. ermittelt 
so auf experimentellem Wege den Absorptionskoeffizienten der durch Argonzusatz 
verbreiterten Hg-Resonanzlinie 2537 A fiir verschiedene Werte des Argon- und 
Hg-Druckes. Die Auswertung geschah dabei nach einer photographisch-photo- 
metrischen Methode. Es ergab sich Proportionalitat der Linienverbreiterung zur 
Ar- und Hg-Dichte. Die eingehendere Diskussion der Versuchsergebnisse fiihrt 
zu der Annahme, dafi der angeregte Zustand in zwei Komponenten aufgespalten 
ist, da der J-Vektor sich in bezug auf die Stofiachse orientiert. Zwischen 4 v = 25 
und 4» = 250cm™ erweisen sich die gemessenen Absorptionskoeffizienten dem 


von der Theorie vorhergesagten Ausdruck 4» Ie proportional. Die Befunde des 
Verf. bestatigen somit die Giiltigkeit des fiir die Polarisationskrafte allgemein an- 
genommenen Potentialgesetzes C/r® fiir das Kernabstandsgebiet von 3,4 bis 4,8 A, 
Fiir die Konstante C der Komponente 2 = 0 des angeregten Zustandes ergibt sich 
der Wert Cy) = 2,6-10°*2. Bomke. 


A. A. Wlassow und W. S. Furssow. Theorie der Breite der Spektral- 
linienin einem einheitlichen Gase (Kopplungsbreite). Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal experimentalnoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 751 
—758, 1936. (Moskau, Univ. Phys. Inst., Theoret. Abt.) Verff. stellen Widerspriiche 
in den Theorien fiir die Verbreiterung der Spektrallinien in einem homogenen Gas 
fest. Die durch die Kompression verursachte Verbreiterung wird auf die Energie- 
abgabe des Atoms an die Umgebung und auf die Anderung des Vorzeichens der 
Amplitude im Falle des Zusammenstofes zuriickgefiihrt. Das Problem wird vom 
Standpunkt der klassischen und der Quantentheorie behandelt unter Vergleich mit 
den experimentellen Daten. Qualitativ wird auch der Einflu der Ausstrahlung 
wiahrend der Zusammenstéfe auf Form und Breite der Linien erértert; die Aus- 
strahlung fiihrt zu- einer zusatzlichen asymmetrischen Verbreiterung. *R. K. Miiller. 


Walter Steubing. Die Strukturainderung von Spektrallinien bei 
gleichzeitiger Einwirkung eines homogenen elektrischen 
und magnetischen Feldes. Berl. Ber. 1936, S. 427—435, Nr. 30/31. (Phys. 
Inst. Univ. Breslau.) Das Zerlegungsbild und die Struktur der Linien der ersten 
Nebenserie des Ortho- und Para-Heliumspektrums hangt unter dem gleichzeitigen 
Einflu8 eines homogenen elektrischen und magnetischen Feldes in besonderem Mafie 
von dem Verhaltnis elektrisches : magnetisches Feld ab. Es treten drei Zerlegungs- 
phasen auf, die durch zwei kritische Werte getrennt sind. Bei diesen kritischen 
Werten, die in den iiblichen Einheiten V/em und Oe bei C : 5 = 4/; und C:5 = 5/a 
liegen, treten unabhangig von der absoluten Gréfe der Felder scharf definierte 
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Zerlegungen auf. Bei Werten der Felder C:§ < 1/; wird der Stark-Effekt véllig 
unterdriickt und es entsteht nur der normale Zeeman-Effekt. Zwischen den beiden 
angegebenen kritischen Werten erfahren die Stark-Effektkomponenten eine 
deutliche magnetische Aufspaltung, die jedoch mehr oder weniger unscharf ist. Bei 
Uberschreitung des Verhalinisses C: § = 5/, sind die Stark-Effektkomponenten 
sehr stark verbreitert und besitzen keine Feinstruktur. Ahnliche kritische Feldwerte 
treten auch bei einem Winkel von 45° zwischen den Feldrichtungen auf. Die ge- 
nannten kritischen Werte treffen fiir die ersten Glieder der Serien zu, bei héheren 
Gliedern werden sie einige Prozente kleiner. Fiir die Linie 4471 A werden die Mes- 
sungen bei verschiedenen elektrischen und magnetischen Feldern ausfiihrlich mit- 
geteilt. Die Art der Aufspaltungen geht aus beigefiigten Vergréfierungen der Auf- 
spaltungsbilder hervor. Frerichs. 


G. I. Gurewitsch. Zur Termaufspaltung des Wasserstoffatoms in 
starkenelektrischen Feldern. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.: Shurnal 
experimentainoi i teoretitscheskoi Fisiki) 6, 774—786, 1936. Dede. 


James H. Hibben. The Reemission of Visible Light and the Colo- 
ration by Ultraviolet Light of Certain Crystals. Phys. Rev. (2) 
51, 530, 1987, Nr. 6. (Geophys. Lab. Carnegie Inst. Washington.) Der Verf. berichtet 
liber einen neuartigen Phosphoreszenz- und Verfarbungseffekt an mit ultraviolettem 
Licht vorbestrahltem Magnesiumoxyd. Die normalerweise farblosen, nur im Ultra- 
violetten eine starkere Absorption aufweisenden Kristalle erhielten bei Bestrahlung 
mit dem Licht der Hg-Resonanzlinien (2 = 2536 A) eine dunkle purpurne Toénung, 
die nach Authéren der Bestrahlung nach einiger Zeit wieder verschwindet. Wie die 
spektroskopische Untersuchung ergab, ist dieses Wiederverschwinden der Ver- 
farbung mit der Emission eines sich tiber das gesamte Sichtbare und das kiirzere 
Ultrarot erstreckenden kontinuierlichen Strahlung verbunden. Riickgang der Ver- 
farbung und Starke des Phosphoreszenzleuchtens gehen vollkommen parallel. Be- 
merkenswert ist auch die starke Temperaturabhangigkeit des Effektes, die auf einen 
ahnlichen Mechanismus wie den bei der bekannten Verfarbung von Alkalihalogenen 
hinweist. Wahrend so eine vollstandige Entfarbung der MegO-Kristalle bei einer 
Temperatur von 25°C erst in mehreren Wochen statthat, erfolot dasselbe bei 1000° C 
bereits innerhalb von drei Minuten. Ebenso, wenn auch nicht so stark, wirkt Aus- 
leuchtung des verfarbten und phosphoreszierenden Kristalls mit lingerwelligem 


Licht (2 = 4358 A). Die Ursache fiir die von dem Verf. gefundene Erscheinung 
diirfte in sehr geringfiigigen Verunreinigungen der verwendeten Kristalle zu suchen 
sein. Bomke. 


Fred L. Mohler. Electron concentration and spectral intensity 
distribution in acesium discharge. Bur. of Stand. Journ. of Res. 17, 
849—857, 1937, Nr.6 (RP. 948). [S. 1323.] Giintherschulze. 


A. W. Banow und 8S. N. Rabotnow. Uberden Einflufivon Elektrolyten 
auf die Fluoreszenz von Rhodaminlésungen in Methyl- 
alkohol. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii) 8, 295—299, 
1936. Es wird festgestellt, dafi auch in nichtwaésserigen Lésungen der Einflufi von 
Elektrolyten auf die effektive Konzentration der Farbstoffe mit merklicher Aus- 
léschung der Fluoreszenz verbunden ist. *Schachowskoy. 


N. F. Shirow, T. J. Getman und J. J. Matenko. Uber die Darstellung von 
phosphoreszierenden Substanzen. 9. Mitt Réntgenlumino- 
phore. Chem. Journ. (B) Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal (B) 
Shurnal prikladnoi Chimii] 8, 848—861, 1935. Als charakteristische Besonderheit 
der Réntgenlumineszenz kann das Nichtvorhandensein von organischen Réntgen- 
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luminophoren angesehen werden. Weiter zeigt sich, daf} der glasige Zustand zahl- 
reicher Phosphore nicht in Einklang mit der Theorie der Kristallgitterdeformation 
gebracht werden kann. Als charakteristisch fiir die glasigen Luminophore 
kann, aufer dem angenommenen kettenartigen Bau der Zentren, auch die 
Annahme der Notwendigkeit eines Vorhandenseins eines Aktivators in Form 
von stark assoziierten organischen Molekiilen oder kolloiden Teilchen von 
freien Elementen angesehen werden. Bei der Annahme einer Orientierung bei den 
glasartigen Luminophoren kann als Ursache der Phosphoreszenzerregung die Gegen- 
wart von in bestimmter Weise deformierten, jedoch orientierten Systemen an- 
gesehen werden, wobei der normale kristalline Zustand und der amorphe Zustand 
als Grenzfalle anzusehen sind, die jedoch keine Phosphoreszenzfahigkeit mehr auf- 
weisen, — Die experimentelle Nachpriifung der Methoden zur Gewinnung von 
Zn2SiO, zeigte, dai im Temperaturgebiet von 800 bis 1200° eine Bildung von Réntgen- 
luminophoren auch bei Anwendung von FluSmitteln praktisch nicht stattfindet. Das 
spricht dafiir, dafi die giinstigste Temperatur fiir diesen Zweck etwa bei 1500° liegt. 
Durch Aktivierung mit Mn lat sich ein schwach griinlumineszierendes ZnSiOs 
erhalten. Von den Uranverbindungen zeigte die starkste Réntgenlumineszenz das 
Uranylammoniumfluorid, dessen Zusammensetzung zu UO.F.-4NH,F ermittelt 
wurde. Die Ausbeuten und die Qualitét dieser Verbindung erhdéhen sich bei An- 
wendung von Aktivatoren als Fallungsmittel. Das Priparat ist mikrokristallin und 
luminesziert sehr gut. Auf die gleiche Weise kénnen auch die K- und Na-Salze 
erhalten werden, die eine analoge Zusammensetzung aufweisen; das Li-Salz zu 
erhalten, gelang nicht. Ihrer Intensitaét nach stehen die Uranylsalze den anderen 
Luminophoren nach, wobei sich folgende Reihe ergibt: ; 
Zn SiO, > BaPt(CN), > UO,F,-4NH,F > UOsF,:4 KF > UO F,-4 NaF, 
die beiden letzteren Salze leuchten nur schwach und haben kein praktisches Inter- 
esse. Bemerkenswert ist die Fahigkeit des NH,-Salzes, unter der Einwirkung von 
stillen elektrischen Entladungen bei Atmospharendruck leuchtend griin zu leuchten. 
: *Klever. 
Arpad Kiss. Uber das Absorptionsspektrum von starken Elek- 
trolyten. Magyar Chem. Folydirat 42, 185—190, 1936. [Szeged, Ungarn, Univ. 
(Orig.: ungarisch.; Auszug: deutsch.] Verf. erértert den Einflu8 des Lésungsmittels 
auf das Absorptionsspektrum von starken Elektrolyten. Die Versuchsergebnisse 
werden spater mitgeteilt. *Sailer. 


D. P. Ray-Chaudhury. B. B. Rays Teilabsorption der Réntgen- 
strahlen und die Struktur der Comptonbande. Sci. and Cult. 2, 
215, 1936. B. B. Ray fand beim Durechgang monochromatischer Rodntgenstrahlen 
durch C, O2 und N» eine schwache, diffuse, breite Linie auf der langwelligen Seite 
der Primarlinie. Dieser Effekt konnte bisher nicht eindeutig geklirt werden. Verf. 
weist nun auf die Arbeit von Sommerfeld hin, in der nachgewiesen wird, da? 
das kontinuierliche Compton-Spektrum auf-der Seite nach der Rayleigh-Linie eine 
scharf definierte Grenze besitzt. Zwischen dieser Grenze und der Rayleigh-Linie 
liegt ein diskretes Linienspektrum, das als Raman-Spektrum bezeichnet wird. Verf. 
glaubt, dai die Beobachtungen von B. B. Ray diesem Raman-Spektrum im Réntgen- 
gebiet entsprechen. *Gossler. 


L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Energy and Absorption 
of the Gamma-Radiation from Li?7+ Ht. Phys. Rev. (2) 51, 391—399, 
1937, Nr.6. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) [S. 1290.] Nitka. 


M. Sisskin, W. Kondratjew und T. Ssuschkewitsch. Zur Frage der photo- 
chemischen Aktivitaét des Quarzquecksilberbogens im Falle 
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der Reaktionen CO+0, und CO+ NO. Journ. phys. Chem. (russ.: Shurnal 
fisitscheskoi Chimii) 8, 281—289, 1936. Es werden die photochemischen Reaktionen 
der Systeme CO-++ O. und CO-+ NO untersucht und miteinander verglichen. Verff. 
stellen fest, dafi im Falle des Systems CO-+ O, ein Zuleiten von CO zum Reaktions- 
gemisch die Umsetzung stark verlangsamt, O, hingegen keinen merklichen Effekt 
hervorruft. Es wird angenommen, daf} fiir den Ablauf dieser Reaktion in erster 
Linie die angeregten CO-Molekiile mafigebend sind. Bei dem System CO-—+ NO 
bewirkt die Einfiihrung von CO ins Reaktionsgemisch eine geringere Verlangsamung 
der Umsetzungsgeschwindigkeit als bei dem anderen System. Verff. schlieSen 
daraus, daf§ bei der Umsetzung CO + NO neben den angeregten CO-Molekiilen auch 
angeregte NO-Molekiile eine Rolle spielen; daneben sollen auch O-Atome auftreten, 
die durch ,,induzierte Pradissoziation® der NO-Molekiile entstehen sollen. Werden 
dem System CO-+NO O.- und Nb>-Molekiile zugefiihrt, so wird Reaktions- 
beschleunigung beobachtet, im Gegensatz zu dem System CO-+ O,. Hieraus wird 
geschlossen, daf} bei dieser Reaktion auch O,-Molekiile teilweise aktiviert werden. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden durch Fluoreszenzversuche an NO und 
O. bestitigt. *Schachowskoy. 


0. Ivan Lee. Eine neue EKigenschaft der Materie: reversible 
Lichtempfindlichkeit von Hackmanit von Bancroft (Ontario), 
Jersey City, New Jersey. Amer. Min. 21, 764—776, 1936. Hackmanit aus 
der Gegend von Bancroft (Ontario) erleidet nach kurzer UV-Belichtung (Argon-, 
Kohle-, Eisen-, Quecksilberbogen) eine bemerkenswerte Farbvertiefung. Von Farb- 
losigkeit oder blafrosa Farbe geht das Mineral iiber in einen dunkel-himbeer- 
farbenen oder tiefvioletten Ton. Durch Filtermessungen wurde festgestellt, dafi 
die erregende Strahlung nach oben begrenzt ist durch etwa 4800 A, und sich nach 
unten mindestens bis 2250 A erstreckt. Die so erregte Farbung verblafit im Dunkeln 
allmahlich zu einem hellen Rotviolett; bei starker Belichtung verschwindet sie sehr 
schnell und fast vollstindig. Die fiir diese Umkehrerscheinung verantwortliche 
Strahlung besitzt ein Maximum im sichtbaren Gebiet, und zwar vom Gelb nach 
kiirzeren Wellenlangen zu; die obere Grenze liegt bei 7500 A. Farbvertiefung und 
ihre Umkehr lassen sich unbegrenzt wiederholen. Es scheint, daf} der Effekt ver- 
kniipft ist mit der Anwesenheit einer Spur Mangan (0,001 %, spektrographisch ge- 
messen). Indessen wurde auch die Anwesenheit der Elemente Li, Ga, Pd, Nd, sowie 
spurenweise von Be, Ba, Sr, vielleicht P festgestellt, von denen das eine oder andere 
zufolge seiner Lichtempfindlichkeit oder seiner Lumineszenzeigenschalten ebenfalls 
beteiligt sein diirfte. Dieser rosafarbene Sodalith mit seinen Farbiinderungseigen- 
schaften fluoresziert lachsfarben bei Betrachtung mit dem geeigneten Farbfilter, und 
phosphoresziert himmelblau, wihrend farblose, unbestimmt zusammengesetzte 
Minerale bliulich, gelblich, griinlich, orange oder gar nicht phosphoreszieren. Es ist 
wohl anzunehmen, daf die beschriebenen Farbungserscheinungen im Dunkeln von 


den begleitenden Phosphoreszenzstrahlungen herriihren. — Im Zusammenhang 
hiermit werden einige weitere umkehrbar licht- und warmempfindliche Stoffe be- 
sprochen. *Etzrodt. 


J. W. Mitehell and C.N. Hinshelwood. The [Inhibition of Photochemical 
Reactions by Nitric Oxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 32—45, 1937, 
Nr. 896. Es wurde der Einfluf des Stickoxyds NO auf die photochemische Reaktion 
einiger organischer Verbindungen untersucht. Die Quantenausbeute bei photo- 
chemischer Zersetzung von Acetaldehyd und Propionaldehyd wird durch Stickoxyd 
bei 300° stark herabgesetzt. Die Reaktionshemmung wird dadurch erklart, daf} NO- 
Molekiile mit den freien Redikalen inaktive Produkte bilden, wodurch die Ketten- 
veaktion unterbrochen wird. Der Verbrauch an NO ist beim Acetaldehyd fiinfmal 
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grofer als beim Propionaldehyd. Beim Formaldehyd fiihrt ein Zusatz von NO zu 
Polymerisationsprodukten. Aceton wurde bei grofiem NO-Zusatz oxydiert. Durch 
einen Zusatz von Acetaldehyd wurde Methylformiat photochemisch zersetzt, Methyl- 
alkohol dagegen nicht. Smakula. 


E. K. Rideal and J. S. Mitchell. Photochemical Reactions in Mono- 
layers: I. .Photochemical Properties of, the -Ketormiune 
Linkage. Proc. Roy. Soc. London (A) 159, 206—228, 1937, Nr. 897. (Dep. Col- 
loid Se. Univ. Cambridge.) Es wurden monomolekulare Schichten von Stearinanilid 
CgH;NHCOC,;H3;(H2O) auf ihr mechanisches, elektrisches und photochemisches Ver- 
halten untersucht. Die monomolekularen Schichten wurden durch Ubergiefien von 
Salz- bzw. Schwefelséure mit einer Lésung von Stearinanilid in Benzol oder in einer 
Mischung von Benzol und Petrolather hergestellt. Es wurden die Oberflachen- 
spannung und das Grenzflachenpotential bei verschiedenen py-Konzentrationen be- 
stimmt. Zur Durchfiihrung der photochemischen Versuche wurde ein lichtstarker 
Quarzmonochromator gebaut, der in Verbindung mit einer H2-Lampe im Wellen- 
langenbereich 235 bis 240 my 10! Quanten/sec- em? lieferte. Die Intensitat wurde 
mit einem Uranyloxalat-Aktinometer nach Forbes und Heidt gemessen. Bei 
der Bestrahlung mit 2 235 bis 240my zerfallt Stearinanilid in Stearinséure und 
Anilin. Die Quantenausbeute betragt 0,26 (+ 18%). Die Reaktionsgeschwindigkeit 
ist von der py-Konzentration stark abhangig. Theoretische Uberlegungen iiber die 
Struktur der monomolekularen Schichten und iiber die primare photochemische 
Reaktion wurden gegeben. Smakula. 


Irmberta Leitner. Uber die Quantenausbeute bei der Verfarbung 
yon Steinsalz durch R6éntgen-, y- und f-Strahlen. S.-A. Wiener 
Ber. 145 [2 a], 407—4238, 1936, Nr.6. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. 17, 2243, 
1936. 

Elfriede Eysank. Zur Verfarbung der Fluorite und des Stein- 
salzes. S.-A. Wiener Ber. 145 [2a], 387—406, 1936, Nr.6. (Inst. Radiumforsch.) 
Vgl. diese Ber. 17, 2244, 1936. Dede. 


P. M. Wolf und N. Riehl Ein neues Verfahren zur Betrachtung 
von Filmenund Platten. ZS. f. techn. Phys. 18, 89—90, 1937, Nr. 4. (Berlin.) 
Zur Erhéhung des Kontrastes bei der Betrachtung photographischer Aufnahmen 
(Spektrogramme usw.) wird vorgeschlagen, die Betrachtung unter Auflage auf 
einem Fluoreszenzschirm und mit ultraviolettem Licht vorzunehmen. Hierdurch wird 
eine Verdoppelung der (subjektiven) Schwiérzungen bzw. des Kontrastes erzielt, da 
das Licht die Schwarzungen zweimal zu durchdringen hat: erstens in Richtung des 
Fluoreszenzschirmes (als ultraviolettes Licht, Streuung unsichtbar!) und zweitens 
in Richtung des Auges (Fluoreszenzlicht). Meidinger. 


M. Cohu. Die ultraroten Strahlen. Technique mod. 28, 801—808, 1936. 
Unter Ultrarot begreift Verf. das Gebiet zwischen 0,75 und 315. Es werden die 
Nachweis- und Mefianordnungen beschrieben: Radiomikrometer, Thermosiule, Bolo- 
meter, Radiometer und Gasthermometer. Die elementaren Versuche zum Nachweis 
der Reflexion und Brechung werden erwahnt. Die Entwicklung der Ultrarot- 
sensibilisierung der photographischen Platten mit den Cyaninen wird gestreift. Als 
weitere Strahlenempfainger werden der ultraviolettaktivierte ZnS-Schirm und die 
Photozellen kurz beschrieben. SchlieBlich werden die Méglichkeiten der spektralen 
Zerlegung besprochen: die verschiedenen Formen der, Spiegelspektrometer und 
Gitter, die Reststrahlen- und die Quarzlinsenmethode. Unter den Anwendungen der 
Ultrarotstrahlen werden aufgefiihrt: Untersuchung fester Kérper mit Hilfe der 
Reflexionsspektren, Untersuchung von fliissigen Gemischen in Absorption, Ein- 
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richtung zur Sicherung gegen Diebe, Erzeugung von Hyperiimie bei Heilungs- 
prozessen, die Ultrarotfernphotographie und Mikrophotographie. *Winkler. 


J. A. M. van Liempt. Die Bedeutung der ,Philora*‘-Natriumlampe 
fiirdie Photographie. Philips’ Techn. Rundsch. 2, 24—28, 1987, Nr.1. Photo- 
graphische Aufnahmen mit Natriumlicht geben die Helligkeitsabstufung farbiger 
Gegenstande iiberraschenderweise in weitem Umfang richtig bzw. befriedigend 
wieder. Dies wird mit dem Weifigehalt der praktisch vorkommenden Farben (insbe- 
sondere des Rot und des Blau) erklart. Durch Mischungen von Natriumlicht mit 
Hg-Licht bzw. Glihlampenlicht la®t sich die spektrale Energieverteilung des be- 
leuchtenden Lichtes an die spektrale Empfindlichkeit des verwendeten Negativ- 
materials anpassen (Ersatz der Farbfilter), so daf} eine vollkommene Wiedergabe 
der Helligkeitsabstufung farbiger Gegenstande erzielt wird. Meidinger. 


K. Juris. Uber den Durchhang von Roéntgenfilm-Emulsionen. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 55, 398—402, 1937, Nr.4. (R6ntgentechn. Ver- 
suchsanst. Wien.) Unter der Lange des Durchhanges von Réntgenfilm-Emulsionen 
versteht der Verf. in der Darstellung der Schwarzungskurve die Projektion des- 
jenigen Kurvenstiickes auf die Abszissenachse, das von den Schwirzungswerten 
0,1 tiber dem Schleier und dem Beginn des geradlinigen Teiles begrenzt wird. 
Der Verf. untersucht in der vorliegenden Mitteilung, ob zwischen dem Gamma- 
wert (Gradation) und der Linge des Durchhanges eine eindeutige Beziehung be- 
steht. Es wird gezeigt, dafi man bei den verschiedensten Emulsionen tatsachlich 
eine solehe Beziehung finden kann. Sucht man in allen Werten gleicher Schwir- 
zung oberhalb des Schleiers der charakteristischen Schwarzungskurven zweier 
Réntgenfilme die Steilheitswerte (tga) auf und bildet man ihr Verhiltnis, so ist 
dieser Quotient fiir alle Schwarzungswerte im Durchhang und im geradlinigen Teil 
der Schwarzungskurve praktisch gleich, und zwar gleich dem Verhaltnis der 
Gammawerte. Demnach kann die Schwarzungskurve einer R6ntgenfilmemulsion in 
die Sechwarzungskurve einer anderen Emulsion tibergefiihrt werden. Die Lange 
der Durchhinge der Schwiarzungskurven zweier Réntgenfilmemulsionen sind den 
Gammawerten umgekehrt proportional. Nitka. 


G. Faerman. Uber die Theorie der Entwicklung. Congr. int. Photogr. 
s¢i. appl. Procés-Verbaux, Rapports, Mém. 9, 198—206, 1936. (Leningrad, photogr. 
Abt. Inst. f. Opt.) Verf. bespricht die wesentlichsten Punkte des Begriffes ,,Redox- 
potentials in besonderer Beriicksichtigung der Anwendung zur Erklarung der 
photographischen Entwicklung. Er erginzt dies durch Besprechung der von ihm 
und seinen Schiilern ausgefiihrten Untersuchungen zur quantitativen Erfassung 
dieser Vorstellungen. Es ist zu hoffen, dafi diese Untersuchungen zur Lésung des 
Problems im Sinne von Reinders beitragen. *Ku. Meyer. 


W. Reinders. Die Rolle des Reduktionspotentials des Ent- 
wicklers bei der Entwicklung des latenten Bildes. Congr. int. 
Photogr, sci. appl. Procés-Verbaux, Rapports, Mém. 9, 345—356, 1936. (Delit, T. 
Hochsch.) Verf. berichtet iiber friihere Untersuchungen und erginzt diese. Die 
Versuche fiihren zu folgenden Ergebnissen: Das latente Bild wird dureh Ent- 
wickler hervorgerufen, deren Reduktionspotential unter dem des Ag liegt. Auf 
normal entwickelten Platten betragt dieser Unterschied 70 mV fiir die stark be- 
lichteten und 100mV fiir die schwach belichteten Teile. Daraus folgt, dafS§ die 
Ag-Keime des latenten Bildes 16- bis 53 mal leichter léslich als normales Ag in 
groben K@6rnern ist. *Ku. Meyer. 


V. J. Scheberstow. Sensitometrische Studien tiber Entwickler 
und Entwicklung. Congr. int. Photogr. sci. appl. Procés-Verbaux, Rapports, 
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Mém. 9, 357—359, 1936. (Moskau, Forschungsinst. f. Photogr. u. Kinematogr, Kol- 
loidchem. Labor.) Verf. definiert als Giite eines Entwicklers den Ausdruck 
U = k-Vi/Vf, wobei Vi die Geschwindigkeit der Entwicklung des Bildes und 
Vf die Geschwindigkeit der Schleierbildung bedeuten. Daraufhin angestellte 
Untersuchungen einer Reihe von Entwicklern ergaben bei p-Aminophenol das giin- 
stigste Verhiltnis fiir U. *Ku. Meyer. 


Samuel E. Sheppard. Die Bestandigkeitdespy beim normaleninter- 
nationalen p-Aminophenolentwickler. Congr. int. Photogr. sci. 
appl. Procés-Verbaux, Rapports, Mém. 9, 370—8371, 1936. (Rochester, Kodak-For- 
schungslabor.) Durch elektrometrische Messungen zeigt Verf., da das py des 
p-Aminophenolentwicklers véllig reproduzierbar ist und im Laufe der Entwicklung 
keine Veranderungen erleidet. *Ku. Meyer. 


Naoto Kameyama und Shin-ichi Kikuehii Uber eine EHEigenschaft der 
Silberoberflache, Journ. Soc. chem. Ind. Japan (Suppl.) 40, 17 B—18 B, 
1937. [Tokyo, Imp. Univ. Fac. Ing. Lab. f. angew. Photochem. (Nach franz. Ausz. 
ref.)] Eine durch Verdampfen von Ag auf Glas hergestellte sehr diinne Ag-Schicht 
wird in eine normale Lésung von AgCl oder AgBr in NaCl- bzw. NaBr-Lésung 
gebracht. Mit Hilfe eines durch die Elektrolyse des H:,0 entwickelten H:-Stromes 
wird die Luft aus dem Apparat vertrieben. Nach dieser Behandlung bedeckt sich 
das zunachst violette Ag mit einer sehr diinnen weifien AgCl- oder gelben AgBr- 
Schicht. Auch bei Verwendung einer an NaOH 0,002 normalen Lésung wird das- 
selbe Resultat erhalten. Nach den bekannten Daten der freien Energien der Kom- 
ponenten des Systems sollte bei Abwesenheit von Sauerstoff eine Halogenisierung 
des Ag nicht méglich sein. Aus der Tatsache, daf dieser Vorgang doch eintritt, 
schliefien die Verff., dai die Atome auf einer Ag-Oberflache weniger stabil sind 
als die im Innern des Metalls. Die allgemein gemachte Annahme, daf} das latente 
Bild einer photographischen Emulsion aus zwei- oder dreiatomigen Ag-Teilchen 
besteht, die katalytische oder adsorptive Eigenschaften haben, erhalt durch die 
Versuche der Verff. eine neue Stiitze. *Thilo. 


Liippo-Cramer. Zur Bildumkehrung durch diffuse Nach- 
belichtung. Photogr. Ind. 35, 280—281, 1937. (Jena, Univ. Inst. f. angew. Optik.) 
Die diffuse Nachbelichtung bei der Bildumkehrung kann durch eine rein chemische 
Verschleierung ersetzt werden. Diese gelingt bei der desensibilisierten und be- 
lichteten Platte durch Baden in AgNO3-Lésung. Dadurch ist gezeigt, dafi die bei 
der ersten Belichtung eintretende Zerstérung der Reifungskeime das Entscheidende 
fiir die gréfere Schwarzung der erstmalig unbelichtet gebliebenen Bildteile ist. 

*Ku. Meyer. 
Mme E. Vassy et E. Vassy. L’image latente en spectrophotométrie. 
Influence dela longueur d’onde de la lumiére excitatrice. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 31S—325S, 1937, Nr.3. (Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr. 400.) Bei einigen photographischen Halogesilbergelatineschichten (Ilford, 
Zenith, Lumiére bleue u. a.) wird eine Abhangigkeit der Veranderung des 
latenten Bildes beim Lagern (zwischen Belichtung und Entwicklung) von der 
Wellenlange des erregenden Lichtes festgestellt. Bei anderen Emulsionen konnte 
dagegen kein Effekt beobachtet werden. Meidinger. 


Gerhard B. Hecke. Be merkung zur Sensitometrie mit gekreuzten 
Keilen. Photogr. Ind. 35, 102—104, 1937. (Bitterfeld.) Verf. weist darauf hin, 
daf} bei einer Anzahl von Ver6ffentlichungen tiber die Kreuzkeilmethode unrich- 
tige Kurvendarstellungen gegeben wurden, insofern, als die geschwiarzte Flache 
zwischen Gradationskurve und Abszisse liegt. *Ku. Meyer. 
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A. van Kreyeld and H. J. Jurriéns. Optical ‘investigation of the 
latent image and the print-out effect of photographic emul- 
sions. Physica 4, 285—296, 1937, Nr. 4. (Netherl. Found. photogr. and’ cinematogr. 
res.) Mit Hilfe einer empfindlichen photometrischen Methode wird an einfachen 
photographischen Schichten (nicht fixierten!) die primaire Einwirkung des Lichtes 
bis weit in das Gebiet der normalen Schwarzungskurve gemessen. Fiir drei Emul- 
sionen des Handels (Ilford) ergeben sich geradlinig ansteigende Kurven. Die 
spektrale Absorption des photolytisch gebildeten Silbers ist eine andere als die 
von Hilsch und Pohl in grofen AgBr-Kristallen gefundene. Meidinger. 


Motion picture densitometer. Journ. scient. instr. 14, 30—32, 1937, 
Nr. 1. Beschreibung eines Dichtemessers, der speziell zur Ausmessung kleiner 
Flachen (auf Kinofilmbildern u. a.), im iibrigen nach bekannten Prinzipien (Keil) 
konstruiert ist. Meidinger. 
Jean Roig. Mesures électriques et optiques sur l’illumination 
de l’hélium dans la décharge de haute fréquence. C. R. 204, 961 
—964, 1937, Nr.12. [S. 1321.] 

William T. Anderson, Jr. and Lester F. Bird. A Quartz Mercury Are with 
Electrodes of Low Work Function. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 95—99, 
19387, Nr.3. (Kes. Lab. Hanovia Chem. and Manufact. Comp. Newark, N. J.) [S. 1330.] 
W. Elenbaas. Der Gradient-der Uberhochdruck-Quecksilber- 
entladung. Physica 4, 279—284, 1937, Nr.4. (Natuurk. Lab. Philips Eindhoven.) 
[S. 1330.] Patzelt. 


Harry J. Mc Nichols. Selection of colors for signal lights. Bur. of 
Stand. Journ. of Res. 17, 955—980, 1987, Nr.6 (RP.956). Diese umfassende Arbeit 
handelt von der Auswahl der Farben fiir Signalzwecke. Es wird verschiedenfarbiges 
Licht, erzeugt mit Glithlampen und Glasfiltern, auf Intensitat und Unterscheidungs- 
méglichkeit gepriift. Die Versuche wurden von 38 normalsichtigen Beobachtern auf 
950 Fufs Entfernung bei verschiedenem Wetter und geanderten Intensitaten durch- 
gefiihrt. Die Resultate werden mit Bezug auf das fiir die amerikanische Eisenbahn 
giiltige Sechs-Farbensystem besprochen. Patzelt. 


Hans E. J. Neugebauer. Die theoretischen Grundlagen des Mehr- 
farbenbuchdrucks. ZS. f. wiss. Photogr. 36, 73—89, 1937, Nr. 4. (Charlotten- 
burg.) Die Gesetze fiir das Mai der gegenseitigen Uberdeckung von mehreren 
Grundfarben beim Mehrfarbenbuchdruck (additive Farbensynthese) werden unter- . 
sucht. Es ergibt sich, dai sie den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit entsprechen. Fir 
naturgetreue Farbwiedergabe werden die Bedingungen, welchen die Druckfarben 
und Filter geniigen miissen, theoretisch abgeleitet. Mit den theoretischen, optimalen 
Anforderungen werden die praktisch erreichbaren Ergebnisse verglichen. 
Meidinger. 
Raymond Latarjet.. Mesure directe de l’activité biologiques des 
rayonnements ultraviolets. Application a l’étude de diffé- 
rentes sources utilisées en thérapeutique. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 8, 175S—176S, 1937, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 396.] Die zu 
messende Strahlung wird mit Hilfe eines Quarzspektrographen zerlegt und die 
Intensitiiten einzelner Linien mit einem an der Stelle der photographischen Platte 
im Spektrographen angebrachten Metallschirm im Verhiltnis ihrer therapeutischen 
Wirksamkeit ausgeglichen. Die gesamte Reststrahlung fallt auf eine mit Hilfe einer 
fluoreszierenden Schicht (Natriumsalicylat) fiir UV sensibilisierte Glas-Photozelle 
(Kalium). Eine eventuell noch vorhandene Selektivitét der Photozellenempfind- 
lichkeit kann wiederum mit dem erwiéhnten Schirm im Spektrographen aus- 
kompensiert werden. Rajewsky. 
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7. Astrophysik 
L. Courvoisier. Tageskurve des Effektes der Lorentz-Kontrak- 
tion nach Beobachtungen an einem drehbaren Libellen- 
apparat. ZS. f. Phys. 105, 122—126, 1937, Nr.1/2. (Sternwarte Berlin-Babelsberg.) 
Die im Friithiahr 1936 an einem drehbaren Libellenapparat jeweils um 1}, 5, 


9" Ortssternzeit angestellten und in der ZS. f. Phys. 101, 437, 1936 ver6dffentlichten 
drei Beobachtungsreihen zur Bestimmung der Lorentz-Kontraktion wurden im Herbst 


1936 durch drei weitere, um 13", 175, 21" Sternzeit ausgefiihrte ergiainzt, so dai 
damit der Verlauf des Kontraktionseffektes wahrend des ganzen Sterntages 
erkennbar wird. Die beobachtete Tageskurve stimmt mit der theoretischen sehr 
nahe iiberein, die auf den angenommenen Werten der Koordinaten des Zielpunktes 
und der Geschwindigkeit der ,,absoluten“ Translationsbewegung der Erde beruht: 
i Be D = + 40°, v = 400 km/sec. Courvoisier. 
Robert R. MeMath. The tower telescope of the McMath-Hulbert 
Observatory. Publ. Obs. Univ. Michigan 7, 1—56, 1937, Nr.1. Sehr eingehende 
Beschreibung der Baulichkeiten und Einrichtung des Turmobservatoriums der 
Universitat Michigan, mit seinem neuen 50 Fu-Turmteleskop. Dort werden Be- 
weeungsbilder der Sonnenoberfliche und anderer Himmelsobjekte in ununter- 
brochener Folge aufgenommen, und zwar auf 35 mm-Film. Diesem Hauptzweck ist 
die ganze Anlage und Einrichtung angepafit. Inhaltlich werden die folgenden Ab- 
schnitte behandelt: Das Bewegungsbildproblem; Historisches; der Turm nach Lage, 
Innerem und Aufferem; die Kuppel; die Spektrographenaufstellung und der Dunkel- 
raum; der Coelostat; die optischen Systeme; der Arbeitsraum; der Spektro- 
heliograph; die Bewegungsbilderkamera; der Chronograph und vieles andere. 
Fliigge. 
Arthur Haas. An Elementary Constant of Energy. Phys. Rev. (2) 51, 
65, 1937, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Die bekannte Rot- 
verschiebung aufergalaktischer Nebel lat sich in einer Form schreiben, die aussagt, 
daf} jedes Photon unabhiangig von seiner Wellenlange ein Energieelement der Gréfe 
1,2-10-* erg wihrend jeder Schwingung (d. h. beim Fortschreiten um eine Wellen- 
lange) abgibt. Es scheint, als ob die auf diese Weise abgegebene Strahlungsenergie 
von der Energieerzeugung der Sterne ausgeglichen wird. Henneberg. 


P. Drumaux. La vitesse radiale des nébuleuses extra-galac- 
tiques. Ann. de Bruxelles (B) 56, 327—341, 1936, Nr.3. Die Radialgeschwindig- 
keit genannter Nebel wird ohne Zuhilfenahme der Expansionshypothese aus den 
Gleichungen der allgemeinen Relativitétstheorie hergeleitet, indem 1. die Ge- 
schwindigkeit als relative Geschwindigkeit beziiglich des Milchstrafiensystems, 2. in- 
dem die Milchstrafie als im Raum frei fallend betrachtet wird und 3. durch die 
Abweichung der Raum-Zeit-Struktur von der euklidischen Metrik. Fiir diese Radial- 
geschwindigkeit ergibt sich . 
c u 

Cia Qke ( i aed 
dabei sind @ die Winkel der Richtung zum Nebel mit dem Achsenkreuz, C Konstanten 
in der Entwicklung fiir g,, und eg die Dichte. Diese Konstanten C bestimmen das 
Vorzeichen von v,,das je nach der Abweichung von der euklidischen Metrik positiv 
oder negativ ist. Aus dem Ausdruck fiir ds? in Polarkoordinaten ergibt sich die 


Proportionalitit mit \//. : Sdttele. 


4 
= Cus ~) COS Ga COS Ou + 7, 
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